23D

GOBIERND AUTGONOMO MUNICIPAL DE BUCRE U(_ ]{[;

# CAPITAL CONBTITUCIONAL DEL ERTADD PLURINABIONAL OF BIOLIVIA

EEADRROAINT. « ' HCATNNT RSN N T

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
1.1,- NOMBRE DEL PROYECTO:" REHABILITACION PALACETE"
1.2.- UBICACION: ZONA EL GUEREO
1.3.- DISTRITO: 1

INTRODUCCION. -

Las presentes especificaciones técnicas son de cardcter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas por la

_ Descripcién de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente,

O para la ejecucion de obras.

L MODULO 01- ARQUITECTONICO TIENDA DE SOUVENIRS

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEMN® 1 :
NOMBRE: INSTALACION DE FAENAS (URBANO)
UNIDAD: GLB.,

1. Definicion. -

Esta especificacion regula los trabajos de preparacion que consisten en efectuar la limpieza y preparacion del terreno
y/o ambiente, ejecutando las instalaciones preliminares al inicio propio de la obra. Asimismo comprende el traslado
oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecucion de las obras y su
retiro cuando ya no sean necesarios.

Este item comprende también el colocado del Letrero informativo de la obra, el cual sera aprobado por el Supervisor
de Obra, quien indicara también la posicién del mismo, incluye la obligacion del Contratista de hacer copiar el plano
dos ejemplares, uno para Supervision y otro para el contratista, cuyo costo estara precisamente a cargo del contratista.

-~ El Contratista debera tomar fotografias de las etapas o fases de ejecucién de obras, antes, durante y después de
( b, construidas, y acabadas las mismas. Los gastos corren a su cuenta. El Supervisor de Obras, revisara las fotografias
durante los dias habiles o el tiempo de ejecucion,

Una vez concluida la ejecucion de la obra, el contratista debera elaborar los planos ASBUILT y presentarlos al
supervisor para su respectiva aprobacion.

2, Material, herramientas y equipo. -

—Materiales:
e letrero de obras
Equipo:
* volqueta

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramlenta
auxiliares, los mismos que deberén ser aprobados previamente
materiales seran utilizados en las obras principales,

3. Procedimiento para la ejecucion, -
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El Supervisor de Obra tendra cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo presupuestado.

El Contratista dispondra de serenos en nimero suficiente para el cuidado del material y equipo, que permanecerdn
bajo su total responsabilidad.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item, deberan retirarse, limpiandose
completamente las dreas ocupadas.

4, Medicion y Forma de pago.-

Este {tem serd considerado en forma global (GLB) y pagado al precio contractual de la propuesta acordada previa
aprobaci6n del Responsable de la Supervisién de ésta obra. Dicho precio sera compensacion total por todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

o ejecucion de los trabajos.
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NOMBRE: REPLANTEO - ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
UNIDAD: M2.

1. Definicion. -

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las dreas destinadas a albergar las
construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de
construccion y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo. -

Materiales:
e Clavos
e Yeso

. estacas de madera.

Equipo
e equipo topografico.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra
3. Procedimiento para la Ejecucion. - ‘ .

El replanteo y trazado para la ejecucion de la escalinata, serdn realizad
dimensiones seialadas en los planos respectivos.

El Contratista demarcara toda el area donde se realizara el movimlento
dificultades para medir los volimenes de tierra movida. .

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contrati:
distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a.

Los ejes y los anchos de las fundaciones de los muros se definiran con lienza fi
colocados en las estacas de madera, solidamente anclados en el terreno.
Las lienzas estan dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un pe
seguldamente los anchos y/o el perimetro de las fundaciones aisladas se marcaran c
tinico responsable del cuidado y reposicién de las estacas y marcas requeridas paﬁ:a '
obra ejecutada.
El trazado debera recibir aprobacion escrita del Supervisor de Obra, antes d >
4. Medicion y Forma de Pago. -

El replanteo de las construcciones sera medido en metros cuadra
total neta de la construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los pl:
senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera p

Dicho precio sera compensacion total por los mate
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion d:
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1. Definicion.-

Este item se refiere al retiro de la ceramica, , en los ambientes que se detallan en los planos, como revestimiento de las
circulaciones o segin indicaciones de la supervision.

2. Material, herramientas y equipo.-

Como herramienta minima necesaria, el contratista debera proporcionar, combos, picotas, puntas, barretas, palas y
carretillas entre otras herramientas menores que se consideren necesarias y segiin las que exija el supervisor de obra

o segiin los planos de diserio del proyecto.

3. Procedimiento de Ejecucion.-

Previo retiro del revestimieno, el contratista debera replantear el area a afectar, tomando todas las previsiones para no
dafiar durante la ejecucion del item, aquellos elementos que se encuentren proximos.

Se tendra especial cuidado en la ubicacion de los escombros, principalmente se evitara depositarlos en lugares
cercanos a vegetacion contemplada dentro del proyecto. Todos los materiales excedentes y procedentes del trabajo de
demolicién, serdn trasladados al sector previamente determinado por el Supervisor de Obra, aun cuando estuviera
fuera de los limites de la obra, para su posterior transporte hasta los botaderos estab]efigt)_s_hpaxa el efecto por las

autoridades locales. :

4. Medicion y Forma de pago.-

Estos items de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobac
medidos por metro cuadrado (M2) de superficie neta ejecutada y se cancelar
aceptada. Dicho precio ser4 compensacion total por los materiales, mano de obra,
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

23D

BOBIERNO AUTAGNOMO MUNICIPAL DE SUCRE SUCI{L

CAPITAL CONBTITUCIONAL DEL EGTADGO PLURINACIONAL OF BaLIVIA

R =y

! 1. Definicién.-

1 Consiste en el retiro o demolicién del contrapiso de H?S?, que van construidos sobre el terreno nivelado, el fin es dejar

B expedita la superficie para su nuevo tratamiento, segin lo sefialado en la propuesta, planos y/o instrucciones del
supervisor de obras. La ejecucién del ftem comprende ademas el traslado de los escombros al sitio determinado por el
supervisor de obras como area de deposicion de material desechable.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

Como herramienta minima necesaria, el contratista debera proporcionar, combos, picotas, puntas, barretas, palas y
Q carretillas entre otras herramientas menores que se consideren necesarias.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

Previo retiro del contrapiso, el contratista deberd replantear el drea a afectar, tomando todas las p e
danar durante la ejecucion del ftem, aquellos elementos que se recuperan en la prop

RICS DArSNO

escombros y por tanto menor impacto ambiental.

o : k-
Se tendra especial cuidado en la ubicacion de los escombros, principalmente sew a deposita er AL .
cercanos a vegetacion contemplada dentro del proyecto. Todos los materiales exceden'
demolicién, seran trasladados al sector previamente determinado por el Sup

fuera de los Iimites de la obra, para su posterior transporte hasta los botaderos st’:b
autoridades locales.

4. Medicién y Forma de pago.-

El retiro o demolici6n de contrapisos se medira en metros cuadrados (m2), tom
superficies netas del trabajo ejecutado.

@ Dicho precio sera compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y Ftﬁ:ﬁ \
para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. y
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1. Definicion.-

_ La ejecucién de este item comprende el retiro de Puertas de madera, ya sea de uno o varios cuerpos y de cualquier
i tamano; incluye ademas el retiro de los vidrios respectivos si habria en ellos, de modo de dejar el vano libre de todo
& elemento para su posterior traslado o readecuacion.

El item también comprende el traslado de las piezas de puertas a los lugares de almacenaje preestablecidos por el
supervisor de obras.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El contratista proporcionara puntas, barretas, desarmadores, taladros eléctricos, sierras mecanicas, carretillas y otras
herramientas menores que considere necesarias.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

. Previo retiro, el supervisor de obras y el contratista deberan cuantificar y codificar
S la edificacién, diferenciando materiales y dimensiones de las mismas.

materiales recuperables previamente establecido por la supervision, aun cuando este estu
la obra.

4. Medicién y Forma de pago. - x B

El retiro de la carpinteria, se medira por PZA. tomando en cuenta Unicamente las canti :
ejecutado. =TT

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido segiin lo
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta acep
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1. Definicion.-

Consiste en el retiro o demolicién de empedrados mas contrapiso de H2S?, que van construidos sobre el terreno
nivelado, el fin es dejar expedita la superficie para su nuevo tratamiento, segiin lo sefialado en la propuesta, planos y/o
instrucciones del supervisor de obras. La ejecucion del item comprende ademas el traslado de los escombros al sitio
determinado por el supervisor de obras como édrea de deposicion de material desechable.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

Como herramienta minima necesaria, el contratista debera proporcionar, combos, picotas, puntas, barretas, palas y
carretillas entre otras herramientas menores que se consideren necesarias.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

Previo retiro del empedrado y contrapiso, el contratista debera replantear el area a afectar, tomando todas las
previsiones para no danar durante la ejecucion del item, aquellos elementos que se recuperan en la propuesta.

Durante el proceso de retiro, previa aprobacién del supervisor de obras, se debera seleccionar aquel material
resultante (piedras) que pueda ser reutilizado en otras actividades, para de esta manera propiciar menores volimen

de escombros y por tanto menor impacto ambiental. e

Se tendra especial cuidado en la ubicacion de los escombros, principalmente se evita
cercanos a vegetacion contemplada dentro del proyecto. Todos los materiales excedentes y
demolicion, seran trasladados al sector previamente determinado por el Supervisor de 0
fuera de los limites de la obra, para su posterior transporte hasta los botaderos estable

autoridades locales.
4. Medicion y Forma de pago.-

El retiro o demolicién de contrapisos mds empedrado se medird en metros cuadrados(m
\inicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

Dicho precio serd compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros ga:
para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.
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1.-Definicion.-

Este item comprende las excavaciones a mano en terreno comun Blando, correspondientes a los suelos donde deban
realizarse las fundaciones, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, hasta la profundidad indicada en los planos,
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipos.-

e £l contratista empleara las herramientas y equipo correspondiente siempre que esté aprobado por el supervisor de obras.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

esto sucediera en pequena cuantia no se podra fundar sin antes limpiar completamente la zan
pudiera llegar al fondo de la misma.

Las zanjas 0 excavaciones terminadas, deberan presentar todas las superficies sin
el fondo deberan estar de acuerdo con las lineas de los planos y profundndades:

aprobacion del supervisor de obra.

4.- Medicion y forma de pago.-

£l pago se realizard de acuerdo a precios de la propuesta acordada, en funcion al i
responsable de la supervision de ésta obra. ‘

i

. ey :
) 4 -
= e R
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NOMBRE: CIMIENTOS DE H°C°50% P.D TIPO H18 ;
UNIDAD: M3

1. Descripcion. -

Este item se refiere a la construccion de cimientos de hormigon ciclopeo 50% P.D. Tipo "H18", a ejecutarse de acuerdo
a las dimensiones, espesor y caracteristicas senalados en el proyecto/, formulario de presentacién de propuesta y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

En principio y a solicitud del supervisor de obras, el CONTRATISTA debe realizar todas la PRUEBAS DE LABORATORIO
para el item HORMIGONES para dar inicio al trabajo, que debe ser aprobado por la Jefatura de Supervision del

gobierno Autonomo Municipal de Sucre

2. Materiales, herramientas y equipo. -

( y Materiales:

e cemento [P-30

e grava

e arena

e piedra.
Equipo:

e mezcladora
e vibradora

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Los materiales, herramientas y equipo, a ser utilizados seran de completa responsabilidad del Contratista, previa

aprobacion del supervisor de obra.
Ademas, que los materiales deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacién y verificado por el contratista

en coordinacion con el Supervisor de Obra:

Piedra Desplazadora.
La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, las mismas que seran verificadas por el supervisor de obras y/o

contratista ademas que su estructura sera homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias
adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y
substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.

¥ La unidad pétrea en su dimension minima, no debera ser menor de 20 cm. piedras mayores a estas
dimensiones seran sujetas a la aprobacion del supervisor de obras.

Cemento.
El cemento a usarse en la obra sera el cemento [P-30 bolsa de 50 Kg, fresco y de calidad aprobada. Un cemento que por

cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado. No podra utilizarse un
cemento proveniente de bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

Agua.
Toda el agua utilizada en el hormigén debera ser aprobada por el Supervisor carecera de aceites, sustancias vegetales e

impurezas. El agua debera ser potable, en ningtin caso se utilizard aguas estancadas.
El agua a utilizar para la ejecucién de este item, serd provista y correra por cuenta del Contratista y no sera
tomada en cuenta dentro de los precios unitarios del proponente.

Agregado Fino.
Los agregados finos para el hormigén se compondran de arenas naturales, que posean particulas durables. Los

agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales, como:

- Terrones de arcilla de mas de 1% en peso.
- Material fino que pase el tamiz N° 200 en mas de 3% en peso

- Impurezas organicas.
Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamano a la malla N°4.

Agregado Grueso.

4§
Arq. Wagner Vaca Lora
PROFESION&! v 0SERO ‘?i PROYECTOS
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Los agregados gruesos para el hormigén se compondran de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos
adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

- Terrones de arcilla en més de 1% en peso

- Material fino que pase el tamiz N2200 en mas de 1% en peso

- Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso
Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamano con relacién a 2".

Granulometria.
Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segin AASHTO T-11y

T-27.
Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segin el diseno propuesto y/o instrucciones del supervisor de obras.
En cimientos, cuando se emplee un hormigén resistencia cilindrica =180 Kg/cm2, es decir 300 kg/m3 de cemento,
conteniendo ademas piedra bolén en proporcién de 50%.

El CONTRATISTA establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento [P-30.

Las cantidades fijadas de los agregados deberan separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se hardn una vez que los materiales provistos por el CONTRATISTA hayan sido aprobados.

La medicion de los dridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervxsor de Obra y de preferencna

deberan ser de material indeformables. = -
La piedra sera cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando danos
parcialmente fraguado. '

Las piedras seran previamente lavadas y humedecidas al momento de ser coloca

todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero,
para lograr una efectiva trabazon vertical y horizontal.

Las piedras seran colocadas por capas asentadas sobre base de hormigén y con el ﬁm«i t
dejara sobresalir piedras en diferentes puntos. L

Se debera tener cuidado que el hormigén penetre en forma completa en los espa
para ello de la vibradora.

30 minutos o mas a partir del momento de mezclado.
El hormigon sera de una consistencia tal que se asegure su trabaiabihdad y I
densasy con aspecto y coloracién umformes.
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NOMBRE: SOBRECIMIENTOS DE H°C® 50% P.D. TIPO H18

UNIDAD: M3

1. Descripcion. -

Este ftem se refiere a la construccion de sobrecimientos de hormigén ciclopeo tipo "H18" con 50% de piedra

desplazadora con una resistencia a la compresion del hormigon de 180 kg/cm2, ejecutados de acuerdo a la dimension,
dosificaciones de hormigén y otros detalles sefialados en los respectivos, formulario de presentacion de propuesta y/o

instrucciones del Supervisor de Obra,

2. Materiales, Herramientas y Equipo. -

Materiales:
¢ cemento IP-30
* grava
e arena
e piedra.
s madera
e clavos

e alambre de amarre

* mezcladora
e vibradora

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Las piedras seran de buena calidad, deberan pertenecer al grupo de las graniticas, estar libres de arcillas y presentar
una estructura homogénea y durable. Estaran libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de

fractura o de desintegracion.

La dimension minima de la piedra a ser utilizada como desplazadora sera de 10 cm. de diametro o un medio (1/2) de
la dimensién minima del elemento a vaciar.

El cemento serd del tipo IP-30 y deberd cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o
aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas.

El agua a utilizar para la ejecucion de este item, sera provista y correra por cuenta del Contratista y no sera
tomada en cuenta dentro de los precios unitarios del proponente.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido escorias,
cartén, yeso, pedazos de madera o materias organicas.

3. Procedimiento para la ejecucion. -
En sobrecimientos se empleara un hormigoén de dosificacion 1:2:4 con 50 % de piedra desplazadora.

La dosificacién sefalada anteriormente sera empleada, cuando la misma no se encuentra especificada en el formulario
de presentacion de propuesta, en los planos correspondientes y/o especificaciones del Supervisor.

Para la fabricacion del hormigon se debera efectuar la dosificacion de los materiales por peso.

Para los aridos se aceptara una dosificacion en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente de
materiales sueltos. En obra se realizaran determinaciones fre 'del peso especifico aparente de los aridos

sueltos y del contenido de humedad de los mismos.
Ang. ‘Wag"A) . -

PROFESICH®: ~ ST . ZROY..
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La medicién de los 4ridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia
deberan ser de material indeformable.

Se colocara una capa de hormigén pobre de 5 cm de espesor de dosificacién 1:3:5 para emparejar las superficies y al
mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra.

Las piedras deberan ser humedecidas abundantemente antes de su colocacion, a fin de que no absorber el agua
presente en el hormigon

La piedra serd cuidadosamente colocada, no cafda ni lanzada, evitando dafios al encofrado o al hormigon contiguo
parcialmente fraguado. El volumen total de las piedras no serd mayor a un 50% del volumen total de la parte de
trabajo en el cual dichas piedras deberan ser colocadas. Cada piedra debera estar rodeada por lo menos de 10 cm. de
hormigén y no deberd haber piedra alguna que esté a menos de 20 cm. de cualquier superficie y no mas cerca de 10

cm. de superficie lateral.

( Las cantidades minimas de cemento para las diferentes clases de hormigén serdn las siguientes.
DOSIFICACION CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO (kG./M3)
1:2:3 1:2:4 1:3:4 1:3:5 350300 250 225

Las dimensiones de los sobrecimientos se ajustaran estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos,
computos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

En los sobrecimientos, los encofrados deberan ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia
suficiente para contener el hormigon ciclépeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado se realizara por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras
complemente cubiertas por el hormigon.

Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizaran maderas cepillada en una cara y aceitada ligeramente
para su facil retiro.

El hormigon deberd ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales sdlidos seran cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcién de agua, entre antes que

f el cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que el cemento y los agregados
ya se encuentren en los mismos. El tiempo de mezclado no podra ser menor que 1" después que todos los materiales
de la composicion, excepto el agua, se encuentren en el tambor de la mezcladora de una capacidad de 3/4 de m3 o
menos. El hormigén sera mezclado Gnicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se admitira
una reactivacion (remezclado) de un hormigon.

El hormigén ciclépeo se compactaré a través de vibradora, cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas
en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningiin contacto con el encofrado, salvo indicacion contraria

del Supervisor de Obra.
La remocién de los encofrados se podra realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

4, Mediciony Forma de pago.-

Los sobrecimientos de hormigén ciclopeo serdn medidos en metros cubicos (M3), tomando la dimensiones y
profundidades indicadas en el proyecto, a menos que el Supervisor de Obra hubiera instruido por escrito
expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al
margen de las instrucciones o planos de disefio.

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo a la presente especificacién, medido segiin lo senalado y aprobado por el
Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada,

Dicho precio unitario serd compensacion total por los materiales, mano de bra, herramientas, equipo y otros gastos

que seran necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los ti'al:?_ ™
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1. Definicion. -

Este item se vefiere a la impermeabilizacion de sobrecimientos de una construccion sin importar los diferentes
espesores de muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos, los
revoques y/o los revestimientos; de acuerdo a lo establecido en el proyecto, formulario de presentacion de propuestas
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Materiales:

. Alquitran

. Polietileno de 200 micrones
. Arena fina

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este
item.

Otros materiales impermeabilizantes serdn considerados previa aprobacion dgl;
3. Procedimiento para su ejecucion. -
Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento que podrdn ser de dm 3

capa de alquitran mezclado con arena fina. Sobre ésta se colocard el polietileno corta
cm. al de los sobrecimientos, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie.

Los traslapes longitudinales no deberan ser menores a 10.00 cm. A continuacion, se locar
cemento para colocar la primera hilada de ladrillos, bloques de cemento u otros eleme '

4. Medicion y Forma de pago. -

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones,
el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta a tac
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ITEMN® 11
NOMBRE: MURO DE LADRILLO GAMBOTE E=20CM
UNIDIDAD: M2

1.  Definicion, -

Este ftem se refiere a la construccion de muros y tabiques de albafiilerfa con ladrillo gambote con un espesor de 20 cm,
de acuerdo a las dimensiones determinadas en los planos respectivos, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Materiales:
e Ladrillo gambote
e Arenafina
e (Cemento

Los ladrillos gambote (, E=20 cm, seran de buena calidad y aprobados por el supervisor de obras. Deberan estar bien
cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico de campana, tener las superficies planas, los angulos rectos, un color
uniforme y estar libres de cualquier rajadura o desportilladura.

Los ladrillos seran de las dimensiones sefaladas, admitiéndose una tolerancia de 0,5 cm. en cualquiera de sus
dimensiones. Sin embargo, se podra aceptar tolerancias mayores siempre y cuando esté debidamente justificado y
aprobado en forma escrita por el supervisor de obra.

El mortero se preparara con cemento [P-30 y arena fina en proporcion 1:4.

Toda el agua utilizada en el hormigon SERA PROVISTA Y CORRERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA debera ser
aprobada por el Supervisor y carecera de aceites, sustancias vegetales e impurezas. El agua debera ser potable.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

Los ladrillos se mojaran abundantemente con agua antes de su colocacion e igualmente antes de la aplicacion del
mortero sobre ellos, colocandose en hiladas perfectamente horizontales y aplomadas.
El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal debera ser de 1.5 cm.

Se debera tener un especial cuidado al momento de realizar el colocado del ladrillo ya que cualquier mala
ejecucion en su acabado es muy notoria a simple vista. Para esta técnica el acabado de las juntas debera ser
meticuloso y con un emboquillado rehundido a media cana.

Los ladrillos deberan tener una trabazon adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de
las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, el Contratista debera acatar y cumplir con las
siguientes recomendaciones:

a) Cuando los ladrillos sean colocados de soga (muros de media asta - espesor del muro igual a lado menor de
un ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberan coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior
e inferior.

b) Cuando los ladrillos sean colocados de tizén (muros de asta - espesor del muro igual al lado mayor de un
ladrillo), se colocaran alternadamente una hilada de tizén, la otra hilada de soga (utilizando dos piezas) y asi
sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo se correspondan
verticalmente.

¢) Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podra emplear aparejo de asta y
media, que consistira en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizén en el otro
paramento, invirtiendo esta posicion en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas verticales de las
hiladas de un mismo tipo cualquiera de los paramentos se corresponda.

Se cuidara que los ladrillos tengan una correcta trabazén en los cruces entre muros y tabiques.
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Cuando los pafios de los muros de ladrillos se encuentren limitados por columnas, previa la colocacién del mortero, se
picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de hormigén armado, de tal manera que se obtenga

una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.
Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre elementos estructurales de

hormigén armado, sin que se produzcan dafios o separaciones entre estos elementos.

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenara el espacio, acunado
firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento IP-30 en la proporcién 1:4 serd mezclado en las cantidades necesarias para su empleo
inmediato. Se rechazari todo mortero que tenga 30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El mortero seri de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de masas compactas,
densas, con un aspecto y coloracion uniformes.

Este item lo ejecutara el albaiiil y ayudante con visto bueno del supervisor de obras.

*  Acabado fino.
El acabado comprende la limpieza total del ladrillo gambote E=20cm y las juntas con un matenial adecuado previa
aprobacion del encargado de la supervision de la obra

4. Medicién y forma de pago.-

mmumyhuqmdeurmmnrhm“wm.tbmcuentaumcamenteelérea
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del encargado de la Supervision, este precio seri compensacion total por los :
€quipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta sjec
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{TEM N2 12
NOMBRE: PISO DE CEMENTO E=7.5CM + EMPEDRADO
UNIDAD: M2

1. Descripcion. -
Este tem se refiere a la ejecucion del piso de cemento mds el empedrado, a vaciarse en las dreas singularizadas en los
planos, computos métricos, el formulario de presentacion de propuestas y/o a instrucciones del supervisor de obra

2. Materiales, herramientas y equipo.-
Materiales:
e cemento IP-30
® arena

(‘~ ® grava
e piedra.
Para la ejecucion del piso de cemento sobre empedrado se utilizara piedra o canto rodado conocido como "piedra manzana"

o similar, cuyas dimensiones varien entre 7 a 10 cm. y hormigén simple del tipo "H18" con un contenido minimo de
cemento de 300 kilogramos por metro cubico de hormigon

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, carton,
yeso, pedazos de madera o materias organicas.

El contratista deberd lavar los agregados a su costo a objeto de cumplir con las condiciones sefnaladas anteriormente.
El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o aquellas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

El agua a utilizar para la ejecucion de este item sera provista y correra por cuenta del contratista y no sera tomado en cuenta
dentro de los precios unitarios del proponente.

3. Procedimiento para la ejecucion. -
Previamente se procedera a retirar del area especificada todo material suelto, asi como la primera capa de tierra vegetal,
reemplazandola hasta las cotas de nivelacion por tierra arcillosa con contenido de arena en un 30% aproximadamente;
luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra himeda en capas no mayores a 20 cm. de espesor y

apisonandola a mano o con herramienta adecuada.

Sobre el terreno preparado se procedera a la colocacion de maestras debidamente niveladas. Entre ellas se asentara a
combo la piedra, procurando que éstas presenten |a cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir. Deberan
mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo senalado en los planos de detalle o instrucciones del

Supervisor de Obra.

Una vez terminado el empedrado y limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciara una carpeta de
hormigdn simple de 7.5 cm. de espesor, del tipo "H18", con un contenido minimo de cemento de 300 kilogramos por metro
cubico de mezcla, teniendo especial cuidado de llenar y compactar adecuadamente los intersticios del contrapiso de piedra,
previendo juntas de dilatacién y dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle 0 a

instrucciones del supervisor de la obra.

4. Mediciény forma de pago. -
Este item de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobado por el supervisor de obra, sera medido por

metro cuadrado (M2) de superficie neta ejecutada y se cancelara al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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| DE CERAMICA SIN ESMALTE
UNIDAD: M2

1. Definiciéon.-
Este item se refiere a la provision y colocacion de pisos de ceramica esmaltada de alto trafico sobre losas de entrepisos o

contrapisos, en sectores que se detallan en el proyecto, formulario de presentaciéon de propuesta y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-
Los materiales que se emplearan para este item seran:

e  ceramica alto trafico
* cemento IP-30

e arenafina

e cemento blanco.

La ceramica empleada sera de manufactura garantizada y presentar superficies homogéneas en cuanto a su pulimento y
color.

limpiando posteriormente con un trapo seco la superficie de las ceramicas. La 5uperﬁéie t
perfectamente limpia de toda suciedad de cemento para lo cual se utilizara los materiales de |

autorizados por la supervision.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre las cera
por lo menos tres (3) dias de su acabado.

4. Medicién y forma de pago.- -
Los revestimientos de ceramica se medirdn en me ros
establecido en la propuesta, previa aéce_ptlaé
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1.  Definicién.-
Este item se refiere a la provision y colocacion del zécalo de ceramica , en una altura de 10 centimetros, 3 ejecutarse de

acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Ingeniero
Supervisor de Obra.

2. Material, herramientas y equipo.-
Este item comprende el siguiente material:
e Zbcalo de ceramica sin esmalte h=10 cm
O s cemento blanco
s cemento IP-30
e arenafina

El equipo y herramienta seran provistos por el contratista previo aprobacion por el supervisor de obra.
3. Procedimiento de Ejecucién.-
Este tem comprende la colocacion del z6calo de ceramica , de buen acabado y de calidad reconocida, previamente las

superficies deben presentar uniformidad y se debe realizar algunos trabajos adicionales para remover cualquier matenal

metros.

El z6calo de ceramica esmaltada, debe cumplir estrictamente las reco :
acabado, ademas debe instalarse en los sectores singularizados en planos.

4.  Medicién y Forma de pago.- fe

Estos items serdn medidos en metros lineales (ML) de longitud neta ejecutada
(\ acordada, en base al informe satisfactorio del responsable de la Supervision de és
= T
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NOMBRE: REVOQUE DE CEMENTO e=3cm
UNIDAD: M2

1. Definicion.-
Este item se refiere al acabado de las superficies indicadas en el proyecto, de acuerdo al formulario de presentacion de

propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-
«  Cemento

o Arena fina
£l mortero de cemento 1P-30 y arena fina a utilizarse serd en la proporcion 1.5, (cemento y arena), salvo indicacion contraria

sefalada en el formulario de presentacion de propuesta y/o en los planos.

£l cemento serd del tipo 1P-30, fresco y de calidad probada.

£l agua deberd ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o aquéllas de
alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberdn estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adhe
yeso, pedazos de madera o materia orgdnicas. El Contratista debera lavar los agregados a su costo,
las condicione anteriores.

3. Procedimiento para la ejecucion.-
De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas se stﬁlﬂﬁ

de ejecucion que a continuacion se detallan:

Se colocardn maestras a distancias no mayores a dos 2 metros cuidando de que éstas estén p’etfe‘c’t‘am!h:
s, a fin de asegurar la obtencion de una superficie y uniforme en toda la extension de los paramentos.
Después de ejecutar los trabajos preliminares sefialados anteriormente, a continuacion se hume dec '
para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de ce
proporcion 1:5, nivelando y enrasando posteriormente con una regla en toda la superficie.

agrietamientos.

'}
4. Mediciony loml de ptn.‘ "

Los revoques de las superficies con tummtﬁ ' —

cuenta unicamente las superficies netas

£n la medicion se descontardn todos los
jambas. Este item ejecutado en un tqd - acue » !
soﬂalndovlprobado poulSUp__ isor d , serd pagado al precio ur
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ITEMN216
NOMBRE: ESTRUCTURA METALICA TIPO PLAFON

UNIDIDAD: ML

14 DEFINICION.-

Este item se refiere a la elaboracién e instalacion de una estructura metalica tipo plafén a ubicarse en el pasillo de
acceso a la infraestructura, estos trabajos serdn ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles

constructivos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

MATERIAL

ELECTRODO 6010

MASILLA

PINTURA SINTETICA BRILLO

TUBULAR RECTANGULAR 50X30X1.5 MM.

EQUIPO

EQUIPO DE SOLDADURA
La estructura metalica tipo plafén sera fabricada con tubulares rectangulares de buena calidad

especificado en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones de
Obra. .

Como condicion general, el acero de los elementos a emplearse serd de grano fino y homogéneo, no deberd
en la superficie o en el interior de masa grietas u otra clase de defectos. . }

La soldadura a emplearse sera del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos fabricados en carpinteria de hierro deberan salir de las maestranzas con una mano de pintura e
anticorrosiva. L 1 il

Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composicion, como por el acabado final que se desea o‘btener, saf ;
especificard en el formulario de presentacion de propuestas. )

Se empleara solamente pintura cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fabrica. o

La eleccion de colores o matices sera atribucion del Supervisor de Obra, asi como cualquier modlﬁcaﬁ on
éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes elementos. o

Para la eIeccnén de colores, el Contransta presentara al Super\nsor de Obra, con la

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Previamente a la ejecucion del item, se real
instalacion de la estructura. :

En el proceso de fabricacion debera emplearse
que garantice un trabajo satisfactorio.
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Una vez determinado el dimensionamiento real a ejecutar, se procederd a ubicar la estructura perimetral de soporte,
anclando los perfiles metdlicos a la estructura existente. Posteriormente se distribuiran de forma lineal y en funcion al
diseno especifico las estructuras secundarias, compuestas por 2 piezas (tubular rectangular 50x30x1.5 mm.).

Las uniones se realizardn por soldadura a tope y serdn lo suficientemente solidas para resistir los esfuerzos
correspondientes a su colocacién y operacion,

Los restos y rebaba de soldadura se pulirdn de modo de no perjudicar su aspecto y el acabado deseado. Este aspecto
deberd contemplar la aprobacién correspondiente por parte del Supervisor de obras, caso contrario el Contratista
debera solucionar todas las imperfecciones en las superficies vistas de la estructura,

La estructura metdlica tipo plafén debera protegerse convenientemente con dos manos de pintura anticorrosiva.

Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasardn las estructuras con
aguarrds mineral u otro disolvente.

Posteriormente se dard un acabado con pintura al éleo, con la finalidad de darle el color requerido en los planos
constructivos y/o por instruccion del Supervisor de obras, considerando la armonia que debe existir con la
iluminacion LED a proponerse en el plafén.

La colocacion de la carpinteria metalica, en general, no se efectuard mientras no se haya terminado la obra de fabrica.
A ¥ u

Se alinearan en el emplazamiento definitivo y se mantendran mediante elementos auxiliares en condicianes tales qu
no sufran desplazamiento durante la ejecucién de la obra.

La estructura debera ser sélidamente ejecutada e instalada para garantizar. su
impactos que recibira durante su funcionamiento.

4, MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La estructura metalica tipo plafén se medird en metros lineales (ML) tomando e
netas ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes espgdﬂﬁéft 1es
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta a

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herral
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, incluyendo desperdicio por corte
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TEM Ne 17
NOMBRE: PINTURA LATEX INTERIOR
UNIDAD: M2

1. Definicién.-
Fste item comprende la aplicacién de pinturas, sobre las superficies interiores indicadas en el proyecto, debido a la
necesidad de dar a estos elementos un revestimiento protector, ademas de conseguir un efecto estético o decorativo
adecuado, de acuerdo @ lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de

Obra.
2. Materiales, herramientas y equipo.-

P s pintura
Los diferentes tipos de pinturas; tanto por su composicién como por el acabado final que se desea obtener de ellos, se
especificaran en el formulario de presentacion de propuestas.

se empleard solamente pintura cuya calidad y marca sea garantizado por un certificado de fabrica. Por otro lado se utilizara
fija y sellador de paredes blanco para arreglar imperfecciones en la superficie

L3 eleccién de colores o matices sera atribucion del supervisor de obras, asi como cualquier modificacion en cuanto a estos
o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes

Para la eleccién de colores, el contratista presentard al supervisor de obra con la debida anticipacion, las muestras
correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentacion de propuestas. Para conseguir texturas,
se usara tiza molida, fino, la cual se empleara también para preparar la masilla que se utilice durante el proceso de pintada.

Para cada tipo de pintura se empleara el diluyente especificado por el fabricante.

3. Procedimiento para la ejecucion.-
Con anterioridad a la aplicacién de la pintura en las paredes de los ambientes interiores, cielos rasos y otros, se carregiran
todas las irregularidades que pudieran presentar el enlucido de yeso o el mortero de cemento mediante un lijado minucioso.

Luego de masillar las irregularidades, se aplicard una mano de imprimante o de cola debidamente templada la misma que se
dejara secar completamente. Cuando se utilice pintura latex sintética, se aplicarda como imprimante una mano diluida de

pintura, preferentemente a rodillo.

Una vez seca la mano de imprimante o cola, se aplicara la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se
aplicara tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y

homogénea.

Se adoptaran precauciones para evitar salpicaduras de pintura en superficies expuestas: ladrillos aparentes, marmales,
vidrios, etc. Las salpicaduras que no puedan ser evitadas, se removeran cuando la mmm’p@'ﬂim.

4, Mediciény forma de Pago.-
Este item sera medido en metros cuadrados {mz) tomando en cusna unﬁzmﬁe

trabajo.

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

23D

| GOBIERNDO AUTGENOMO MUNICIPAL DE SUCRE SUCRE
) CAPITAL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOUIVIA = T
SR T N e el R e T A e TR e st S e o N

Con anterioridad a la aplicacion de la pintura en las paredes de los ambientes interiores, exteriores, cielos falsos, aleros
y otros, se corregiran todas las irregularidades que pudieran presentar el enlucido de yeso o el mortero de cemento
mediante un lijado minucioso.

Luego de macillar las irregularidades, se aplicara una mano de imprimante o de cola debidamente templada la misma
que se dejara secar completamente. Cuando se utilice pintura latex sintética, se aplicard como imprimante una mano
diluida de pintura, preferentemente a rodillo.

Una vez secala mano de imprimante o cola, se aplicara la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se
aplicard tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma
uniforme y homogénea.

Se adoptaran precauciones para evitar salpicaduras de pintura en superficies expuestas: ladrillos aparentes, marmoles,
vidrios, etc. Las salpicaduras que no puedan ser evitadas, se removeran cuando la pintura esté todavia fresca.

. 1. Mediciony Forma de pago.-

Estos items seran medidos en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta unicamente las superficies netas
ejecutadas, descontandose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, y el pago se lo efectuara de acuerdo al precio
unitario de la propuesta aceptada, el cual sera compensacion total por todos los gastos en que incurriera el Contratista
para ejecutar el trabajo.
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' NOMBRE: PINTURA LATEX EXTERIOR
| UNIDAD: M2

1. Definicion. -

Este item comprende la aplicacion de pinturas, sobre las superficies del muro de ladrillo existente
del color y/o diseno segun lo aprobado por el Supervisor de Obra, debido a la necesidad de dar 2 e
un revestimiento protector ademas de conseguir un efecto estético o decorativo adecuzdo, de acuerdo 2 lo

establecido en el formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra
2. Material, herramientas y equipo. —

Materiales:
« Pintura latex

Los diferentes tipos de pinturas; tanto por su composicion como por el acabado final que se desea obtener de
ellos, se especificaran en el formulario de presentacion de propuestas.

Se empleara solamente pintura cuya calidad y marca sea garantizado por un certificado de fabrica.

La eleccion de colores o matices serd atribucion del supervisor de obras, asi como cualquier modificacion en
cuanto a estos o al tipo de pintura a emplearse

Para la eleccion de colores, el contratista presentara al supervisor de obra con la debida anticpacion, las
muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentacion de propuestas.

Para cada tipo de pintura se empleara el diluyente especificado por el fabricante.
3. Procedimiento para la ejecucion. -

Previo al pintado de exteriores, se corregiran todas las irregularidades que pudieran presentarse.

Se procedera al preparado de la superficie sobre la cual se aplicara la pintura; corregir las irregulandades, un
lijgdo minucioso, posteriormente una limpieza de la superficie eliminando todas las impurezas y cuerpos
sueltos.

Se aplicara una mano de imprimante o de cola debidamente templada la misma que se dejara secar
completamente. Cuando se utilice pintura latex sintética, se aplicara como imprimante una mano diluida de
pintura, preferentemente a rodillo.

Una vez seca la mano de imprimante o cola, se aplicara la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre
seca se aplicara tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en
forma uniforme y homogénea.

Se adoptaran precauciones para evitar salpicaduras de pintura en superficies expuestas. Las salpicaduras que
no puedan ser evitadas, se removeran cuando la pintura estée todavia fresca.
Como recomendaciones para este item se puede mencionar:

a) Efectuar una adecuada seleccion de colores, cuidando el objetivo del trabajo y las condiciones fisicas y
psicologicas. 5

Arg W4 24 Lora
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b) Cuidar tres aspectos fundamentales: Preparacion de superficies, seleccion del producto, cuidados en la
aplicacion y eleccion del sistema.

¢) Entodos los casos, mezclar bien |a pintura antes de usar.

d) De ser necesario, diluir hasta conseguir una mezcla de facil manejo de la pintura para deslizamiento de la
brocha o rodillo.

e) No mezclar pinturas de distintos tipos y/o marcas.
f) Asegurar en toda la superficie un sustrato firme, limpio, seco, desengrasado, libre de oxido, polvillo, moho
0 humedad.

@ g) Evitar el pintado a temperaturas muy extremas, sobre superficies muy calientes, humedas o bajo fuertes
- vientos en exteriores.

h) Respetar |as indicaciones recomendadas para cada producto.
i) Seguir el esquema recomendado para cada pintura y superficie a tratar.
j) Respetar los tiempos entre manos, para el lijado y repintado.

k) Al concluir el trabajo, limpiar las herramientas utilizadas con diluyentes, asi
referentemente antes que se sequen para facilitar su remocion. el

1) Siguiendo las indicaciones obtendra una excelente terminacion, el m.
sustancial ahorro de mano de obra y material. _ RSis

4. Mediciony Forma de pago.- : ' :

e

Este item sera medido en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta unic
C ejecutadas, y el pago se lo efectuara de acuerdo al precio unitario de la pro
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1. DESCRIPCION
Todas las superficies sobre carpinterfa de madera, que deben ser terminados con la aplicacién de pinturas al dleo, en

conformidad con las instrucciones complementarias que el Supervisor de Obra pudiera dar,
Previo a suempleo en obra, deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a utilizar seran: pintura latex sobre muros enlucidos con yeso (interior), de marca reconocida,
suministrada en el envase original de fabrica. No se aceptara emplear pintura preparada en obra.

El contratista sometera una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobacién del Supervisor de
Obra, con anterioridad a la iniciacion de cualquier trabajo de pintura,

MATERIALES. - Aceite de linaza, pintura sintética brillo
Previo a su empleo en obra, deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Ademds, el contratista deberd considerar todos los materiales necesarios de acuerdo al p"mcéd miento para la
ejecucion. A

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Previo a la aplicacién de la pintura, el Supervisor de Obra deberd aprobar superficie q

Todas las superficies que deban pintarse se preparardn corrigiendo los defectos, manchas
haber en revoques de muros y cielos. Tt

Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de pintu
de aplicar la siguiente. -

No se permitird el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se debe
diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la pintura. Se cuidara espe
quede bien limpio y perfecto con las pinturas. '

Posteriormente se aplicara con
condiciones de recibir la pintura,

Previo a la aplicacion de la pﬁ‘fj— R

Primeramente, se aplicard una n
dos manos de pintura de color a
tercera mano final.
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4. MEDICION
Este item sera medido en metros cuadrados, previa verificacion en metraje y calidad por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO
Este item se pagara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensacion total por todas

las materiales herramientas, mano de obra y actividades Necesarias para la ejecucion de este trabajo.

O
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NOMBRE: MURO DRY-WALL RESIST. A HUMEDAD E=12CM,
UNIDAD: M2 i ) 2 L |

1. Definicion

Este item comprende el sistema de construccion en seco = Drywall, que consiste es un moderno sistema constructivo
para muros, La base del sistema es una estructura de perfiles, rieles y parantes de acero galvanizado, revestido en los
interiores con placas o paneles incombustibles de yeso o fibrocemento por ambas caras y se puede revestir sobre este,
una amplia gama de materiales, que se encuentran establecidos en planos de detalle 0 en el formulario de presentacion
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo
( Se utilizaran perfiles, rieles y parantes de acero galvanizado especificados por el fabricante

Paneles Drywall (de yeso recubierto con papel pesado de acabado natural en la cara anterior y con papel reforzado en
la cara posterior).

Impermeabilizante Sika Flex 221 o similar.
Tornillos autoavellantes de cabeza estrella Philips #2 o similar con punta broca.

El item sera ejecutado por mano de obra especializada, quien debera proveer de todos los materiales especificos y
herramientas necesarias para la buena ejecucion del item.

3. Procedimiento para la ejecucion

El Especialista antes de realizar la instlacion de los elementos, deberd verificar cuidadosamente las dimensiones reales
en obra y en especial aquéllas que estan referidas a los niveles de pisos terminados.

En el proceso de instalacion deberda emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi como mano de obra calificada,
que garantice un trabajo satisfactorio.

Los placas se anclaran o fijaran a la estructura metalica con tornillos cada 300 mm en los extremos derecho e izquierdo
‘ del panel, y cada 300 mm o menos en el centro del panel y los extremos superior e inferior del panel.

Toda cabeza de tornillo residira levemente debajo de la superficie de la placa. Se tendra especial cautela para no
quebrar el panel o daiar la superficie o el alma.

En lo posible los paneles serdn longitudes grandes para eliminar la cantidad de juntas. Se calzaran los lados y cabos
contiguos a ras sin colocarlas a la fuerza.

Estos tornillos autoavellantes seran cabeza estrella Philips #2 o similar con punta broca y deberdn colocarse a 12 mm,
aeje del borde del pancl, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Para una mejor resistencia del material a la humedad se debera aplicar una capa impermeable segun especificaciones
del fabricante.

4. Medicion y forma de pago. -

La instalacion de Muro Dry-Wall se medira en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta inicamente las superficies
netas ejecutadas.

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

S ATG W l}
Sl PRUCESIONAL Y DISENG U PRu cv.
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1. DESCRIPCION

Este item se vefiere a la provision y colocacién de puerta corrediza de vidrio de 8mm. con todos los accesorios
necesarios en los ambientes que indiquen los planos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Materiales:

« Vidrio templado 8mm
* Aluminio

® Chapa

© jalador

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Se utilizaran placas de vidrio templado, especial para puertas con las perforaciones necesarias para este item pulido y
acabado para tal cometido. Ademas de accesorios necesarios para su apertura y cierre. El vidrio sera templado de 10
mm y de un proveedor reconocido.

Chapa especial cromada, para este tipo de puertas.

Jalador metalico curvo especial para este tipo de puertas, de por lo meno. ) go, disponibles en el r
3. FORMA DE EJECUCION

La puerta serd instalada al piso en la parte inferior y al soporte metdl : e superior con lo
necesarios para tal cometido, d

Asi mismo se instalaran chapas y jaladores para concluir su instalﬁcié’n* '] :
4. MEDICION

La carpinteria metilica sera medida en metros cuadrados. P
5. FORMA DE PAGO BEEE =

Este item sera medido en m2; El pago por este trabajo, sera efectuad

aceptada. Este precio incluye la compensacién total por todos los mate
necesarias para la ejecucion de este item. '
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iTEMNe 22
NOMBRE:  PUERTA DE MADERA ROBLE T/TABLERO + QUINC.

UNIDAD: M2

1. Definicion.-

Estos items comprenden |a fabricacion de elementos de madera tales como: marcos de puertas, hojas de puerta, de acuerdo
al tipo de madera y disefios establecidos en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de

Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El material a utilizar sera:
e Madera Roble
e bisagrasde 4"
e  barniz cristal
e« chapa exterior
e picaporte de 3"

£l CONTRATISTA tiene la obligacion de proveer todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de

este item.
si en el formulario de presentacion de propuestas, no hubiese indicacion especifica sobre el tipo de madera que deba

emplearse, se usara madera roble de primera calidad, segun la catalogacion del mercado local.

El contratista proveera de Bisagras dobles de 4” con sus correspondientes tornillos tres en cada puerta, los picaportes iran
en la parte superior e inferior de cada puerta, que se colocaran inmediatamente después de haber ajustado estas a sus
marcos, salvo indicacion contraria, aldabas y candado de bronce seran de buena calidad.

En general, la madera debera estar bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astilladuras, rajaduras y otras
irregularidades. El contenido de humedad no debera ser mayor al 15%.

La chapa a colocarse en las puertas sera de embutir de doble pestillo y doble golpe. Un pestillo accionado por manija y el
otro por llave plana, interior y exterior. Los vidrios seran de primera calidad y sin defectos, debiendo el Contratista prestar
muestras de cada uno de los tipos a emplearse al supervisor de obras para su aprobacion respectiva.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

El CONTRATISTA antes de proceder a la fabricacion de los elementos, debera verificar cuidadosamente las dimensiones
reales en obra, sobre todo aquellas que estén referidas a los niveles de pisos terminados.

Las piezas cortadas antes del armado, deberan estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado.

Conseguido este objetivo, se procedera al cepillado y posteriormente se realizaran los cortes necesarios para uniones y
empalmes. Los elementos de madera que formen los montantes o travesafos de puertas seran de una sola pieza en toda su
longitud. Los travesafos inferiores deberan tener uno o dos centimetros mas en su ancho, con objeto de permitir su rebaje
en obra. Los encuentros entre molduras se realizaran a inglete (45 grados) y por contraperfiles. Cuando precisen el empleo

de falsas espigas, éstas se confeccionaran de madera dura.
Los bordes y uniones aparentes seran desbastados y terminados de manera que no queden senales de sierra ni

ondulaciones.

E| fabricante de este tipo de carpinteria, debera entregar las piezas conforme lo sefialado en los planos de detalle,
correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas. No se admitira la correccion de defectos de manufactura, el empleo

de masillas o mastiques.

La colocacion de las piezas se realizara con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en el emplazamiento definitivo
fijado en los planos.

Arq. Wagner Vaca Lora
PROFESIONAL V DISER( DE PROYECTOS

.N. 15541
SAI%-NS G.A.M.S.
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Los marcos de puertas se deberan colocar paralelamente a la elevacion de los muros, a objeto de lograr el correspondiente
ajuste entre éstos y los muros. Los marcos iran sujetos a los paramentos buscando la mayor firmeza y resistencia.

Las hojas de puertas se sujetaran al marco mediante un minimo de tres bisagras dobles de 4” con sus correspondientes
tornillos. Se colocara las piezas de quincalleria, con la mayor precision posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras
no excedan el tamafo de las piezas a instalarse, sera colocada con tornillos de tamafnio adecuado, todas las partes movibles
seran construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que estan destinados, debiendo girar y moverse
suavemente y sin tropiezos dentro del juego minimo necesario.

Hasta que la obra sea entregada, las llaves seran manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la
entrega, el Contratista suministrara la llave de |a obra, por duplicado e identificadas mediante un registro, correspondiente
la numeracion a las cerraduras respectivas.

Hasta que el inmueble sea entregado, las llaves de las chapas y candados seran manejadas por personal responsable. Al
efectuarse la recepcion, el CONTRATISTA entregara al contratante un tablero numerado que tendra todas las llaves
. identificadas por un registro. A cada namero corresponderan las llaves de la chapa respectiva.

4. Medicion y forma de pago.-

La carpinteria de madera de puertas sera medida en metros cuadrados (M2), incluyendo los marcos y tomando en cuenta
unicamente las superficies netas ejecutadas.
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%@ﬁ + CHAPA INTERIOR D - PERILLA CUADRADA
INIDAD: PZA , g

1. Definicion.-

Este ftem comprende el suministro y colocacion, chapa interior de PERILLA CUADRADFA, que cumplan todas las
garantias necesarias de calidad del producto de acuerdo a lo sefialado en el formulario de presentacion de propuestas
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Material, herramientas y equipo. -

Materiales:
. « Chapa PERILLA CUADRADA

Todos los materiales suministrados por el Contratista deberan ser de calidad y n
Supervisor de Obra. Su provisién en obra se efectuard en los embalajes y envases
las puertas interiores, serdn de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble maniy

Todas las chapas seran de marca y calidad reconocida, aprobadas por el Sup
precios y catdlogos presentados antes de su adquisicion, dejandose constancia d

de 6rdenes
3. Procedimiento de Ejecucion.- i

- e
La colocacién de las piezas, se efectuara con la mayor precision posible, teniend(:?cuida%b{- |
no excedan el tamaio de las piezas a instalarse. AL |

Toda pieza de quincalleria seré colocada con tornillos de tamano adecuado.

Todas las partes movibles seran construidas y colocadas de forma tal que respondai
destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego mil

Hasta que la obra sea entregada, las llaves seran manejadas por persona
O entrega, el Contratista suministrara un tablero numerado conteniendo
identificadas mediante un registro, correspondiente la numeracion {

Este item ejecutado en un to
aprobado por el Supervist
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Este item se refiere al trabajo de limpieza a efectuar en la obra. de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra

2. Materiales, herramientas y equipo. -
El Contratista debers suministrar todas las herramientas, equipos ¢ implementacion necesarios y correspondientes

para la ejecucion de los trabajos.
3. Procedimiento para la ejecucion. -

Equipo:
¢ Volqueta

Se transportardn fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales. escombros basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Supervisor de Obra
Se deber4 dejar la obra en perfectas condiciones para su transitablidad

4. Medicion y forma de pago. -
La limpieza serd medida en forma global (GLB) y epecutada en un todo de acuerdo con las presentes espe
Este item medido segun lo sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al |
propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales. mano de obra,
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabass
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS EN EL PALACETE DEL GUEREO"
1.2.- UBICACION: ZONA EL GUEREOQ, AV, DEL EJERCITO

1.3.- DISTRITO: 1

ULO 02 — ARQUITECTONICO RESTAURANT

INTRODUCCION. -

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas por la
Descripcion de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente, para la
ejecucion de obras.

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Definicion. -

Comprende los trabajos preparatorios y previos a la iniciacion de obras, construccior d
almacenes para materiales, traslado de materiales, provision y colocado de letrero de obras. :

2. Procedimiento para la ejecucion. -

Antes de la ejecucion de la instalacion de faenas, el contratista proporcionara al Supervisor los plaq sd
aimplementar, a partir del bloque demolido parcialmente.

Seincluye también el cumplimiento estricto de los reglamentos de seguridad, proteccion y seguridag
instalaciones, equipos y otros bienes tanto en la obra como en las calles adyacentes y propiedades
y manteniendo senalizaciones visibles.

El suministro de un letrero de obra, debidamente ubicado en el terreno; de dimensiones q!
Supervision donde se indicara la siguiente leyenda:

.Nombre de la Institucion

.Nombre de la Construccién
.Nombre del propietario / institucién
.Nombre y Razén Social de la Emp
.Nombre del Director de Ob
.Nombre del Supervisor de obr
. Plazo de ejecucion -
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1. Definicion

Comprende la demolicion de muros de adobe, en lugares que se especifica en los planos de intervencion, bajo la
aprobacién del Supervisor de Obras.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

El Contratista deberd hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento Para La Ejecucion

El procedimiento a utilizar para el desmontado de los muros, consistira en un desmontado gradual evitando danar
el mobiliario, equipamiento o revoque de muros existente, y al interior de los ambientes que se intervienen

evitando generar polvo y no dificultar las actividades de los colindantes, ademas de las instrucciones del
Supervisor de obras. g

4. Medicion y Forma de Pago
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ITEM N® 3

NOMBRE: RETIRO DE REVOQUE EXTERIOR EN MAL ESTADO
UNIDAD: M2

1. Definicion

Este item se refiere a los trabajos para demoler y retirar el material que se encuentra adherido a los muros como
revoque, que se encuentran en mal estado, o presenten abombamiento y deberd ser aprobada de la interventoria

2. Materiales, Herramientas Y Equipo
El contratista debera disponer de todas las herramientas y equipo necesarios para este item,

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento De Ejecucion

EJECUCION.

« Ubicary observar la zona de trabajo a intervenir y marcar

« Tomar las dimensiones correspondientes a intervenir y a computar
= Deben ser verificadas por la interventoria

» El retiro de revoque se hard exclusivamente en las zonas afectadas

« El procediendo con la remocién en la superficie indicada (superficie danada por la humedad mas 25cm al
rededor) y autorizada por el Supervisor de Obra.

» El picado se realizara mediante herramientas apropiadas como: martillo, puntero y otra herramienta apropiada
parael fin.

- El picado comprendera solamente el revoque.

« Deberan limpiarse de la superficie la acumulacion de sales, hongos y otros que se hubieran generado producto de
la humedad.

« El item se dara por cumplido cuando la superficie picada en su totalidad no presente ningtn resto de revoque
adherido, presentando una superficie totalmente limpia y lista para la aplicacion de otra tarea que comprenda la
construccion

« Del material removido en el lugar indicado por el Supervisor de Obra para su carguio y retiro posterior a los
lugares de disposicion final de escombros.

TOLERANCIA PARA ACEPTACION.
o Cuidar y preservar el muro para una proxima reutilizacion.

« La demolicion deben ejecutasen las normas de seguridad como antiparras, protector respiratorio, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

4.Medicion Y Forma De Pago

La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de RETIRO DE REVOQUE EXTERIOR y material
sobrante, recibido a satisfaccion por la interventaria.

El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,

equipos y tranSpOl te necesario para su ejecucidn.

PROFESIONALVDISEROLC -5 ¢
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ITEM N¢ 4
NOMBRE: RETIRO DE REVOQUE INTERIOR EN MAL ESTADO

UNIDAD: M2 Al IR o |

1. Definicion

Este item se refiere a los trabajos para demoler y retirar el material que se encuentra adherido a los muros como
revoque, que se encuentran en mal estado, o presenten abombamiento y debera ser aprobada de la interventoria

2. Materiales, Herramientas Y Equipo
El contratista debera disponer de todas las herramientas y equipo necesarios para este item,

(\ El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveerd
estos, para la correcta cjecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento De Ejecucion

EJECUCION.

« Ubicar y observar la zona de trabajo a intervenir y marcar

« Tomar las dimensiones correspondientes a intervenir y a computar
« Deben ser verificadas por la interventoria

« El retiro de revoque se hara exclusivamente en las zonas afectadas

« El procediendo con la remocion en la superficie indicada (superficie danada por la humedad mas 25¢m al
rededor) y autorizada por el Supervisor de Obra.

« El picado se realizara mediante herramientas apropiadas como: martillo, puntero y otra herramienta apropiada
parael fin.

» El picado comprendera solamente el revoque.

+ Deberan limpiarse de la superficie la acumulacion de sales, hongos y otros que se hubieran generado producto de

( la humedad.

+ Elitem se dara por cumplido cuando la superficie picada en su totalidad no presente ningin resto de revoque
adherido, presentando una superficie totalmente limpia y lista para la aplicacién de otra tarea que comprenda la
construccion .

* Del material removido en el lugar indicado por el Supervisor de Obra para su carguio y retiro posterior a los
lugares de disposicion final de escombros.

TOLERANCIA PARA ACEPTACION.,
« Cuidar y preservar el muro para una proxima reutilizacion,

« La demolicion deben ejecutasen las normas de seguridad como antiparras, protector respiratorio, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

4, Medicion Y Forma De Pago

La unidad de medida de pago serd por metro cuadrado (M2) de RETIRO DE REVOQUE INTERIOR y material
sobrante, recibido a satisfaccion por la interventoria.

El pago se hard por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.

Arq. Wagner Vaca a%
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IDACION DE MURO DE PIEDRA (PASILLO EXTERIOR)

1. DEFINICION. -

Este item se refiere al recubrimiento de superficies con emboquillado de la piedra, para protegerlas contra la
erosion y socavacion, utilizando emboquillado de mortero cal cemento, de acuerdo con las descripciones
previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la
interventoria.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
' Materiales: Cal, Arena.

Herramientas y equipo: El contratista debera suministrar todos los materiales, proporcionar herramientas y
equipo necesarios para la ejecucion del item, los mismos deberan ser aprobados por la interventoria.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que re
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

« El emboquillado se construird segun lo indicado en los planos del proyecto, en su ubicacion,
demas caracteristicas. Cualquier modificacion debera ser aprobada por la interventorfa. Oy

« Previamente al emboquillado de mortero cal se limpiaran las juntas entre un elemento y-?'dh‘ii:f
todo material suelto.

« Después de ejecutar los trabajos preliminares senalados, a continuacién, se humedecerdn las p
el embogquillado a todas las superficies a ser trabajados con mortero de cal y arena, nivelando y e
superficie.

« Una vez fraguado el mortero se procede al sellado con una lechad
« Verificar niveles, alineamientos y _pend‘ientg: :

Q 4. MEDICION. -

Este item sera medido por m2 ,ég )ACION DE MURO DE F
aprobada por el Supervisor _ uerdo a lo senalado en el forr

5. FORMA DE PAGO. -

Se pagara de acuerdo al precflo‘i_i'ﬁttifi‘il”’* ]
por los materiales, mano de obra, herramie!
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ITEM: 06
NOMBRE: PROV. Y COLOCADO DE DUCTOS DE VENTILACION EN MUROS
UNIDAD: PZA.

1. DEFINICION

Este item se refiere a la implementacion de un sistema de ductos de ventilacion ubicados en la parte baja de los
muros de adobe para que se pueda evacuar la humedad existente

El objeto de este sistema es el de capturar la humedad por capilaridad, dichos ductos deben estar conectadas hacia
el exterior e interior del muro para generar salidas con el fin de que se genere movimiento de aire al interior del
sistema a través del ingreso de viento.

El trazo y ejecucion del sistema de cdmaras de ventilacion se realizara de acuerdo a los planos del proyecto y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

* Tubo cribada de PVC de 4"

* Prov. y colocado de rejillas metédlicas de ventilacion para muro
» Cal apagada

» Cemento

» Arena cernida

El Contratista deberd hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Para la ejecucion de las camaras de ventilacion se procederd en primera instancia al replanteo de todo el sistema,
tomando en cuenta en este proceso de que los ductos estén los mds cercanas posible al nivel del piso, sobre todo en
aquellos lugares donde existe mucha humedad, también. Una vez trazado el replanteo se solicitard la aprobacion de
Supervision para continuar con los trabajos.

Una vez instalados los ductos se procedera a la instalacion de las rejillas metélicas de ventilacion para muros.
4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se pagara por punto replanteado y ejecutado, de acuerdo al precio de la propuesta aceptada. Este pago
sera la compensacion total por todos los gastos de material, mano de obra, gastos administrativos, etc. requeridos
para la realizacion de estos trabajos.

Arq. Wagner Lo X
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ITEM N? 07
NOMBRE: MURO DE LADRILLO 6H E= 0,15 ¢cm,
UNIDAD: M2

1. Definicion.

Este ftem se refiere a la construccion de muros de albanilerfa con ladrillo ceramico de 6 huecos, con un espesor de
15 ¢cm o de acuerdo a las dimensiones determinadas en los planos respectivos, formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

2, Material, herramientas y equipo.

Los ladrillos a ser utilizados seran de buena calidad y toda partida merecera la aprobacion del supervisor de obras
Deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metélico de campana, tener las superficies planas, los
dngulos rectos, un color uniforme y estar libres de cualquier rajadura o desportilladura. Previo a su empleo en
obra, deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra,

Los ladrillos seran de las dimensiones sefialadas en el formulario de presentacion de propuestas, admitiéndose una
tolerancia de 0,5 cm. en cualquiera de sus dimensiones. Sin embargo, se podra aceptar tolerancias mayores
siempre y cuando esté debidamente justificado y aprobado en forma escrita por el supervisor de obra,

El mortero se preparara con cemento Portland y arena fina en proporcion 1:6.

El agua a ser empleada debera estar limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequenas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénegas,

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento para la ejecucidn,

Los ladrillos se mojardn abundantemente con agua antes de su colocacion e igualmente antes de la aplicacion del
mortero sobre ellos, colocdndose en hiladas perfectamente horizontales y aplomadas,

El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal deberd ser de 1.5 cm.

Los ladrillos deberdn tener una trabazon adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad
de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, el Contratista deber4 acatar y cumplir con
las siguientes recomendaciones:

a) Cuando los ladrillos sean colocados de soga (muros de media asta - espesor del muro igual a lado menor de un

ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberén coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior e
inferior.

b) Cuando los ladrillos sean colocados de tizén (muros de asta - espesor del muro igual al lado mayor de un
ladrillo), se colocardn alternadamente una hilada de tizon, la otra hilada de soga (utilizando dos piezas) y asi

sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo se correspondan
verticalmente,

¢) Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podrd emplear aparejo de asta y
media, que consistird en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizon en el otro
paramento, invirtiendo esta posicion en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de
un mismo tipo cualquicra de los paramentos se corresponda.

Se cuidard que los ladrillos o los bloques tengan una correcta trabazon en los cruces entre muros y tabigues.

Arg. @Vaca L
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Cuando los paiios de los muros de ladrillos se encuentren limitados por columnas, vigas o losas, previa la
colocacion del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de hormigon armado,
de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros colocados entre losa y viga de hormigon armado, sin que
se produzcan dafios o separaciones entre estos elementos y la albafilerfa, no se colocara la hilada de ladrillo final
superior contigua a la viga, hasta que hayan transcurrido por lo menos siete dfas.

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenard el espacio, acufiado
firmemente los ladrillos o los bloques de cemento correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento en la proporci6n 1:6 serd mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato.
Se rechazara todo mortero que tenga 30 minutos 0 mas a partir del momento del mezclado.

El mortero sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacion de masas compactas,
densas, con un aspecto y coloracion uniformes.

Atiempo de construirse muros o tabiques, en los casos que sea posible, se dejaran los espacios necesarios para las
tuberias de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera y otros accesorios que pudieran
requerirse.

En los vanos de puertas y ventanas, y si el caso lo ameritase, se prevera la colocacion de dinteles.

Atiempo de construirse los muros, se dejarén los espacios necesarios para la coloca
cubierta. :

s o2

4. Medicion y Forma de pago.

Los muros de ladrillos seran medidos en metros cuadrados (M2), tomando en
trabajo ejecutado, descontandose las areas de vanos de puertas, ventanas y elem
construidos con este tipo de material. Una vez finalizado este item, serd cancelac
propuesta acordada, previo informe satisfactorio del encargado del superviso
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y:
paralaadecuada y correcta ejecucion de los trabajos. :
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1.-Definicion

Este item se refiere al suministro de material necesario y a la construccién de una cubierta de teja colonial

ceramica de origen artesanal o industrial. Todos estos procedimientos deben ser ejecutados tomando las

precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daiios a las obras que se
construyen en propiedades vecinas.

2.-Materiales, Herramientas y Equipo

Teja ceramica de procedencia artesanal o industrial, tipo colonial, para garantizar la calidad de las piezas el
supervisor de obra debera realizar un choque manual entre piezas y como resultado debera generarse un sonido
metalico como evidencia de una buena coccion.

El Contratista debera hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y equipo que reqmeray proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3.-Procedimiento para la Ejecucion

Como una primera actividad se realizar el colocado del respectivo maderamen y de las n

cal) y paja, dando continuidad al alero en forma, tamario, esto para evitar dlstorsiones de enguajee_ qL
original de la crujia.

En la colocacion de las cumbreras, limahoyas y limatesas, se deberdn rellenar los espacios o cavic
mismas y las tejas de la cubierta mediante mortero de cal cemento en proporcién 1:8, previ
de ventilacion sean cortados en tamafio y formas similares, su colocacion no cierre la aireacion qu
cubierta,

modificacién que crea conveniente reali:
presentada con 15 dias de anticipacié

En este item la mano de obra es un comp
supervisor y director de obras corre

4.-Medici6n

Esteltemserémedidopormzdebldhment’n{ipl : or el Supervisor de Obra, de acuerdo a lo senalado en el T :'. i
formulario de presentacion de propuestas.

5.-Forma d‘etPagu

Sera pagado al

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

‘," GOBIERND AUTONDOM

L CoNnpTiTUL i

D MUNICIPAL DE BLUCRE

f TADD P i v

ITEM N® 09
NOMBRE: CIELO RASO BAJO CUBIERTA
UNIDAD: M2

1 Definicién

Este item se refiere al acabado de cielos raso bajo cubiertas y otros singularizados en los planos y de acuerdo a lo
sefalado en el formulario de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra

2 Materiales, herramientas y equipo

El yeso a utilizarse sera de primera calidad y de molido fino, de color blanco o blanco rosado y no debera contener
terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el
Contratista presentara al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobacion.

La madera a emplearse debera ser dura, de buena calidad, sin ojos ni astilladuras, bien estacionada, pudiendo ser
ésta de laurel, cedro, pino, almendrillo u otra similar.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

Malla de alambre tejido de buena calidad,

El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3 Procedimiento para la ejecucion

Este tipo de acabado se efectuara bajo cubiertas con viga vista y bajo cubiertas con estructura simple conformada
por bastidores.

El sistema de ejecucion de los cielos falsos sera mediante bastidores ejecutados con madera de 2" x 2"y 2" x 3%,
dependiendo de la separacion de los elementos principales o estructura resistente (tijerales o envigados),
asegurados a éstos mediante dos pares de clavos de 2 1/2", de acuerdo al detalle senalado en los planos
respectivos.

Las luces de los bastidores no deberan exceder de cuadrados de 50 x 50 cm. y sobre estos bastidores se clavard la
malla de alambre tejido de 3/4 de pulgada, colocando la paja y yeso por encima de élla, procediéndose luego por la
parte inferior a la ejecucién del revoque grueso e inmediatamente después al enlucido final con yeso puro
mediante planchas metalicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones,
empleando mano de obra especializada.

Los cielos falsos inclinados deberan seguir la misma pendiente de la cubierta,

Las aristas entre cielos falsos y muros interiores deberan tener juntas rehundidas a fin de evitar fisuras por
cambios de temperatura,

4.- Medicién

Los cielos falsos de yeso + maderamen seran medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta unicamente las
superficies netas ejecutadas,

Los cielos rasos sobre losa serdn medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta inicamente las superficies
ejecutadas.

5.- Forma de pago : il 30

Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presente
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1. Definicion.

Este item se refiere al acabado grueso de las superficies de muros exteriores, sin tomar en cuenta la pintura, que
deberd estar de acuerdo al formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra

2. Materiales, herramientas y equipo.

El mortero de exteriores se realizard con un mortero bastardo de cal, cemento y arena en la proporcidon 1:2:6, salvo
indicacion contraria seialada en el tormulario de presentacion de propuesta y/o en los planos

( La cal sera hidratada, fresca y de calidad probada,

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o
aquéllas de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberdn estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materia organica. El Contratista debera lavar los agregados a su costo,
a objeto de cumplir con las condicione anteriores.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento para la ejecucion.

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas se seguiran los
procedimientos de ejecucion que a continuacion se detallan:

« Se colocaran maestras a distancias no mayores a dos (2) metros cuidando de que éstas estén perfectamente
niveladas entre si, a fin de asegurar la obtencion de una superficie y uniforme en toda la extension de los
paramentos.

« Despues de ejecutar los trabajos preliminares senalados anteriormente, a continuacion, se humedeceran los
G. paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de
cemento y arena en proporcion 1:2:6, nivelando y enrasando posteriormente con una regla en toda la superficie.

+ Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segtn lo senalado anteriormente y después de que hubiera
fraguado dicho revoque se aplicara una segunda y tltima capa de enlucido con pasta de cemento, en un espesor de
2 a 3 mm. mediante planchas metilicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planchas de ondulaciones,
empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies himedas durante siete (7) dias para
evitar cuarteos o agrietamientos.

4. Medicion y forma de pago.

Los revoques de cemento en las superficies de muros y tabique en sus diferentes tipos se medirdn en metros
cuadrados (M2), tomando en cuenta unicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

En la medicion se descontaran todos los vanos de puertas, ventanas y otras, pero si se incluirdn las superficies
netas de las jambas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

N. 1
&A‘IB\.'g és?MS
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1. Definicion.

Este ftem se refiere al acabado grueso de las superficies de muros interfores, sintomar en cuenta la pintura, gue
deberd estar de acuerdo al formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra

2. Materiales, herramientas y equipo,

El mortero de interiores se realizard con un mortero bastardo de cal, cemento y arena en la proporcion 1.2:6, salvo
indicacion contraria seialada en el formulario de presentacion de propuesta y/o en los planos.

La cal serd hidratada, fresca y de calidad probada,

El agua deberd ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o
aquéllas de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materia organica. EI Contratista debera lavar los agregados a su costo,
a objeto de cumplir con las condicione anteriores.

El Contratista deberé hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento para la ejecucion,

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion i:fg;p?gr
procedimientos de ejecucion que a continuacion se detallan:

« Se colocardn maestras a distancias no mayores a dos (2) metros cuidando de que
niveladas entre si, a fin de asegurar la obtencion de una superficie y uniforme en toda
paramentos. 8

« Después de ejecutar los trabajos preliminares seialados anteriormente, a continuaci
paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a r

fraguado dicho revoque se aplicara una segunda y (ltima capa de enlucido con pasta de
2 a3 mm. mediante planchas metlicas, de tal manera de obtener superficies lisas, pla
empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies him
evitar cuarteos o agrietamientos. :

4. Medicion y forma de pago.

Los revoques de cemento en las superficies de muro
cuadrados (M2), tomando en cuenta dnicamente |

En la medicién se descontaran todos los vanos de pu
netas de las jambas. ‘ 3

Este item ejecutado en un todo de acuerdo ¢
sefialado y aprobado por el Supervisor de
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m&:ﬁ% ﬁso ummm. CON CERAMICA TERRACOTA

1.-DEFINICION

Este item se refiere a la restauracion de las piezas ceramicas (terracota) originales del piso del ambiente donde se
ubicara a los comensales interiores, restauracion que se realizara mediante procesos manuales de limpieza,
consolidacién, ademds también del reemplazo de aquellas piezas en alto grado de deterioro que hayan perdido su
unidad potencial o su lectura morfoldgica primigenia, pudiendo utilizar como material de reemplazo a la ceramica
terracota actual, teniendo el cuidado de realizar los cortes exactamente igual al original, para que calce
perfectamente en las uniones y rasante del piso.

2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales deberan ser provistos por el Contratista y deberan ser de primera calidad, debiendo éste
presentar muestras al Supervisor de Obra para su aceptacion y aprobacion correspondiente.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3.-PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se debera realizar un mapeo a detalle de todas las piezas conformantes del piso con sus
Aguellas en las que se reconozcan fisuras profundas, rajaduras, desintegracion de material |
reemplazadas por piezas ceramicas semejantes en cuanto escala morfologia y material
piezas que deberan diferenciarse con facilidad respecto a las originales para evitar fal
mortero a base de cal-cemento-arena, en las proporciones de 1:3:6, (1 de cal), (3 de cement 0),
de control y direccion del supervisor y director de obras correspondientemente. ‘14

4.-MEDICION Y FORMA DE PAGO v s

La restauracién de piso original con cerdmica terracota se mediran en metros cuadrados (M2
unicamente las superficies netas del trabajo ejecutado, tanto en limpieza, consolidacién y reemp
originales. ’ a

Este item ejecutado estara de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidc
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1. DEFINICION.

Este item se refiere al tratamiento que se le debe hacer a la superficie del pasillo exterior que colinda de manera
longitudinal a la crujia donde estd ubicada la cocina, el piso de cerdmica original deberan ser impiadas
manualmente a fin de mantener la materialidad y morfologia de las piezas originales.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Se utilizardn cepillos de plastico, cepillos de bronce, espétulas, pafos de algodon. spray o detergente liquido £l
contratista debera proveer todo el material y herramienta, asi como tambien considerar el armado y montaje de
bases de apoyo para realizar los trabajos

El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Se debera limpiar todas las areas a ser trabajadas, estas superficies deberan estar limpias no presem.ar

irregularidades ni manchas en su acabado, este trabajo podra realizarse MM
como materiales deberan ser provisto por el contratista

"l-“

4. MEDICION.

Las areas. como cualquier acabado seran medidos por superficie abarcada sean es
metros cuadrados.

5. FORMA DE PAGO.

Este item ejecutado esta de acuerdo con los planos y las presentes especificacione
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios uni

Dichos precios serdn compensacion total por los materiales, mano de obra, he,
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM N® 14
NOMBRE: REVESTIMIENTO BRICK ENCHAPE RUSTICO SOBRE LADRILLO 6H
UNIDAD: M2

1. Descripcion.

Este item se refiere al revestimiento con Brick enchape rustico sobre ladrillo 6h en las superficies interiores v
exteriores del sector de comensales exteriores - interiores de los muros de ladrillo de 6 huecos, sefalados en los
planos constructivos, a ejecutarse de acuerdo a planos de detalle y al formulario de presentacion de propuesta y

recomendaciones del supervisor.
2. Material, herramientas y equipo.

El revestimiento Brick enchape rustico sobre ladrillo de 6 huecos, a ser utilizada debera ser de manufactura
conocida y garantizada, tener un color uniforme y estar libre de rajaduras, presentando un sonido metalico al
golpe. Las caracteristicas de los materiales del revestimiento Brick enchape rustico, serdn las que exija el
supervisor de obra segun los planos de diseno del proyecto.

Las piezas de revestimiento Brick enchape rustico no deben presentar imperfecciones ni en sus
sus cantos ademas deberan estar exentas de presentar ampollas, verificindose que sus supert
hongos u otros elementos que puedan significar un deterioro prematuro al revestimiento.

El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3. Procedimiento para la ejecucion.

De acuerdo al tipo de revestimiento especificado en el tormulario de presentacion de propuestas
procedimientos de ejecucion que a continuacion se detallan: ‘

En el caso de muros de ladrillo estardn revocados previamente con mortero de cemento.
Antes de la colocacion de las piezas, deberdn regarse las superticies a revestir.

Una vez ejecutado el revoque grueso, se colocaran las piezas Brick enchape rustico con mortero de cer ‘
acuerdo a la especificacion del fabricante, tomandose en cuenta la textura ondulada del mortera lM
para mejorar la adherencia de las piezas de ceramica esmaltada

A objeto de obtener una adecuada alineacion y nivelacion se colocaran las resp t% seu an n i s
guias de cordel que serdn retirados una vez que hubiera fraguado el mortero. PR

Para la colocacion de Buck enchape rustnco por medio de peglmeutwsm&@ {

4. Medicion y forma de pago.

Los revestimientos con Brick enchape rustico se
Gnicamente el drea neta del trabajo ejecutado.

En la medicion se descontardn todos los vano:
netas de las jambas.
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1. DEFINICION. -
Este {tem se refiere a la construccion de mesones de hormigon armado, incluidos los muretes de ladrillo gambote
para su soporte, su respectivo revoque de yeso en las caras visibles e interiores y el revestimiento de la losa de
HPA®. Este meson se ejecutara de acuerdo a lo seialado en los planos de detalle, formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
‘ El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL

ALAMBRE DE AMARRE

ARENA
CEMENTO BLANCO
CEMENTO COLA
CEMENTO IP-30 ; =
CERAMICA ESMALTADA _'
CLAVOS '
FIERRO CORRUGADO =

@ ~ GRAVA
LADRILLO GAMBOTE(20X10X4.5 CM)
MADERA OCHOO

YESO

HOMGON 2 } -‘Ir T S -1" ik e

El hoﬁnigén serd de la dosificacion y reslsten

CEMENTO. . ooty S “ﬂ'-»
Se deberd emplear Cemento 1P-30 del tlpo norma
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mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo, En general no se deberdn almacenar més de 10 bolsas una
encima de otra,

Un cemento que por alguna razon haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc, serd
rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra,

ARIDOS

Los dridos a emplearse en la fabricacion de hormigones seran aquéllas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en
laboratorio,

La arena o drido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de mallay grava o drido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

CERAMICA

La ceramica a ser utilizada debera ser de manufactura conocida y garantizada, tener un color uniforme y estar libre
de rajaduras, presentando un sonido metalico al golpe. Las caracteristicas de los materiales del revestimiento
cerdmico esmaltado, serdn las que exija el supervisor de obra segtn los planos de diseno del proyecto.

Las piezas de ceramica no deben presentar imperfecciones ni en sus superficies ni en sus cantos ademas deberan
estar exentas de presentar ampollas, verificindose que sus superficies estén libres de hongos u otros elementos
que puedan significar un deterioro prematuro del meson,

LADRILLO s
Los ladrillos a ser utilizados seran de buena calidad y toda partida merecera la apro
Deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metélico de campana, tener las s
angulos rectos, un color uniforme y estar libres de cualquier rajadura o desportilladura.

Los ladrillos serdn de las dimensiones sefaladas en el formulario de presentacion de p
tolerancia de 0,5 cm, en cualquiera de sus dimensiones. Sin embargo se podra aceptar tol
y cuando esté debidamente justificado y aprobado en forma escrita por el supervisor de o

El mortero se preparara con cemento Portland y arena fina en proporcion 1:5.

AGUA Jeer
El agua a ser empleada debera estar limpia, no permitiéndose el empleo de '
pequeias lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o
considerado en el analisis de precios unitarios.

YESO RO A ¢
El'yeso a emplearse sera de primera calidad molido y
naturaleza, Con anterioridad al suministro de cual
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MURETES DE LADRILLO

Una vez concluida la etapa de contrapiso, se procederd a la ubicacion de muretes de soporte para el meson, de

acuerdo a las caracteristicas independientes de cada uno de ellos en funcion al disefio especificado en los planos de

detalle. De preferencia deberdn colocarse muretes en ambos extremos y cambio de direccion del mesén, a fin de

cubrir con la luz del mismo y facilitar su uso; en caso de que las longitudes sean mayores a un metro, se dispondrén

muretes intermedios de acuerdo a criterios técnicos del Supervisor de obras.

Los muretes se construiran con ladrillo gambote, los mismos se mojaran abundantemente con agua antes de su
colocacion e igualmente antes de la aplicacion del mortero sobre ellos, colocandose en hiladas perfectamente

horizontales y aplomadas.
El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal debera ser de 1.5 cm.

Los ladrillos deberan tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad
de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muretes, el Contratista debera acatar y cumplir
con las siguientes recomendaciones:

un ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberan comcndir con el me
superior e inferior. FRaT.

b) Cuando los ladrillos sean colocados de tizon (muros de asta - espesor del muro igual
ladnl]o) se colocaran alternadamente una hilada de tizon, la otra hilada de soga (uti zand
asi sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismc
verticalmente.

c) Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podra emplear
media, que consistira en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno c n
paramento, invirtiendo esta posicion en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas erti
hjladas de un mlsmo tipo cualquiera de los paramentos se correspondan.

El mortero sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabﬂtdaqﬁy
densas, con un aspecto y coloracién uniformes.

requerirse.

MESON DE H°A° _ G
Una vez concluidos los muretes de soporte en los lugare
procederd al vaciado de una losa de hormigon armado de

En caso de no existir éstos, deberan regirse al detalle
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v La armadura consistivd en un emparrillado con fierro de didmetro estipulado en los planos, separados
longitudinalmente y transversalmente cada cierta distancia, colocada en la parte inferior, En los apoyos
igualmente llevard la enfierradura seflalada pero colocada en la parte superior y en una distancia no menor
a 50 cm. a cada lado del eje del apoyo.

v Elespesorde lalosa de hormigén deberd ser menor del espesor seialado en los planos

v Posteriormente se procederd al vaciado del hormigon, el cual se dejard fraguar durante 14 dfas antes de
proceder al desencofrado, teniendo el cuidado de realizar el curado respectivo durante todo este tiempo.

REVESTIMIENTO CERAMICO
Una vez ejecutado la losa para el mesén, se colocaran las piezas ceramicas con mortero de cemento cola de acuerdo
O a la especificacion del fabricante.

A objeto de obtener una adecuada alineacidn y nivelacion se colocaran las respectivas maestras y se utilizaran
guias de cordel y clavos de 1/2" a1 1/2" para mantener la separacion entre piezas los mismos que serdn retirados
una vez que hubiera fraguado el mortero.

Concluida la operacion del colocado, se aplicard una lechada de cemento blanco o pastina adecuada e impermeable
de color para cubrir las juntas, limpiandose luego con un trapo seco la superficie obtenida.

Para la colocacion de ceramicas por medio de pegamentos sintéticos, previamente debera efectuarse un revoque
de cemento similar al especificado para interiores y una vez que dicho revoque esté completamente seco, se
aplicard la pasta adhesiva, tal como es suministrada por el fabricante, mediante una espatula de dientes.

REVOQUE DE YESO

Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedeceran los parametros y se aplicara una primera capa de
yeso, cuyo espesor serd el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las
irregularidades de la superficie de murete.

Sobre este revoque una segunda y ultima capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso puro.

Esta capa debera ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metdlicas, a fin de obtener superficies
completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Los mesones de hormigon armado, incluidos sus respectivos muretes, revoque de yeso y revestimiento ceramico,
se mediran en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta inicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.
En la medicién se descontardn todos los vacfos de fosas por artefactos sanitarios y otros de acuerdo a planos de
detalle.

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

N
Arg. Wagner Vaca %{)}a
PROFESIONAL v DISER 27 R\ -

R.N. 155
j SAD-5 G.A.M.S
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1.  Definicion. -

Este item se refiere a la ejecucién o demolicién de hormigén simple o ciclopeo en los lugares singularizados de los
planos de construccién, cimientos sobrecimiento y gradas, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra:

2. Materiales, herramientas y equipo. -
El Contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones, el
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos

hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, deberén ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El Contratista debera hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandari el presente item.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas convenie
de los trabajos especificados previa aprobacién del supervisor de obras. i

La demolicion de hormigon simple o ciclépeo se lo realizara con mucho cuida
colindantes, si esto ocurriese es de entera responsabilidad del contratista.

Las demoliciones se las efectuaran hasta el nivel del piso term
correctamente nivelado y apisonado.

Los materiales que estime el Supervisor de Obra rt cup
que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de lo

No se permitira utilizar materiales provenientes de la der
autorizacién escrita del Supervisor de Obra.

Los materiales desechables seran trasladados y acumulados en los lu
su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto pc

4. Medicién y Forma de pago.-
Este item serd medido en metros ciibicos (M3) de trabajo

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los pla
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al p
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1.- Definicion

Este (tem se refiere a la construccién de contrapiso, de piedra tanto en interiores como en exteriores, ajustandose
estrictamente al trazado, alineacién, elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2.- Materiales, herramienta y equipo

La piedra a emplearse sera de canto rodado, conocida como “piedra manzana” o similar, cuyas dimensiones varien
entre 10a 20 cm.

El hormigén simple de cemento tipo portland, fresco y de calidad aprobada, Tipo “C", salvo indicacion contrana
senalada en los planos respectivos y/o instrucciones del supervisor.

El agua deberd ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenias lagunas o
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias
carton, yeso, pedazos de madera o materias organicas, el Contratista debera lavar los agregados a su costo a objeto
de cumplir con las condiciones sefialadas anteriormente y previa aprobacion por el supervisor de obra.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item. p i '

3.- Procedimiento para la ejecucion

En todos los casos, previamente se procederd a retirar del area especificada todo matenzlsne!m,ﬁi
capa de tierra vegetal, reemplazandola hasta las cotas de nivelacion por tierra arcillosa con con

30 % aproximadamente.
Luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra himeda casa 15 a 20 cm. de espesor, a

y compactandola a mano o con equipo adecuado. b
El espesor de la carpeta de concreto sera aquél que se encuentre establecido en el formulario de p

propuesta, teniendo preferencia aquel espesor senalado en los planos.
- Contrapiso de piedra (Soladuras de piedra)

Este item de contrapiso se efectuara con piedra colocada en seco.

Sobre el terreno preparado segin lo sefialado anteriormente, se procedera a
niveladas. Entre ellas se asentara a combo de piedra, procurando que éstas
en el sentido de las cargas a recibir.

Deberan mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de ac
instrucciones del Supervisor de Obra.

Si se indicara en el formulario de presentacion de propuesta e
se efectuara como mortero de cemento y arena en proporcion 1:3.

- Contrapisos de piedra y concreto i

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento sefialad
escombros sueltos y otros materiales, se vaciara una carpeta de ho igo!
escombros sueltos y otros materiales, se vaciara una carpeta de ho{mi
volumen con un contenido minimo de cemento de 250 kilogramos
cuidado de llenar y compactar (chuzear con varillas de fier !
pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los p
Previamente al vaciado de la carpeta debera humedecerse toda I:
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4.- Medicion y forma de pago

Los contrapisos descritos en sus diferentes tipos se medirdn en (M2), tomando en cuenta Gnicamente las superficies
netas ejecutadas.

Este item ejecutado en su todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo seialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 'y
sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. el
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1. Definicion.-

Este ftem se refiere a la construccion de cimientos de hormigan cleldpeo 60% P.D. Tipo "B", a ejecutarse de acuerdo
a las dimensiones, espesor y caracteristicas sefaladas en los planos de disefio, formulario de presentacidn de
propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra,

Los materiales que se emplearan para la ejecucion de este item son: Cemento, grava,

Las herramientas que se emplearan en este {tem son: Hormigonera y vibradora.
equipo, a ser utilizados seran de completa responsabilidad del Contratista, p
obra. £

Ademas que los materiales deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuaci 1
en coordinacién con el Supervisor de Obra:

Piedra Desplazadora.

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, las mismas que seran verificadas p
contratista ademas que su estructura sera homogénea y durable, libre de defectos

Lapiedra a utilizarse debera ser de buena calidad, est
y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y e

e La unidad pétrea en su dimensio ebera ser menor de 20 cm. pied,
dimensiones seran sujetas alaa I supervisor de obras.

Cemento.

El cemento a usarse en la obra serd el cemento Portland
que por cualquier causa haya fraguado parclalmente o ¢
un cemento proveniente de bolsas rechazadas o que hayz con anteri

ﬂgllll. il = b

-

Toda el agua utilizada en el hormigon ‘_
vegetales e impurezas Kl agua deberd ser po Lal)

Agregado Fino.

Los agregados finos para el hormigon se compoi
agregados finos no podran contener sustancias

S
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- Terrones de arcilla de mas de 1% en peso
- Material fino que pase el tamiz N” 200 en mas de 3% en peso

- Impurezas orgnicas,

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamarnio a la malla N4

Agregado Grueso.

Los agregados gruesos para el hormigon se compondran de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos
adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

- Terrones de arcilla en mas de 1% en peso
- Material fino que pase el tamiz N°200 en mas de 1% en peso-

- Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamano con relacion a 27

Granulometria.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por lo
yT-27.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberan ser

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, her:
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el pr

3. Procedimiento para la ejecucién. -

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ej
estructuras, particularizando cada una de ellas segin planos de detal
instrucciones del supervisor de obras.

En cimientos, cuando se emplee un hormigdn resist

Las cantidades fijadas de los agregados deber
aprobada por el Supervisor de obra.

La medicion de los aridos en volumen se realizard :
preferencia deberdn ser metilicos o de madera e inc

La piedra serd culdadosamente coloqda, ng Ci
parcialmente fraguado.
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Si es necesario se debera prever la utilizacion de encofrados metdlicos o de madera, con madera cepillada y tablas
rectas sin ninguna deformacion, armadas con riostras y puntales de madera cuidando las dimensiones previstas en
los planos y detalles constructivos.

El encofrado deberd estar bien alineado a plomada, con las dimensiones correctas y especialmente bien aseguradas
y apuntaladas para resistir la presion del hormigon ciclopeo fresco y garantizar la uniformidad del vaciado.

Se deberd tener cuidado que el hormigén penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra,
valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El hormigén sera mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga
30 minutos o mas a partir del momento de mezclado.

El hormigon sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacion de masas compactas,
densas y con aspecto y coloracion uniformes.

El Supervisor de obra debera aprobar la correcta nivelacion y correcta ubicacion de e;es de replanteo Las
dimensiones deberdn ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los pla

4. Mediciony forma de pago. -

Este item sera medido en metros cibicos (M3), tomando en cuenta solamente
las dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especi
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propu

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herram|
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEMN® 19
NOMBRE: SOBRECIMIENTO HOC® H-18 60% P.D.
UNIDAD: M3

1. Definicion.-
Este item comprende la construccion de sobrecimientos de hormigon ciclopeo de acuerdo a dimensiones y sectores
singularizados en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor
de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo.-

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
o trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales que se empleardn para la ejecucion de este item son: Cemento, grava, arena, piedra.

Las herramientas que se empleardn en este item son: Hormigonera y wbradora Los materiales, herrammitasy
equipo, a serutilizados seran de completa responsabilidad del Contratista, pre robacion
obra.

Ademas que los materiales deberan estar de acuerdo con lo estipulado a ¢
en coordinacion con el Supervisor de Obra:

Piedra Desplazadora.

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, las mismas que serdn ver
contratista ademas que su estructura serd homogénea y durable, libre de d

* La unidad pétrea en su dimension minir
C dimensiones serdn sujetas a la aprobacion

s Seempleard cemento Portland norm

Cemento.

El cemento a usarse en la obra serd el cemento Portlang
que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o con
un cemento proveniente de bolsas rechazadas o que hayan

Agua.

Toda el agua utilizada en el hormigén d
vegetales e impurezas. El agua M

Agregado Fino.
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- Terrones de arcilla de mas de 1% en peso.

- Material fino que pase el tamiz N? 200 en mas de 3% en peso

- Impurezas organicas.

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamario a la malla N°4.
Agregado Grueso.

Los agregados gruesos para el hormigén se compondran de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos
adhenidos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

- Terrones de arcilla en mas de 1% en peso
- Material fino que pase el tamiz N°200 en mas de 1% en peso

- Piezas planas o alargadas en mds de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamano con relacion a 2°.

Granulometria.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa porIosxammsm

yT-27. - o

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberdn ser aprobad

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, hemmrm S

estos, parz la correcta ejecucion de los trabajos que demandard el presente iten
3. Procedimiento Para la Ejecucion. -

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion pr

estructuras, particularizando cada una de ellas segiin planos de detalles construc
instrucciones del supervisor de obras.
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Si es necesario se debera prever la utilizacion de encofrados metalicos o de madera, con madera cepillada y tablas
rectas sin ninguna deformaci6n, armadas con riostras y puntales de madera cuidando las dimensiones previstas en
los planos y detalles constructivos.

El encofrado debera estar bien alineado a plomada, con las dimensiones correctas y especialmente bien aseguradas
y apuntaladas para resistir la presion del hormigon ciclépeo fresco y garantizar la uniformidad del vaciado

Se debera tener cuidado que el hormigén penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra,
valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El hormigén serd mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga
30 minutos 0 mds a partir del momento de mezclado.

El hormigén sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de masas compactas,
densas y con aspecto y coloracién uniformes.

El Supervisor de obra debera aprobar la correcta nivelacion y correcta ubicacion de ejes de replanteo. Las
dimensiones deberdn ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4. Mediciony Forma de Pago. -

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo cor
previsto en el punto anterior, sera pagado al precio de la propuesta acep

Dicho precio sera la compensacion total por todos los trabajos, material
incidan en su construccion.
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1. Descripcion.

Este item se refiere a la colocacion del piso ceramica terracota de procedencia extranjera o nacional en los
ambientes que se detallan en los planos, como revestimiento de pisos y/o segun indicaciones de la supervision

2. Materiales, herramientas y equipo.

La cerdmica a ser utilizada debera ser de manufactura conocida y garantizada, tener un color uniforme y estar libre
de rajaduras, presentando un sonido metélico al golpe. Las caracteristicas de los materiales del piso ceramico
esmaltado, serdn las que exija el supervisor de obra segin los planos de disefio del proyecto.

Las piezas de ceramica no deben presentar imperfecciones ni en sus superficies ni en sus cantos ademas deberan
estar exentas de presentar ampollas, verificandose que sus superficies estén libres de hongos u otros elementos
que puedan significar un deterioro prematuro del piso.

En el revestimiento de escaleras se utilizard las piezas especiales, las cuales se fabrican para este objeto.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item. . ‘ ; 2

3. Procedimiento para la ejecucion.

Los contrapisos ejecutados con anterioridad, preparados en su terminacion de acues f
correspondiente, se picaran si fuera necesario para remover cualquier material extrafio o m
lzvaran adecuadamente Luego se colocaran maestras a distancias no mayores a 3.0 m

Antes de la colocacion de las piezas de ceramica, se debera comprobar que la superficie en
perfectamente nivelada y si el piso lo requiriera o se indicara expresamente, se le dardn pend
0.5 al 19, hacia los puntos indicados en los planos. Asi mismo las superficies de: lasplez-as; ¢
completamente limpias de todo material que perjudique su adherencia del piso.

pastina en relacién al co
consideracion juntas de dilatz
pafectmlimpbdetoda
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1.- Definicion

Este item se refiere al acabado de las superficies de pisos exteriores (losetas), de acuerdo al formulario de
presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.~ Materiales, herramientas y equipo

Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse seran en proporciones 1:3y 1:5 (cemento y arena). Dependiendo
e elcaso. El cemento sera del tipo portland, fresca y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeias lagunas o
aquéllas de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberdan estar limpios y exentos de materiales tales como arcﬂlas. b TO. dherido,
escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materia organicas. - alle

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las c
En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse sera de buena calidad.
Cuando se especifique revoque impermeable se utilizara SIKA 1 u otro producto similar

Las piezas de piedra laja seran de las dimensiones indicadas en la vista del reporte de
propondra la restitucion del modelo original, tendran un espesor no menor a 2 cm seran
indicadas en los planos de detalle y tendran un espesor no menor de 2.0 cm. debiendo el ‘Con
muestras al Supervisor de Obra para su aprobacion.

sefialado y aprobado

Dicho precio sera
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ITEM N® 22
NOMBRE: GRADA EXTERIORE DE H®C® H-21 50% P.D.
UNIDAD: M3

1. Definicion.-
Este item comprende la fabricacion, transporte, colocacion, proteccion y curado del hormigon ciclopeo en
estructuras de gradas, de acuerdo a dimensiones y sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales que se emplearan para la ejecucion de este item son: Cemento, grava, arena, piedra.

Las herramientas que se emplearan en este item son: Hormigonera y vibradora. Los materiales, herramientas y
equipo, a ser utilizados seran de completa responsabilidad del Contratista, previa aprobacion del supervisor de

Ademas que los matenales deberan estar de acuerdo con lo estipulado a contin
en coordinacion con el Supervisor de Obra: - =

Piedra Desplazadora.

La piedra 2 utilizarse debera ser de buena calidad, las mismas que seran verificac
contratista ademas que su estructura serd homogénea y durable, libre de defe

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, estructura homogénea
y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fr.

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

A GOBIERND AUTONOMO MUNICIPAL DE BUCHE

SUCKE

g -m.rmmu‘
~Terrones de arcilla de mas de 1% en peso

- Material fino que pase el tamiz N® 200 en mas de 3% en peso

- Impurezas organicas.

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamanio a la malla Be4

Agregado Grueso.

Los agregados gruesos para el hormigon se compondran de gravas redoandeadas, carentes de reculirimientos
adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes

- Terrones de arcilla en mds de 1% en peso
- Material fino que pase el tamiz N*200 en mds de 1% en peso

- Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con |a elimimacion del sobre tamano con relacion a 2

Granulometria.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla
yT-27. i

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberdn ser aprob;
El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y-
estos. para la correcta ejecucion de los trabajos que demandard el presente (lem.
3. Procedimicntos para la ejecucion.- ,
El contratista deberd sujetarse integramente a los procedimientos de ¢jecucion

estructuras, particularizando cada una de ellas segin pJanMdg
instrucciones del supervisor de obras. .

ﬁa

En gradas. cuando se emplee un hormigén res|
conteniendo ademas piedra bolén en proporcior

El CONTRATISTA establecerd el peso en k
smzdamwrhulladzww “men

=

Las cantidades fijadas de los agregados de
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se hardn una vez que los m

La medicion de los aridos en volumen s
preferencia deberan ser metalicos o de mader

La piedra serd cuidadosament
pmi:lmm.ﬁ:mdn

Las piedras seran previar
en todas sus superficies
capas para lograr u
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Si es necesario se debera prever la utilizacién de encofrados metdlicos o de madera, con madera cepillada y tablas
rectas sin ninguna deformacion, armadas con riostras y puntales de madera cuidando las dimensiones previstas en
los planos y detalles constructivos.

El encofrado debera estar bien alineado a plomada, con las dimensiones correctas y especialmente bien aseguradas
y apuntaladas para resistir la presion del hormigon ciclopeo fresco y garantizar la uniformidad del vaciado.

Se debera tener cuidado que el hormigén penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra,
valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

Ei hormigon sera mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga
30 minutos o mas a partir del momento de mezclado.

El hormigdn serd de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de masas compactas,
densas y con aspecto y coloracion uniformes.

El Supervisor de obra debera aprobar la correcta nivelacién y correcta ubicaciéon de ejes de replanteo. Las
dimensiones deberan ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4. Medicion y forma de pago.-
Este item sera medido en metros cubicos (M3), para su cancelacion.

Este item ejecutado con todo y de acuerdo con los planos y las presentes especi
v aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta
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ITEM N® 23
- NOMBRE: REVESTIMIENTO CON LOSETA GRADA EXTERIOR
- UNIDAD: M2
1,-Definicion

Este item se refiere al acabado de las superficies de pisos de la gradas exteriores y estén de acuerdo al formulario
de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- Materiales, herramientas y equipo

Los morteros de cemento v arena fina a utilizarse serdn en proporciones 1:3 y 1:5 (cemento y arena). Dependiendo
el caso.  El cemento sera del tipo portland, (resca y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o
aquellas de alcantarillas pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adhendo.
escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materia organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condi

Las piezas de piedra laja seran de las dimensiones indicadas en la vista del reporte
propondra la restitucion del modelo original, tendran un espesor no menor a ;
indicadas en los planos de detalle y tendran un espesor no menor de 2.0 cm. debie
muestras al Supervisor de Obra para su aprobacién.

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equi
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

3.- Procedimiento para la ejecucion
Revestimiento con otros materiales (pied

Se utilizaran los matenales en las dim ensx

Los revestimientos interiores y exteriores se medirdn en metros cuadrados, tomand
neta del trabajo ejecutado. Bnlnmedlei : lescontardn todos los vanos d

Dicho precio sera compensacion tot
sean necesarios para la adecuada y co
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Este item comprende la fabricacién de puertas de vidrio templado de 10 mm. De espesor, de acuerdo al tipo y
diseno establecido en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

La calidad del vidrio se sujetard a normas de calidad internacionales. Normalmente se exigird que los vidrios
vengan con la marca de fabrica. Sin embargo, en ausencia de marcas, se podra aceptar un certificado del
@ suministro que especifique las caracteristicas del vidrio suministrado.

2. MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.-
Todos los materiales y accesorios deberan ser suministrados por el contratista y tendran procedencia industrial
reconocida, asi mismo, la instalacién de los diferentes elementos serd realizada por personal calificado que
garantice el correcto funcionamiento de las puertas. [ i -

MATERIAL

Escaneado con CamScanner
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S Los vidrios seran de primera calidad y sin defectos, debiendo el Contratista presentar muestras de cada uno de los
e e tipos a emplearse y el detalle de esmerilado al Supervisor de Obra para su aprobacién respectiva. El contratista

Ty serd el inico responsable por la calidad del vidrio suministrado, en consecuencia deber4 efectuar el reemplazo de
los vidrios defectuosos o mal confeccionados,

El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandard el presente ftem.

3. PROCEDIMIENTOQ PARA LA EJECUCION.-
La instalacion de los vidrios deberd estar a cargo de mano de obra especializada,
Se colocaran las piezas de vidrio de las dimensiones sefialadas en planos, con los accesorios necesarios en los

colores que se especifican, teniendo mucho cuidado, para evitar el frisado, rajado o desportillado de las piezas. Se
O rechazard cualquier defecto de los materiales.

La sujecion de las puertas se realizard segun especifique en las recomendaciones del p.
cuenta el no deterioro del piso. o

El sistema de giro de las batientes de puertas consiste en la utilizacion de pivote de ace
retorno incorporado. Se prohibe utilizar otro sistema que provoque soluciones impr:
de perfilerias para ejes de giro de pistones u otros que pongan en riesgo la estanqu
y buen funcionamiento de la puerta.

Sifuera el caso, la union de las piezas de vidrio se hara con inyeccion de silicona, te:
perfectamente alineadas, de modo que se garantice la hermeticidad y estatica de
: i

: i .
De acuerdo a las dimensiones se debera prever los contrafuer vidrio.

El contratista sera el inico responsable por
ejecucion y entrega de la obra. En consecu

Todos los vidrios deben disponerse de manera q
todo contacto entre vidrio y metal u otro objeto.

s planos y las presen

7'\/6_,‘)“\ serd pagado al precio unitario

Dicho precio sera compensacion or los materiales, mano de ob

sean necesarios para la adecuada y ¢ ‘ejecucion de los trabajo
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ITEM N° 25 ,
NOMBRE: PROV. Y COLOCADO DE VENTANA VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM + QUINCALLERIA
UNIDAD: M2 {
1. Descripcion.

Este item comprende la provision e instalacion del vidrio templado de 10 mm. estilo fachada flotante en las
aperturas de la ventanas del drea de comensales interiores, Esta actividad incluye la colocacién de todos los
accesorios de fijacion y quincalleria. Con la finalidad de ver el detalle de cantidades el contratista deberd remitirse
a los planos.

Normalmente se exigira que los vidrios vengan con la marca de fabrica y el tipo de vidrio requerido. Sin embargo,
en ausencia de marcas, se podra aceptar un certificado del suministro que especifique las caracterfstim del vtdrio
suministrado. ; :

Existiendo una estrecha relacion entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalaciol
coordinacién necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecucion de la o
requerimientos y consideren todas las limitaciones. >

El Contratista es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia
de vidrios defectuosos o mal templado, atn en caso de que las deficiencias se encuen!
definitiva de la construccion.

2. Materiales, herramientas y equipo. ]
0

Js;i‘.(n;‘r"i;]lll stras di

0y aluminio suministrado, en con

La instalaci6n de los vidrios deberé estar a cargo
Unavezinolalads s estriictiirs poytae AR AL

+ Trabajos de limpieza de vidrios,
Fl contratista deber garan
instalacién o uso de sellantes 3
Se deberan prever los espacios libr 5

La fachada flotante con vidrio de 10 mm
(MZ),t.omandoenwmulald nens

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

24)

GOBIERNDO AUTONOMO MUNICIFAL DE BUCRE SUCRE
Camiral, CONETIYUCIDS DEL LaTAann PLugsivAabics e o Boi

T =

NOMI nmﬁmman

1. Definicion, -

Este {tem se refiere a la aplicacion de pintura sobre las superficies de paredes exteriores, de acuerdo alo
establecido en el formulario de presentacion de propuestias y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo, -
Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fabrica,

La eleccion de colores o matices serd atribucion del Supervisor de Obra, asi como cualquier modificacion en cuanto
a éstos 0 al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos,

Para la eleccion de colores, el Contratista presentard al Supervisor de Obra, con la debida anticipacion, las muestras
correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentacion de propuestas, siempre
teniendo cuidado del tono a utilizar sabiendo que es un edificio de Categorfa "A”, es Monumento Nacional y estd
dentro de Patrimonio Historico

Para conseguir textura, se usara tiza de molido fino, la cual se empleard tamﬁj [
utilice durante el proceso de pintado para cada tipo de pintura, se empleard ¢
fabricante. N

El Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, herramiel
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandari el presente

3. Procedimiento para la ejecucion, - g

Con anterioridad a la aplicacién de la pintura, se aplicard la primera mano de pintura
seco se aplicara tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superfici
forma uniforme y homogénea en color y acabado. "

TU

‘l'.[q___‘lr.f_;-':.\_"i)'-grfnr»w netas

espi 1-_“1h 1CION

ra pagado al precio unitario d

nateriales, m.

cucion de lo
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ITEM N© 27

NOMBRE: PINTURA INTERIOR

UNIDAD: M2

1. Definicion.-

iste item se refiere a la aplicacion de pintura sobre las superficies de paredes interiores, de acuerdo alo
establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-
Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fabrica.

La eleccion de colores o matices serd atribucion del Supervisor de Obra, asi como cualquier modificacién en cuanto
a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos,

Para la eleccion de colores, el Contratista presentara al Supervisor de Obra, con la debida anticipacion, las muestras
correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentacion de propuestas, siempre
teniendo cuidado del tono a utilizar sabiendo que es un edificio de Categoria "A" es Monumen 0 Nac!

dentro de Patrimonio Histérico :

fabricante.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

seco se aplicard tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta deja
forma uniforme y homogénea en color y acabado.

Previamente al pintado se procedera a una limpieza de las superficies, apllcin

pintura y se dejara secar por lo menos 24 horas. Luego se procedera

necesarias hasta cubrir en forma total, pareja y uniforme las superfic
s

4. Medicion y forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y la
sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagad
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ITEM N© 28
NOMBRE: CARPINTERIA EN ALUMINIO SEC. 505100 mm NEGRO
UNIDAD: ML

1.-DESCRIPCION

Este item comprende la provision e instalacion de carpinterfa de aluminio para las ventanas, y su respectiva pieza
de vidrio, de acuerdo a los tipos de perfiles y disefio establecidos en los planos de detalle, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.-Materiales, Herramientas Y Equipo

En el proceso de fabricacion debera emplearse el equipo y herramienta adecuada, asi como mano de obra
calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

Se utilizaran perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color seialado en el
formulario de presentacion de propuestas o planos de detalle.

Los perfiles deberan tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrén servivaso
redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirdn una tension de trabaj

Los perfiles laminados elegidos tendran los siguientes espesores minim
Estructurales: 10 mm

Marcos: 10 mm

Contra vidrios: 1.5 mm -
Tubulares: 2.5 mm

Todos los elementos de fijacion como grapas, to|
cremonas, etc, seran de aluminio, acero inoxida
electrolitico.

coordinacién necesaria, a fin de que los pe d
requerimientos y consideren todas las limitacic

3.- Forma De Ejecucion
EIConmusta,antesdemuggrh ‘ e Y»;'ﬁﬁ;ﬁif-n,(ii'ﬁr!v. Cverificar cuidadosamente las din

y posible . lmacen

rse posteriorm
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Las superficies de aluminio gue queden en contacto con 1 albanileria recibivdn antes de su colocacion en obra 2
MANOS de PINTUEA BIIIMOSA 0 WHa capa de pintura impermeable para aluminio.

La obturacion de juntas entre albaiileria y carpinteria, se efectuard empleando mastiques de reconocida calidad,
QUE IMANTENZAN SUS Caracteristicas durante el transeurso del tempo,

Las hojas batientes deberdn llevar botaguas en la parte interior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.

Las partes méviles deberdn practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura
no mayora 1.5 nm,

Los empotramientos de las astas de anclaje y calatateado de juntas entre perfiles y albadileria, se realizard siempre
con mortero de cemento. Bl empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido,

Bl Contratista deberd tomar todas las previsiones para evitar daitos a las superficies de los vidrios despues de la
instalacion. Estas previsiones se vefieven principalimente a:

- Trabajos de limpieza de vidrios.

- Traslado de materiales y equipo.

Antes de colocar los vidrios se procederd a revisar los marcos, para
adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tam
las previstas, que las piezas estdn limpias y en condiciones apropiadas pa
Intersecciones estan apropiadamente unidas, que no permiten INGreso de.

apa

condiciones 1o se verifica, se debe poner remedio antes de instalar 1os vidrios,

Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente " queden ﬂotﬁ\i@d@ 1la aber
todo contacto entre vidrio y metal u otro objeto duro. :

Se deben prever los espacios libres suficientes pava compensar tolerancias de cortade
la expansion del vidrio o de los marcos y para absorber las deformaciones de la estru
caso la suma de las holguras superior e inferior o de las holguras laterales serd s\

Se deben usar los soportes adecuados para asegurar un buen apoyo del vidrio
minimo, dos bloques de soporte de neopreno 794 90 “durometer instalade
i N L

yrma que los movimientos del ed
verticales, vientos

ACUENTA
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1. Definicion. -

Este item comprende la restauracion de elementos originales de carpinteria de madera como: puertas de madera
de acuerdo al tipo de madera y disefos establecidos en la obra como todos los elementos de quincalleria y /o
instrucciones del Supervisor.

2. Procedimiento para la ejecucion. -

El trabajo consistird en restaurar las hojas y marcos de la puerta para recuperar su forma y dimensiones originales
retirando los elementos anadidos y restituyendo aquellos que se perdieron por el deterioro o malas
intervenciones. El trabajo debera ser realizado por personal especializado y los materiales a utilizar como aceite de
linaza, gasolina, lija, Carpicola, grapas, polietileno 100 micrones, y otros, deberdn ser expuestos previamente al

supervisor de obra.
Si en el formulario de presentacion de propuestas no hubiese indicacion especifica sobre el tipo de madera que

deba emplearse para la restitucion de piezas, se usard el mismo tipo de madera de la pieza original, de primer3
calidad. ] - i

procederz al cepillado y posteriormente se realizardn los cortes necesario
elementos de madera que formen los montantes o travesanos de puertas ser
longitud. Los travesanos inferiores deberdn tener uno o dos centimetros mé
surebaje en obra. Los bordes y uniones aparentes serdn desbastados y terminal lo
sefiales de sierra ni ondulaciones.

Lz instalacién debe ser correcta, para permitir una operacion suave de las batien
segiin corresponda.

3. Medicion y Forma de Pago. -

La restauracion de carpinteria demad [
quincalleria y tomando en cuenta ";,,,

Dichos precios serin compensacion total p
sean necesarios para la adecuada y correcta ej)
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NOMB RBSTAUMCION DE VENTANAS DE MADERA
UNIDAD: M2

1. Definicion. -

Este item comprende la restauracion de elementos originales de carpinteria de madera como: ventanas de madera
de acuerdo al tipo de madera y disefios establecidos en la obra como todos los elementos de quincalleria y/o
instrucciones del Supervisor.

2. Procedimiento para la ejecucion, -

El trabajo consistird en restaurar las hojas y marcos de las ventanas para recuperar su forma y dimensiones
originales retirando los elementos anadidos y restituyendo aquellos que se perdieron por el deterioro o malas
intervenciones. El trabajo deberd ser realizado por personal especializado y los materiales a utilizar como aceite d
linaza, gasolina, lija, Carpicola, grapas, polietileno 100 micrones, y otros, deberan ser expuestos |
supervisor de obra. -

Sien el formulario de presentacion de propuestas no hubiese indicacion -e"sgh_
deba emplearse para la restitucion de piezas, se usara el mismo tipo de m
calidad.

En general, la madera debera estar bien estacionada, seca, sin defectos co
irregularidades. El contenido de humedad no debera ser mayor al 15%. Las pie:
deberan estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado. Ct
procedera al cepillado v posteriormente se realizaran los cortes necesario

su rebaje en obra. Los bordes y uniones aparentes serat
seniales de sierra ni ondulaciones.
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31
B RESTAURACION D REJAS DE MITAL

1. Definicion

Este item se refiere a los trabajos de limpieza, lijado, consolidacion y pintado, de todo el enrefado metalico que
circunda al edificio, dispuesto sobre las ventanas,

2. Materiales, herramientas y equipo
Para la limpieza de enrejados se precisa generalmente, de lija para metal, pintura anticorrosiva consolidante.
Se utilizaran las herramientas y equipos mas adecuados a las caracteristicas de la obra.

Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandard el presente ftem,

3. Procedimientos para la ejecucion

En este item se aplica a las rejas de proteccion en ventanas del predio. Necesari :
restaurador de metales v su ayudante. Se procederd al lijado y afinado de los punt
uniformar la superficie de la totalidad de la pieza a base de lija de agua.

Para la consolidacion se colocard una mano de pintura anticorrosiva colocada a la brocha 0s mano
v tonalidad previamente definidos.

4. Medicion y formas de pago
El trabajo se pagard por M2 de trabajo realizado,
La restauracion de la reja de metal serd medida en metros cuadrados, tomando en cuent

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, hermmfen
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM N® 32 i

NOMBRE: BARANDA DE VIDRIO TEMPLADO E=10 MM + ESTRUCTURA

UNIDAD: M2

1. DEFINICION.-

Este item se refiere a suministro e instalacién de una baranda traslucida sobre la rampa de accceco al 4drea de
comensales exteriores, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitecténicos, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventorfa.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

Materiales: vidrio templado mas quincallerfa, de acuerdo con el disefio, localizacion y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle,

Herramientas y equipo: El contratista deberd suministrar todos los materiales, proporcionar herramientas y
equipo necesarios para la efecucion del item, los mismos deberdn ser aprobados por la interventorfa,

El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que requiera y proveera
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el pm ente

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-
Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion. ‘

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de cfcci;
la interventorfa, <

Montar vidrios en la posicion segn especificaciones del fabricante,
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacion.
Proteger hasta entregar obra,
4. MEDICION.-

Este ftem serd medido por metro cuadr:
senalado en el formulario de presentaci

5. FORMA DEPAGO.-

Se pagara de acuerdo al pnciﬁ [
por los materiales, mano de obra, h
correcta ejecucion del trabajo.
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ITEMN®33
'NOMBRE: RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO
UNIDAD: GBL

1. Definicion

Este item comprende el retiro de los escombros del interior y el exterior de la obra, resultado de las demoliciones
y/o sobrantes de excavaciones, y su posterior traslado en volqueta a botaderos municipales.

2. Procedimiento para la ejecucion

Todo el material resultante de la demolicion y construccion a realizar en la obra se cargara y transportara en
volqueta al sitio dispuesto como botadero, de tal manera de evitar acumulacién de escombros en el area de la obra
0 espacios circundantes a la misma.

El sitio dispuesto como botadero sera previamente aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra.

3. Medicion

Este item se pagara por global, debiendo el Contratista comunicar oportunament
para el respectivo control y cubicaje de los escombros a retirar. :

El calculo de los volumenes de escombros y de tierra provenientes de excavac
medidos considerando las areas correspondientes multiplicadas por el es
Supervisor/Fiscal de obra. .

4. Forma de pago

El Supervisor/Fiscal de Obra se encargara de exi
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NOMBRE: LIMPIEZA GENERAL
UNIDAD: GBL

1. Definicion

Este item se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusion de todos los trabajos y antes de
la ocupacion del edificio.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

El Contratista suministrard todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecucion
de los trabajos que se senalan mas adelante.

3. Procedimiento para la Ejecucion

T

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basura,
andamiajes, equipo, etc, a entera satisfaccion del Supervisor de obra.

+ - e

Se lavaran y limpiaran completamente todos los revestimientos tnn_tocm:'_ .Como en pi:
sanitarios y accesorios, dejandose en perfectas condiciones para su uso.

4. Medicion y Forma de Pago

La limpieza general sera medida en global de superficie construida de la obra
sefalada en el formulario de presentacion de propuestas.

=
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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:" REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS EN EL PALACETE DEL GUEREO”
1.2.- UBICACION: ZONA EL GUEREO
1.3.- DISTRITO: 1

INTRODUCCION. -
Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estin compuestas por la

Descripcién de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente,
para la ejecucion de obras.

MODULO 03- ARQUITECTONICO BANOS L Ae e S

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEMN21
NOMBRE: INSTALACION DE FAENAS (URBANO)
UNIDAD: GLB.

T

1. Definicion. -

Esta especificacion regula los trabajos de preparacion que con
y/oambiente, ejecutando las instalaciones prelim
oportuno de todas las herramientas, maqnlnari
retiro cuando ya no sean necesarios.

Este item comprende también el colocado d
de Obra, quien indicara también la posicién del
dos ejemplares, uno para Supervisién y otro
contratista. g

El Contratista debera tomar fotografias de las
construidas, y acabadas las mismas. Los gastos cor
durante los dias habiles o el tiempo de ejecucion.

Una vez concluida la ejecucién de la obra, el
supervisor para su respectiva aprobacién.

e letrero de obras

Equipo:
e volqueta
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3 Procedimiento para la ejecucion. -

GOBIERNDO AUTANOMO MUNICIPAL DE SUCRE

Antes de iniciar los trabajos de instalacién de faenas, el Contratista solicitar4 al Supervisor de obra 12 autorizacion y
ubicacibn respectiva, asi como la aprobacién del disefio propuesto,

El Supervisor de Obra tendra cuidado que |a superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo

4. Medicion y Forma de pago. -

Este item seri considerado en forma global (GLB) y pagado 2l precio contractual
aprobacion del responsable de la Supervision de ésta obra. Dicho precio sera
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean neci
ejecucion de los trabajos.
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s 'ngmmo - ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
oy

1.  Definicion. -

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacién de las dreas destinadas a albergar las
construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de
construccion y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo. - i
Materiales:
o (lavos
‘ * Yeso
. estacas de madera.

Equipo -
*  equipo topografico. et

distancia no menora 1.50 'mts de los bordes exte

Los ejes y los anchos de las fundacion

El replanteo de las aomruccia 5
superficie total neta de la construcel6
Este ftem ejecutado en un todo de
seﬁalado“ prubado pw‘-p
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1. Definicion

Comprende la demolicion de muros de adobe, en lugares que se especifica en los planos de intervencion, bajo la
aprobacion del Supervisor de Obras.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

El Contratista deberd hacer su propia evaluacion de los materiales, herramientas y equipo que re liera y proveer
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

El Contratista debera hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y equipo
estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el presente item.

Ademas, el oontlzusu deberé considerar todos los m:
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ITEM N°® 5
NOMBRE:  DEMOLICION MURO DE PIEDRA
UNIDAD: M3

1. DEFINICION
Este item se refiere a la ejecucion o demolicion de muros de piedra, en los lugares singularizados de los planos de
construccion, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra

2. MATERIALES, HERRAMIENTAY EQUIPO el

El Contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones, el
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos
hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra.

Ademas, el contratista debera considerar todos los materiales, herramientas y equipo necesanos para un
correcto procedimiento.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere .
los trabajos especificados previa aprobacion del supervisor de obras.

La demolicion muro de piedra se lo realizara con mucho cuidado y asi evitar dana
ocurriese es de entera responsabilidad del contratista.

i
Las demoliciones se las efectuaran hasta el nivel del piso terminado
correctamente nivelado y apisonado.

bos matenales que estime el Supemsor de Obra.
No se permitira utilizar materiales provenientes 'd" a
autorizacion escrita del Supervisor de Obra.

Los materiales desechables seran trasladados y acumulados en los
posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por I

4. MEDICIONY FORMA DE PAGO
Este item serd medido en metros cibicos (M3) de trab:

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con’
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pag

D:dwpreoosedcompenﬂdénmﬂpﬂr
para laadecuada y correcta ejecucion d
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ITEM N° 6
NOMBRE:  EXCAVACION MANUAL SUELO BLANCO
UNIDAD: M3

1. DEFINICION

Este item comprende las excavaciones a mano en terreno duro, correspondientes a los suelos donde deban
realizarse fundaciones u otro tipo de estructura, hasta las profundidades indicadas en los planos, segtin lo que
establece el presente pliego.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

o El contratista empleara las herramientas y equipo correspondiente siemp

re que esté
de obras. ‘o ol

correcto procedimiento.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

aproximadamente verticales y/o instrucciones del sup

El ancho de la zanja y profundidad de excavacion deberan s

: especificado en los computos métricos. Las excavaciones s
C un lado de la zanja de manera que no produzca demas
otro lado libre para la manipulacién de los tubos u otr

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificad
Obra, el Contratista rellenaré el exceso a su cuenta y riesgo, r
Obra.

4. MEDICIONYFORMADEPAGO
] J
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ITEM N® 7
NOMBRE: EXCAVACION MANUAL SUELO SEMIDURO
UNIDAD: M3

1. Definicién, -

Este item comprende todos los trabajos de excavacion manual en terreno semiduro, para fundaciones de estructuras
sean estas corridas, aisladas, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA DE LOS MISMOS, hasta las profundidades establecidas
en los planos y de acuerdo a lo sefalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, Herramienta y Equipo. -

O El contratista empleara las herramientas y equipo correspondiente siempre que esté aprobado por el supervisor de
obras.

Ademas, el contratista debera considerar los materiales necesarios para un correcto procedimiento.
3. Procedimiento para la ejecucion. -

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podra dar comienzo a las excavaciones
correspondientes.

A medida que progresen las excavaciones, se cuidara el comportamiento de las paredes con el fin de evitar
deslizamiento, si esto sucediera en pequefia cuantia no se podra fundar sin antes limpiar completamente, eliminando
el material que pudiera llegar al fondo de la misma.

Las excavaciones terminadas, deberdn presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como
el fondo deberdn estar de acuerdo con las lineas de los planos y profundidades especificadas en los mismos, previa
aprobacion del supervisor.

Se procedera al aflojamiento y extraccién de los materiales en los lugares demarcados. Los materiales que vayan a
ser utilizados posteriormente para rellenar excavaciones, se apilardn convenientemente a los lados de la misma, a
una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.

Los materiales sobrantes de la excavacion seran trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor
‘ de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos
establecidos, para el efecto, por las autoridades locales.

4. Medicion y Forma de Pago. -

Las Excavaciones serdn medidas en Metros Ciubicos (M3), tomando en cuenta unicamente el volumen neto del
trabajo ejecutado. Para el computo de los voliimenes se tomardn las dimensiones y profundidades indicadas en los
planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra,

Correra por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavada para facilitar su trabajo o por
cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de Obra, Este {tem ejecutado en un
todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el
Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio serd compensacion total
por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y
correcta ejecucion de los trabajos. PR T ‘

Ademas, dentro del precio unitario de luirse las obra: i o;mp ser agotamientos, entibados y

apuntalamientos, salvo el caso ‘!ﬁ o por se do en el formulario de presentacion de

propuestas o instrucciones expri d ;i Ld(o
A @““@@
oF Pietn®
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meMNe @
NOMBRE: CIMIENTOS DE H2C® H-18 50% P.D.
UNIDAD: M3,

1. Definicion. -

En principio y a requerimiento del supervisor de obras, el CONTRATISTA debera presentar PRUEBAS DE
LABORATORIO para el item HORMIGONES y el ANALISIS DE SUELOS necesarios, el cual serd de conformidad de la
Direccién de Fiscalizacion y Supervision del Gobierno Municipal de Sucre para iniciar los trabajos especificados, cuyo
costo estara a cargo del contratista.

Este item se refiere a la construccion de cimientos de hormigon ciclopeo 50% P.D. tipo “B”, a ejecutarse de acuerdo
a las dimensiones, espesor y caracteristicas seialadas en los planos de disefo, formulario de presentacion de
propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Todos los materiales como cemento [P-30, GRAVA, GRAVILLA, ARENA, PIEDRA MANZANA herramientas y equipo
(MEZCLADORA VIBRADORA) a emplearse en la preparacion y vaciado del hormigon seran proporcionados por el
Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberan cumpllr con los requisitos
establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén CBH - 87 Seccién 2 — Materiales.
La piedra que utilizarse debera ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, li
aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y
La unidad petrea en su dimension minima, no debera ser menor de 10 cm. ni mayor a 2
dimensiones seran sujetas a la aprobacion del supervisor de obras.

Se empleara cemento Portland normal, fresco y de calidad probada.

El hormigon ciclopeo consistira en un hormigoén ciclopeo para cimientos R28=18 Mpa
ademas piedra bolén en proporcion de 50%.

Ademas, el contratista deberd considerar los materiales necesarios para un correcto pro

3. Procedimiento para la ejecucion. -

La piedra sera cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando danos al encofrado
parcialmente fraguado.

El volumen total de las piedras no sera mayor a un 50% del volumen .tn-
piedras deberan ser colocadas, .
Cada piedra debera estar rodeada por lo menos de 10
menos de 20 cm. de cualquier superficie y no mas cerca
El encofrado se realizara con madera ochoo debidamente api
que el encofrado no sea necesario, pero este debera ser justificac

a) Composicion del hormigén

Las proporciones de los elementos de mezcla y cl:_p 0s paston
con lo que se indica lineas abajo. Las determinaciones se hara
CONTRATISTA hayan sido aprobados.

Las cantidades fijadas de lo
aprobada por el Supervisor.
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El CONTRATISTA establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie
saturada seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento IP-30.
b) Materiales

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion:
Cemento.
El cemento a usarse en la obra serd el cemento Portland bolsa de 50 Kg. Un cemento que por cualquier causa haya

fraguado parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado. No podra utilizarse un cemento proveniente de
bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

Agua.

Toda el agua utilizada en el hormigén debera ser aprobada por el Supervisor y carecera de aceites, sustancias
vegetales e impurezas. El agua deberd ser potable.

Agregado Fino.

Los agregados finos para el hormigon se compondran de arenas naturales, que posean particulas durables. Los
agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales, como:

e Terrones de arcilla de mas de 1% en peso.
e  Material fino que pase el tamiz N2 200 en mas de 3% en peso
e lmpurezas organicas.

Los zgregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tz

Granulometria.

Debe cumplir con los requisitos granulomeétricos que pasa por los tamices con malla cﬁadrada
yT-27.

Agregado Grueso.

Los agregados gruesos para el hormigon se compondran de gravas red
adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

s  Terrones de arcilla en mas de 1% en peso
Material fino que pase el tamiz N2200 en mas de 1¢
*  Piezas planas o alargadas en mas de un 10% e

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacie
Mezclado. » £

El hormigon deber4 ser me

Los materiales s6lidos serdn
que el cemento y los agreg;
agregados ya se encu

Eltiempo de
el agua, se en

El hormigén saj"

reactivacion (remezc
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4. Medicion y forma de pago. -

Este item serd medido en metros ciibicos (M3), tomando en cuenta solamente las cantidades ejecutadas conforme

alas dimensiones ¢ indicaciones que se muestran en los planos.
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo senalado

yaprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y olros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM N® 9
NOMBRE: SOBRECIMIENTOS DE H?C? 50% P.D, TIPO H18
UNIDAD: M3,

1. Descripcion. -

Este item se refiere a la construccion de sobrecimientos de hormigon ciclopeo tipo “B” con 50% de piedra
desplazadora con una resistencia a la compresion del hormigon de 180 kg/cm2, ejecutados de acuerdo a las
dimensiones, dosificaciones de hormigén y otros detalles sefialados en los respectivos, formulario de presentacion
de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

En principio y a solicitud del supervisor de obras, el CONTRATISTA debe realizar el ANALISIS DE SUELO y todas la
PRUEBAS DE LABORATORIO para el item HORMIGONES para dar inicio al trabajo, que debe ser aprobado por la
o Direccion de Fiscalizacion y Supervision del Gobierno Municipal de Sucre,

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Todos los materiales como cemento IP-30, GRAVA, GRAVILLA, ARENA, PIEDRA, MADERA OCHOO, CLAVOS,
ALAMBRE DE AMARRE herramientas y equipo (MEZCLADORA VIBRADORA) a emplearse ¢n la preparacion y
vaciado del hormigon seran proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del
Supervisor de Obras y deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigon CBH - 87
Seccién 2 - Materiales.

Las piedras seran de buena calidad, deberan pertenecer al grupo de las graniticas, estar libres de arcillas y presentar
una estructura homogénea y durable. Estaran libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos
de fractura o de desintegracion.

La dimensién minima de la piedra a ser utilizada como desplazadora sera de 10 cm. de diametro o un medio (1/2)
de la dimension minima del elemento a vaciar.

El cemento sera del tipo portland y debera cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o

aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido escorias,
carton, yeso, pedazos de madera o materias organicas.

O Ademas, el contratista debera considerar los materiales necesarios para un correcto procedimiento.
3. Procedimiento para la ejecucion. -
En sobrecimientos se empleara un hormigén de dosificacion 1:2:4 con 60 % de piedra desplazadora.
La dosificacién sefnalada anteriormente serd empleada, cuando la misma no se encuentra especificada en el
formulario de presentacién de propuesta o en los planos correspondientes.

Para la fabricacién del hormigén se debera efectuar la dosificacién de los materiales por peso.

Para los 4ridos se aceptara una dosificaci6n en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. Fn obra se realizaran dmmlmclopufr rcuentes ¢ l_‘qm especifico aparente de los aridos

Se colocara una capa de hormigén p ! de espesor d . iparejar las superficies y al

mismo tiempo que sirva de asiento rimera hilada de piedra. : o{ ‘FG

Las piedras seran colocadas ppr bar las hiladas m‘? ff

se dejar sobresalir piedras o@é @9} >
o!\ A
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Las piedras deberdn ser humedecidas abundantemente antes de su colocacion, a fin de que no absorber el agua
presente en el hormigon

La piedra sera cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando dafios al encofrado o al hormigén contiguo
parcialmente fraguado. El volumen total de las piedras no sera mayor a un 60% del volumen total de la parte de
trabajo en el cual dichas piedras deberan ser colocadas. Cada piedra debera estar rodeada por lo menos de 10 cm.
de hormigon y no debera haber piedra alguna que esté a menos de 20 cm. de cualquier superficie y no mas cerca de
10 cm. de superficie lateral.

Las cantidades minimas de cemento para las diferentes clases de hormigon seran las siguientes.

CANTIDAD MINIMA
DOSIFICACION DE CEMENTO
(kG./M3)
1:2:3 350
1:2:4 300
1:3:4 250
1:3:5 225

Las dimensiones de los sobrecimientos se ajustaran estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos
y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

En los sobrecimientos, los encofrados deberan ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia
suficiente para contener el hormigon ciclopeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado se realizara por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras
complemente cubiertas por el hormigén.

Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizaran maderas cepillada en una cara y aceitada ligeramente
para su facil retiro.

El hormigon debera ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales solidos serdn cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcién de agua, entre antes
que el cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que el cemento y los
agregados ya se encuentren en los mismos. El tiempo de mezclado no podra ser menor de 1 minuto después que
todos los materiales de la composicion, excepto el agua, se encuentren en el tambor de la mezcladora de una
capacidad de 3/4 de m3 o menos. El hormigén serd mezclado tinicamente en las cantidades necesarias para su uso
inmediato. No se admitira una reactivacién (remezclado) de un hormigén.

El hormigén ciclépeo se compactara a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras
desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningtin contacto con el
encofrado, salvo indicacion contraria del Supervisor de Obra.

La remocion de los encofrados se podra realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

4. Medicién y Forma de pago. -
Los sobrecimientos de hormig6n ciclépeo seran medidos en metros cubicos (M3), tomando la dimensiones y
profundidades indicadas en los planos, a menos que el Supervisor de Obra hubiera instruido por escrito

expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al
margen de las instrucciones o planos de disefio. '

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los;plﬁnb

ecificaciones, medido segun lo seialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado

aaceptada.

Dicho precio unitario sera compensacién
que seran necesarios para la adecuad
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IMPERMIABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS
M2

1. DEFINICION

Este item se refiere a la impermeabilizacién de sobrecimientos de una construccion sin importar los diferentes
espesores de muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos,
los revoques y/o los revestimientos; de acuerdo a lo establecido en los planos de construcci6n, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de
este ftem.

MATERIAL

ALQUITRAN
POLIETILENO

ARENA FINA

Ademas, el contratista debera considerar los materiales necesarios para un correct
3. PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCION

Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento que podran ser de distintos e
primera capa de alquitran diluido o pintura bituminosa o una capa de alquitran mezclado
ésta se colocara el polietileno cortado en un ancho mayor en 2.00 cm. al de Ic recimientos, exter
largo de toda la superficie.

e

Los traslapes longitudinales no deberan sep:me'ﬁﬁfééi’ f
mortero de cemento para colocar la prime é_},ill@'d"a?dﬁ |
conforman los muros

Este item ejecutado en un todo de 0 s planos y las presentes especific
sefialado y aprobado por el Supers : Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada

Dicho precio serd compens: 1 or | riales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gast
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos
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ITEM N® 31
NOMBRE: REVOQUE DE CEMENTO E=3 CM,
UNIDAD: M2

1. DEFINICION

Este item se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques ladrillo, (bloques de cemento, bloques de
suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigén, losas columnas, vigas) y otros en las superficies
exteriores de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

o El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecuci6n de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL

ARENA FINA

CEMENTO IP-30

El cemento sera del tipo Portland IP-30, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenient
aquéllas de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

lacion de |
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4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los revoques de cemento en las superficies de muros y tabique en sus diferentes tipos se medirin en metros
cuadrados (M2), tomando en cuenta tnicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

En la medicién se descontardn todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluiran las superficies
netas de las jambas. Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medido segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada.
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0 DEMDRILLO‘GAMBOTB E=20CM

1. DESCRIPCION

Este capitulo comprende la construccion de muros y tabiques de albaiileria de ladrillo con mortero de cemento y
arena en proporcién 1:5

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los ladrillos seran de primera calidad y toda partida de los mismos debera merecer la aprobacion del Supervisor
de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos seran bien cocidos, emitiran al golpe un sonido metélico, tendrén color uniforme y estardn libres de
cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparacion del mortero se empleard Gnicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad
especificados en el item de materiales de construccion.

MATERIALES. - ARENA, CEMENTO [P-30, LADRILLO GAMBOTE

Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Ademas, el contratista debera considerar todos los materiales necesarios de acuerdo al procedimiento para una
correcta ejecucion.

3. FPROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Todos los ladrillos deber4n mojarse abundantemente antes de su colocacion, Seran colocados en hiladas
perfectamente horizontales y a plomada, asentandolas sobre una capa de mortero de un espesor minimo de 1 Ocm.

Se cuidara muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazon entre hilada y en los cruces entre
muro y muro 6 muro y tabique,

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacen 54 ¢
vigas, columnas, etc.) deberén ser firmemente ac
mortero, se picara adecuadamente la superficie

que se obtenga una superficie rugosa g

Con el fin de permitir el a:
que se produzca dafios o se|
final superior continua a la
haya absorbido todos los

El mortero de ceme
inmediato. Se rec|
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El mortero sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacion de masas compactas,

densas y con aspecto y coloracién uniformes.

Los espesores de los muros y tabiques deberan ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos
respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra orden. Para llegar a los
espesores deseados se colocaran los ladrillos de manera parados o echados, asi mismo se asegurara la estabilidad
del muro en la traba.

Atiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejaran las tuberias para los
diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4. MEDICION

Todos los muros y tabiques de mamposterfa de ladrillo con mortero de cemento y arena seran medidos en metros
cuadrados tomando en cuenta el drea neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos

. estructurales que no son construidos con mamposterfa de ladrillo, no seran tomados en cuenta para la )
determinacion de las cantidades de trabajo ejecutado.

5. FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido segin lo
previsto, en el punto 4. (Medicion), sera pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la
propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio sera compensacion total por todos los
trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de gbra que inciden en su construccion.

LS
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mmm PISO DE CEMENTO E=7.5 CM + EMPEDRADO

1. DEFINICION

Este item se refiere a la ejecucion del piso de concreto mis el contrapiso de piedra, a vaciarse en las dreas
singularizadas en los planos, teniendo en cuenta las recomendaciones especificadas en los planos, el formulario de
presentacion de propuestas y/o a instrucciones del supervisor de obra,

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL
ARENA

CEMENTO IP-30

GRAVA

PIEDRA

hermético, debiendo depositarse en lugares secos y cerrados. Un cemento que por
parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado.

e Agua.

intanos o desague:

netida al andlisis respectivo y autorizado por
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Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamafio a la malla N°4

=  Granulometria.
Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada seglin AASHTO T-11
yT-27.

. Agregado Grueso.
Los agregados gruesos para el hormigén deberan ser limpios, se compondran de gravas redondeadas, carentes de
recubrimientos adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

¥ Terrones de arcilla en mas de 1% en peso
¥ Material fino que pase el tamiz N°200 en mas de 1% en peso
¥ Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso
Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamaiio con relacion a 2.

*  Granulometria.
Debe cumplir con los requisitos granulomeétricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segiin AASHTO T-27.

. Piedra i

La piedra a utilizarse deberd ser de buena calidad, las mismas qu

contratista ademds que su estructura sera homogénea y durable,

adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y.d ST
i

Ademas, el contratista debera considerar todos los materiales necesari
correcta ejecucion.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

aproximadamente; luego se procedera al relleno y compactado por capas
espesor y apisonandola a mano o con herramienta adecuada. T

asentara a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara d
a recibir. . o dmie

instrucciones del Supervisor de Obra.

Una vez terminado el empedrado y limpio
carpeta de hormigoén simple de 7,5 cm. de
kilogramos por metro ctibico de mezcla, t
intersticios del contrapiso de piedra, pi
acuerdo a lo establecido en los pl.
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4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobado por el supervisor de obra, serd
medido por metro cuadrado (M2) de superficie neta ejecutada y se cancelard al precio unitario de [a propuesta

aceptada,

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y corvecta ejecucion de los trabajos,
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ITEM N® 14
NOMBRE: GRADAS DE HOC® H-21 50% P.D.
UNIDAD: M3.

1. Definicién. -

Este item comprende la elaboracion y construccion de elementos estructurales de gradas. A requerimiento del
supervisor de obras el CONTRATISTA debe realizar todas las PRUEBAS DE LABORATORIO para el item
HORMIGONES y serd aprobado por la Jefatura de Supervision del Gobierno Auténomo Municipal de Sucre.

Este item se refiere a la construccion de gradas de hormigon ciclopeo tipo “a”, a ejecutarse de acuerdo a las
dimensiones, espesor y caracteristicas seiialadas en los planos de diseno, formularlo de presentacion de propuesta
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Material, herramientas y equipo. -

MATERIALES. - Cemento IP-30, grava, arena, piedra manzana, madera ocho,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - Hormigonera

Los materiales, herramientas y equipo, a ser utilizados seran de completa
aprobacion del supervisor de obra.

La piedraa utilizarse debera ser de buena calidad, estructura homogéneay d
y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractu

La unidad pétrea en su dimensién minima, no debera ser menor de 20 cm.
Se empleara cemento Portland y de calidad probada.

El hormigén ciclépeo consistira en un hormigén ciclopeo para elevaciones R28 =2
de cemento, conteniendo ademas piedra bolén en proporcion de 50%.

El encofrado se realizara con madera ochoo debidamente apuntalada y asegurando

Ademas, el contratista debera considerar todos los materiales neces
correcta ejecucion.

3. Procedimiento de Ejecucion. -
La piedra sera cuidadosamente colocada, no caf
parcialmente fraguado, El volumen total de las
trabajo en el cual dichas piedras deberan ser

de hormigén y no debera haber pledn algqgl J"ﬂ 2
10 cm. de superficie lateral.

COMPOSICION DEL HORMIGON. -

«  Determinacion de las I ? _!t (’}fif?)_;if?fr'{rhf,r“";‘;'—'f us Pesos
Las proporciones de los elementos d
con lo que se indica lineas abajo. j
CONTRATISTA hayan sido aprobados.

e Mezclasde Prueba. - .

Las proporciones serén ne
del tipo “A". d
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Las cantidades fijadas de los agregados deberdn separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma

aprobada por el Supervisor.
e Pesosy proporciones de la dosificacién

El CONTRATISTA establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie
saturada seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento.
MATERIALES. -

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion:
« (Cemento.
El cemento a usarse en la obra sera el cemento Portland o [P 30, bolsa de 50 Kg. Un cemento que por cualquier causa

haya fraguado parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado. No podra utilizarse un cemento proveniente
de bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

* Agua.

o -

Toda el agua utilizada en el hormigén debera ser aprobada por el Supervi “carecerd de aceit

vegetales e impurezas. El agua debera ser potable.
e Agregados

Los agregados finos para el hormigon se compondran de arenas naturales,

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con-la:lelirlxli

Los agregados gruesos para el hormigén se compondran de gravas
clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamano con relacié

Los agregados no podran contener sustancias perjudiciales, como:

e Terronesde arcilla de mas d
e Material fino que pase miz N
Piezas planas o alargadas en mas de
¢ Impurezas organicas :
G oictrict
Debe cumplir con los requisitos
y T-27 . ;

agregados ya se encuentrer
los materiales de la composicién,
3/4 de m3 o menos. El horm e

se admitird una reactivacion remezc

yado fino que
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El mortero de cemento y arena fina a utilizarse serd en la proporcion 1:5 (Cemenlo Arena), libre de impurezas y
materias orgdnicas,
El cemento debe cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad,
La construccion del cuerpo del revestimiento, se realizard con mortero de cemento y arena en proporcién 1:5, deberd
estar libre de impurezas y materias orgdnicas.

Se colocaran maestras a distancia no mayores a dos metros, cuidando de que estas estén perfectamente niveladas
entre si con la finalidad de lograr una superficie pareja, uniforme y lisa, con un espesor de 2 em. o de acuerdo al
requerimiento del acabado o indicaciones del Superyisor de Obra.

Seguidamente se castigard con el mismo mortero todo el pafio a revestir, nivelando entre maestra y maestra hasta
concluir toda la superficie.

E! mortero debera ser perfectamente manejado y no se podra usar aquel que tenga mayor tiempo de media hora a
su preparacion, Todo material que hubiera caido a efecto del revoque, tampoco podra ser utilizado.

Una vez que haya fraguado se hara una capa de enlucido con plancha de madera en proporcion 1:3 asegurando una
perfecta adherencia de ¢sta y el cuerpo del revestimiento y determina una especie de juntas cada 2 m.

Esta actividad debera realizarse al dia siguiente de la construccion gruesa con el fin de garantizar su adherencia y de
evitar el picado posterior para garantizar la adherencia,

Previamente se procedera a retirar del area especificada todo mater
vegetal, reemplazandola hasta las cotas de nivelacion por tierra
aproximadamente; luego se procedera al relleno y compactado | !
espesor y apisonandola a mano o con herramienta adecuada, )

Sobre el terreno preparado se procedera a la colocacion de maestras deb
a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor s! p‘

instrucciones del Supervisor de Obra.

Una vez terminado el empedrado y limpio éste de tierra, escombros suelt

contrapiso de piedra, previendo juntas de dilatacién y dejando las pendle
enlos planos de detalle 6 a instrucciones del supervisor de la obra, conclu end
propiamente dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa de

C" y arena fina en proporcion 1:3.

Este item serd med 0 ' ta solament
a las dimensio; dicaci e se 1 ¢ e cancelal
‘aceptada. )

ateriales, mano de obra, herramientas, equipo y otros |
n de los trabajos.
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CITEM N® 15
mmm PISO DE CERAMICA SIN ESMALTE

1. DEFINICION

Este item se refiere a la colocacién de cerdmica sin esmalte, de procedencia extranjera o nacional y de espesor no
mayor a 8 mm, en los ambientes que se detallan en los planos, como revestimiento de pisos y/o segin indicaciones
de la supervision.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL
CERAMICA SIN ESMALTE

CEMENTO COLA

CEMENTO BLANCO e

La ceramica a ser utilizada debera ser de manufactura conocida y garariéza €
de rajaduras, presentando un sonido metalico al golpe. Las caracteristicas de los
esmalte, seran las que exija el supervisor de obra segin los planos de diseno

Las piezas de ceramica no deben presentar imperfecciones ni en sus superficies ni e
estar exentas de presentar ampollas, verificandose que sus superficies estén llbresji
que puedan significar un deterioro prematuro del piso.

En el revestimiento de escaleras se utilizard las piezas especiales, las cuales se fabricar

Ademas, el contratista debera considerar todos los matenales n cesaric -
correcta ejecucion. d

0.5 al 1%, hacia los puntos indicados en lo mismo las suj
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A objeto de obtener una adecuada alineacton y nivelacion se colocaran las respectivas maestras y se utilizarin
guias de cordel y clavos de 172" a 1.1/2" para mantener la separacion entre plezis los mismos que serdn retivados

una vez que hubiera fraguado el mortero,

Una vez colocada la ceramica, se rellenardn las juntas entre pleza y pleza con una lechada de cemento blanco o
pastina en relacion al color del piso y de acuerdo a las especificaciones en planos. Se deberd tomar en
consideracién juntas de dilatacién coordinando con el supervisor. La superficie terminada debe estar
perfectamente limpia de toda suciedad o rebabas de cemento para lo cual se utilizard los materiales de limpieza
mas adecuados y autorizados por la supervision,

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre las baldosas recién colocadas,
durante por lo menos tres (3) dias después de su acabado.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobado por el supervisor de obra, serd P
medido por metro cuadmdo (M2) de superfcle neta ejecutada y se cancelara al precio unitario de la propuesta
mar 1(1*!!“ herramien!

ibajos.
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ZOCALO DE CERAMICA SIN ESMALTE

M. J
1. DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocacion del zocalo de ceramica sin esmalte, a ejecutarse de acuerdo a lo

especificado en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de

Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El equipo y herramienta serdn provistos por el contratista previo aprobacion por el Supervisor de obra.

CEMENTO BLANCO
ZOCALO DE CERAMICA NO ESMA
CEMENTO COLA

Ademis, el contratista deberd considerar todos los materiales nece < ari
correcta ejecucion.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
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Este item se refiere al acabado de las superficies de maros y tabigues ladnilo. (blogues de cemento, blogues de
suelo cemmento, muros de piedra, paramentos de bormigon, losas colemnas, vigas) y otros en las superfices
exteriores de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentacién de propuesta y/o instracciones del
Sapervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Bmwmmmhﬂmywmmhmkb
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Sepervisor de Obra

CEMENTO IP-30
Em&m;mﬁn:ﬂh&mﬁmﬁyﬁﬁ
ontraria sefialada en el formulario de presentzaon de propussta y/fo e
El cemento ser3 del tipo Portland IP-30, fresco y de czlidad probada.

El 2g=z deber3 ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas
aguélizs de zlcantarillas, pantanos o dénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de mzteriales tzles como
escorizs, carton, yeso, pedazos de madera o materia organicas. El Contratista d
2 objeto de cumplir con las condidione anteriores.
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planchas de ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies
himedas durante siete (7) dias para evitar cuarteos o agrietamientos.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los revoques de cemento en las superficies de muros y tabique en sus diferentes tipos se mediran en metros
cuadrados (M2), tomando en cuenta (nicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

En la medicién se descontaran todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirdn las superficies
netas de las jambas. Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medido segiin lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta

aceptada,
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ITEM N.2 18
NOMBRE: PINTURA LATEX INTERIOR
UNIDAD: M2.

DEFINICION. -

Este item comprende la aplicacion de pinturas, sobre las superficies interiores de muros, tabiques, cielos rasos y
otros, debido a la necesidad de dar a estos elementos un revestimiento protector, ademas de conseguir un efecto
estético o decorativo adecuado, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacién de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra. -

MATERIAL :

LIJA PARA PARED

PINTURA LATEX

SELLADOR PAREDES - BLANCO

Los diferentes tipos de pinturas; tanto por su composicién como por el aczba o final
se especificaran en el formulario de presentacion de propuestas. .

Se empleara solamente pintura cuya calidad y marca sea,
La eleccion de colores 0 mances seré atribucio,

Con anterioridad a la apliczclbn de la Bj
corregiran todas las irregularidades que
un lijado minucioso.

uniforme y homogéne
Se adoptar&n premuciones para e
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Este item serd medido en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta Gnicamente las superficies netas ejecutadas,
descontandose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, y el pago se lo efectuara de acuerdo al precio unitario
de la propuesta aceptada, el cudl serd compensacion total por todos los gastos en que incurriera el Contratista para
ejecutar el trabajo.
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ITEM N 19
NOMBRE: PINTURA LATEX EXTERIOR
UNIDAD: M2.

DEFINICION. -

Este item comprende la aplicacién de pinturas, sobre las superficies exteriores de muros, tabiques y otros, debido a
la necesidad de dar a estos elementos un revestimiento protector, ademas de conseguir un efecto estético o
decorativo adecuado, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones
del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL: pintura latex, lija para pared

Los diferentes tipos de pinturas; tanto por su composicion como por
se especificaran en el formulario de presentacion de propuestas.

Se empleara solamente pintura cuya calidad y marca sea garantizado

La eleccion de colores o matices serd atribucién del supervisor de obras, asi ¢
a estos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes.

Para la eleccion de colores, el contratista presentara al supervisor de obra
correspondientes a Jos tipos de pintura indicados en los formularios de pre
texturas, se usara tiza molida, fino, la cual se empleara también para prepal
proceso de pintado. '

Para cada tipo de pintura se empleara el diluyente especificado por el fabr
Ademas, el contratista debera considerar todos los materiales necesario:
ejecucion. ,

PROCEDIMIENTO PARA LA EIECUCION. -

Con anterioridad a la aplicacién de la pintura en las

que se dejar4 secar completamente. Cua‘ngé_ni u i
diluida de pintura, preferentemente a rodillo.

Una vez seca la mano de imprimar
se aplicard tantas manos de pint
uniforme y homogénea.
Se adoptaran precauciones p
marmoles, vidrios, etc, Las salpi
fresca.
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ITEM N® 21 =
NOMBRE: REVESTIMIENTO DE PIEDRA PIZARRA - CORTADA PULIDA
UNIDAD: M2.

1. DEFINICION
La ejecucion de este item comprende la realizacion de revestimiento con piedra pizarra de acuerdo a lo indicado en
detalles del proyecto y a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENRAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

 MATERIAL

CEMENTO COLA

PIEDRA PIZARRA

Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse seran en proporciol
del caso. El cemento sera del tipo Portland IP-30, fresca y de calida

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
aquéllas de alcantarillas, pantanos o ciénagas. oL
N

s
En general los agregados deberan estar limpios y exentos de material o«
escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materia organicas.

El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir « 11as condiciones anter

Sus caracteristicas deberan ajustarse a las 15 por | rma viana N.B. 2.5-00

3. PROCEDIMIENTO PAR/

Las piezas de piedra pizarra s ) ,

dosificacién previa aprobaci _p'_' ipervisor de , conservanco

Una vez que se hayan colocado las pieza: ran las juntas entre pic

yocredebuenacalidad.
. (B

4. MEDICIONY |

Este {tem serda medido en met
descontandose todos los vanos de pu
de la propuesta aceptada, el cual serd cc
ejecutar el trabajo. '
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ITEM N® 22
NOMBRE: REVESTIMIENTO CERAMICO PARA MUROS
UNIDAD: M2,

1. DEFINICION

Este ftem se refiere al revestimiento con ceramica de las superficies interiores de los muros seialados en los
planos constructivos, a ejecutarse de acuerdo a planos de detalle, al formulario de presentacion de propuesta y
recomendaciones del supervisor,

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

o El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la eje
f Item, s

MATERIAL L
CEMENTO COLA
CEMENTO BLANCO
CERAMICA

La ceramica a ser utilizada debera ser de manufactura conocida y garantiiada?t"ett@ unc
de rajaduras, presentando un sonido metalico al golpe, Las caracter(sticas de los material
ceramico esmaltado, serdn las que exija el supervisor de obra segiin los planos de d

estar exentas de presentar ampollas,
que puedan significar un deterior

Ademas, el contrati . IF
ejecudbn:

n el formulario de presentacion de propuestas se seguiran lo

colocaran la: plezas ceramicas con mortero

ra ondula el moy

seran retirados

108 (U (J
|
ctuarse un revogqut ]
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Las prezas ceramicas so colocardan sin necesidad de mojartos previamente, aplicandolos directamente de Lacaga a la
pared y en cuanto al rellenado de juntas, se efectuard con cemento blanco o mastiques plasticos adecuados ¢
impermeables, blancos o de color, limplandose luego con un trapo seco la superficie obtenida.

4. MEDICION Y FORMA DEPAGO

Los revestimientos con cerdmica esmaltada se medirin en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta
unicamente el drea neta del trabajo ejecutado. En lamedicion se descontardn todos los vanos de puertas, ventanas

y otros, pero sise incluirdn las superficies netas de las jambas.

Fste ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta concertada,
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ITEM N© 23
NOMBRE: BOTAGUAS LADRILLO GAMBOTE E=5 CM C/REV,
UNIDAD: ML.

1. DEFINICION

Este item se refiere a la construccion de botaguas de ladrillo gambote de 5 cm de espesor mds el revoque en los
antepechos de las ventanas hacia la fachada, de acuerdo a las dimensiones y diseiio determinados en los planos de
construccion, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

El acabado de los botaguas debera ser con revoque, conforme a lo espeCIﬂcado en los planos y/o en el formulaﬂo
de presentacion de propuestas. .

e 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

CEMENTO IP-30

LADRILLO GAMBOTE 20}

CEMENTO

» aguas estancad.

e intarillas '{uil"wlh) ntanos o ciénaga.

AGREGADOS
En general los
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Los ladrillos serdn de primera calidad y toda partida debera merecer la aprobacion del Supervisor de Obra,
Deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, tener un color uniforme y estaran libres de
cualquier rajadura o desportilladura,

Ademads, el contratista deberd considerar todos los materiales necesarios de acuerdo al procedimiento para la
ejecucion.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El mortero se preparara con cemento IP-30 y arena fina en la proporcion 1:5.

Los ladrillos deberdn mojarse abundantemente antes de su colocacion.

La altura de los botaguas estara determinada en los planos de disefio y/o formulario de presentacién de
propuestas y se colocaran desde el nivel interior de los muros con una pendiente de 5%.

Los ladrillos se colocaran en una hilada con la altura y pendiente ind

Los botaguas tendran un acabado con revoque, el cual deb

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

aprobado por el Supervisor de Obra sera pagado al precio unit

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, manc
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1. DEFINICION
Este item comprende la provisién y colocado de ventana, de acuerdo al tipo de madera especificado en los planos de
detalle.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Se utilizard marco de ventana de madera Roble o similar, esta deberd estar bien estacionada, seca, sin defectos como
nudos, astilladuras, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad no debera ser mayor al 15 %.

Ademds, el contratista deberd considerar todos los materiales necesarios de acuerdo al procedimiento para la
ejecucion.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los marcos de las ventanas de roble, seran construidos siguiendo estrictame
detalles respectivos, o -

Los marcos seran colocados en los vanos fijindolos primeramente y ’s‘ln"{d"e', ¥
estructurales. !
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ITEM N2 25
NOMBRE: PUERTA DE MADERA ROBLE T/TABLERO + QUINC.
UNIDAD: M2,

DESCRIPCION. -

Este item comprende la fabricacién y colocado de puertas tablero de madera ROBLE con sus respectivos marcos. de
acuerdo a los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

MATERIAL

BARNIZ CRISTAL

BISAGRA DE 4"
MARCO DE MADERA 2"X4"
MADERA ROBLE

VIDRIO PLANO INCOLORO

La madera a utilizarse debera ser el ROBLE y debe estar bien estacionada, seca, sih‘.&éfg
y otras irregularidades el contenido de humedad no debera ser mayor al 15%. Se em
adecuadas para la correcta ejecucion de este item. ;

Ademis, el contratista deberd considerar todos los materiales necesari

ejecucion. S - Si R

Ademis, el contratista deber
ejecucion. s

PROCEDIMIENTO P
El contratista antes de procede;
La madera en bruto debera co

las disminuciones correspondientes al

Las piezas cortadas antes del armado de
Conseguido este objetivo se procede
unionesy empalmes. ;
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Los marcos de puertas se deberan colocar paralelamente a Ia elevacibn de IOs muros, a objeto de lograr el
correspondiente ajuste entre estos y los muros. Los marcos iran sujetos a los parametros con grapas metélicas de
fierro redondo de 6 mm.,

Las hojas de puertas se sujetardn al marco mediante el minimo de tres bisagras dobles de 4", con su correspondiente
tornillo. Los picaportes y cerraduras deberan colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado estas
a sus correspondientes marcos.

Se emplearan picaportes de 3" para sujetar una de las hojas de la puerta segiin el caso lo requiera.

Una vez construido el elemento se procedera al lijado y masillado de todas las superficies de carpinteria de madera.
Preparadas asi las superficies, se aplicara una primera mano de aceite de linaza de triple cocido caliente y se dejara
secar por lo menos 48 horas.

Todos los materiales suministrados por el contratista seran de calidad y marca recor
supervisor de obra.

Las puertas de madera roble tipo tablero, incluido su marco, se med
cuenta Gnicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, he
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.
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ITEM N© 26 .
NOMBRE: PUERTA DE MELAMINICO P/BANOS o
UNIDAD: M2. "

1. DEFINICION

Este item comprende la fabricacién y colocado de puertas de melaminico con sus respectivos marcos,
los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra, incluye la quincalleria, el barﬁlyd’
correspondiente. ' em——

2.

e El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y-eq;flpd’jf,
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL
MELAMINICO

PICAPORTE DE3"

e Ademas, el contratista deber4 considerar todos I
ejecucion. ' e

amente
diferentes
consiguiente en
 El fabricante de este
lijadas. No se admiti
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_ Se empleardn picaportes de 3" para sujetar una de las hojas de la puerta segtin el caso lo requiera; picaporte serd
| de calidad reconocida o de acuerdo a la especificacion del proyecto.

Se debe medir la altura de colocacion nivelando normalmente a 1.05 m. del suelo. Para poner el picaporte

Todos los materiales suministrados por el contratista seran de calidad y marca reconocida y aprobados por el
supervisor de obra.

: 4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobado por el supervisor de obra, sera £ e e
medido en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta tinicamente las superficies netas colocadas, se_caﬂcehr&al i

precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio serd compensacion total por los materiale

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada ¥ correcta ejecudi ion de
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ITEM N© 27
NOMBRE: CUBIERTA FIBROCEMENTO TEJA ESPANOLA + EST.
UNIDAD: M2.

1. DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocacion de cubierta teja espanola de fibrocemento sobre la estructura de
soporte a dicha cubierta, de acuerdo a las caracteristicas especificadas en los planos de construccion, formulano de
presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIP
MATERIAL
TIRAFONDOS 5 1/2" X 1/4"

TEJA ESPANOLA DE FIBROCEMENTO - COLOR

Los elementos de fijacion deberan ser aquéllos en nimero y tipo espedﬁ'i
clases de cubierta. .

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION o

El Contratista debera estudiar minuciosamente los planos y las obras relativ
operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

La manipulacién de las tejas espanolas de fibrocemento, debe ser realizada p
no asi por las esquinas o puntas, siendo el Contratista responsable de cualqui

El almacenamiento debe realizarse en un méximo‘dg;g plac
nivelada, y de preferencia en un lugar cub at
momento de la instalacion, previa autorizaci

Se deberd colocar las piezas con un traslapo |
Y% de onda. R

[
B

Para el colocado de las placas, se debe considera
esa direccion y de abajo a arriba. Ademas se deb
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PUte (Core de sy

Marcado del daspunte (sobre cublerta)

l

T mmy
Trasiaps latarsl 4 4o ands

Corte con seirucho o clerra

Esquema de Instalacion

Sentido del viento
(precomirants)

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabﬂ CEUC(
modificacion que crea conveniente realizar, deberd ser aprobada y autorizada p:

MEDICION Y FORMA DE PAGO

4.

y de obra, herramienta:

c adecuada y correcta ejecucion de los trabajos
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ITEMN® 28
NOMBRE: LIMPIEZA GENERAL
UNIDAD: GLB.

1. Definicion. -

Este item se refiere al trabajo de limpieza a efectuar en toda la obra, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -
El Contratista debera suministrar todas las herramientas, equipos e implementacion necesarios y correspondientes

para la ejecucion de los trabajos.
El equipo que se usara para el traslado de materiales sera volqueta

Ademas, el contratista debera considerar todos los materiales necesarios de acuerdo al procedimiento para la

ejecucion. ‘ g oo

3. Procedimiento para la ejecucion. -

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los exc
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Su
condiciones para su habitabilidad.

4. Medicion y forma de pago. -

La limpieza sera medida de forma global (GLB) y ejecutada
especificaciones, medido segin los senalado y aprobado por e
de la propuesta aceptada.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO: REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS EN EL PALACETE DEL
GUEREO”

UBICACION: PALACETE DEL GUEREO

DISTRITO: |

' MODULO 04- ESTRUCTURAL ]

INTRODUCCION. -

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio. las cuales estan compuestas por la
descripcion de materiales de construccion en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente
para la gjecucion de obras.

despucs de construidas. y acabadas las mismas. Los gastos corren a
fotografias durante los dias habiles de ejecucion. .

En principio v a requerimiento del supervisor de obras, el contratista
el item hormigones y analisis de suelos, el cual sera de conformidad de |
trabajos especificados.

deben considerar medidas de higiene y bioseguridad para todo el person:
Coronavirus. como también tomar acciones ante posibles casos de cont
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ITEMN" 1

NOMBRE: REPLANTEO ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

UNIDAD: M2

1. Definici6n. -
Este ftem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las areas destinadas a albergar las
construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de
construccion y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

2, Materiales, Herramientas y Equipo. -
MATERIALES
e Clavos
*  Yeso
e [stacas de madera
LQUIPO
* [Equipo topografico
El equipo que deberd proporcionar es: equipo topogrifico preferentemente una estacion total o algin equipo que
sea mejor que este siempre y cuando sea con aprobacién del supervisor de obra.

3. Procedimiento para la Ejecucion. -
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aislados como continu
estricta sujecion a las dimensiones seiialadas en los planos respectivos.

el Contratista con

Preparado del terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Conti
colocacion de caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. de los |
ejecutarse. g
Los cjes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se defin
tesada y fijadas a clavos colocados en los caballetes de madera, sélidament

Las lienzas estdn dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un pe|
seguidamente los anchos de cimentacion y/o el perimetro de las fundaciones
El Contratista serd el tinico responsable del cuidado y reposicion de las estacas
de los volimenes de obra ejecutada. :

El trazado debera recibir aprobacion escrita del Suj !

a

El replanteo de las construcciones serd r
superficie total neta de la construccion.
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ITEM N°2
NOMBRE: EXCAVACION MANUAL SUELO SEMIDURO
UNIDAD: M3

1. Definicién. -
Este item comprende las excavaciones a mano en terreno semiduro, correspondientes a los suelos donde deban
realizarse fundaciones u otro tipo de estructura, hasta las profundidades indicadas en los planos. segin lo que
establece el presente pliego.

2. Materiales, Herramientas y Equipo.-
Los materiales a emplearse deberan ser suministrados por el Contratista y seréan de calidad y tipo que aseguren la
durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por
el Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la Ejecucion.-
El Contratista debera notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de ant

sl Ik
esto sucediera en pequefa cuantia no se podra fundar sin antes limpiar completamente la
material que pudiera llegar al fondo de la misma. i

El material excavado que no sea requerido para la construccion de acuerdo al proyect
por escarificacion, podra usarse para cimentaciones en caso de material étre

mejoramiento de suelos, o se depositardn dentro de la distancia de transporte li
contratista que no constituya amenaza a la estabilidad de la obra o perju ‘
el costo por transporte el contratista. Las excavaciones :
lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el e

¥ (s "““"
lado libre para la manipulacion de los tubos u otros materiales. '_} ;

trabajo de excavacion ¢l Supervisor de Obra podré intro | { ciones que considere ne

Las dimensiones de la excavacion seran las necesari \ aso y se las realizaran con los
lados aproximadamente verticales y/o instrucciones del superv

El ancho de la zanja y profundidad de ,excavgas cberan ser las requeridas ¢

‘AC10NE!
planos y profundidades especificadas en los misr

En caso de excavarse por debajo del lim: inferior ¢

Obra.
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4. Medicion y Forma de Pago.-
Las excavaciones se mediran en metros cibicos (M3), tomando en cuenta unicamente los volumenes netos

ejecutados de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el Supervisor de
Obra.

Este item ¢jecutado con todo y de acuerdo con los planos como las presentes especificaciones, medido segin lo .
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. SR, o

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que i
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. B
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EM N3
NOMBRE: CARPETA DE NIVELACION H° POBRE - E=5 CM. .
UNIDAD: M2

1. Definicién. -

Los trabajos correspondientes a este item se refieren a la ejecucion del hormigén pobre para el asentamiento de
zapatas de hormigon, de cimentacion con una dosificacion de 1:4:7 con cascote u otro agregado y o indicaciones
del supervisor de obra.

2. Materiales, herramientas y equipos.-

Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse en la p!
O proporcionados por el contratista y utilizados por este, previa aprob:

Se debera emplear Cemento Portland del tipo normal IP30, fresco y de
almacenado en condiciones que lo mantenga fuera de la intemp
almacenado en condiciones que lo mantenga fuera de la intemperie

Los agregados finos para ¢l hormigén se compondran de arenas naturales.
agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales. como:

- Terrones de arcilla de mas de 1% en peso.

- Material fino que pase el tamiz N° 200 en mas de 3%

- Impurezas organicas.
Los agregados finos tienen que ser clasif
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El hormigén debera ser compactado con barretas o varillas de fierro, efectuada la compactacion se procedera a
realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera dejando una superficie lisa y uniforme.

5

4. Medicion y forma de pago.-
El hormigén para nivelacion en fondo de zapatas se medira en metros cuadrados (m2), teniendo en cuenta

{inicamente las dreas netas ejecutadas.
v T

Este {tem ejecutado de acuerdo con los planos y la presentes especificaciones, una vez medido segun lo sefaladoy
aprobado por el Supervisor de Obra serd cancelado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, dich ¥
precio unitario serd por compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. e ]

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

A

J GOBIERND AUTONDMEO MUNICIPAL OF BUCRE SUCI{}.'

Camiy A S ' 8 E

RN LT LT T e ST B e - e

ITEM N4
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/ZAPATAS H-21
UNIDAD: M3

ITEM N° 5
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/COLUMNAS DE H° A” H-21
UNIDAD: M3

NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/VIGA H-21
UNIDAD: M3

ITEM N*6 }

1. Definicion. -

simple para los items correspondientes zapatas, columnas, fundaciones, c
estrictamente al trazado. alineacion, elevaciones y dimensiones sefialadas en
Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigon armado. deberan ser ejecutadas de acuerdc
establecidas en los planos. formulario de presentacion de propuestas y en
requisitos estzblecidos en la Norma Boliviana del Hormigén Armado CBH-87. '

2. Material, herramientas y equipo. -
Materiales
CementoIP-30

1 ol

Grava . = =

proporcionados por el Cont
cumplir con los requisitos estab

TP
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Ensayos de control

Durante la ¢jecucion de la obra se realizardn ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del
hormigon.

Consistencia del Hormigon
La consistencia de la mezela serd determinada mediante ¢l ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams.

Ll contratista deberd tener en la obra el cono standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
asi lo requicra el Supervisor.

Como regla general, se empleard hormigon con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una pert'qcta. adherencia entre las barras
el hormigon.

Se recomienda los siguientes asentamientos:

« (Casos de secciones corrientes
e (asos de secciones donde el vaciado sea dificil

Los asentamientos indicados se regiran en el caso de hormigones que se em ‘
bovedas y otras estructuras.

o
Ho. Plastico

dentro de los limites especificados, si no sucediera asl,
hormigon, ‘

La persistencia en la falta del cumplimento de la conlls‘ 1 serld motivo sufielente |
paralice los trabajos. i

b) Paa:yhommgtg@ls; 3

Las proporciones sern necesari
del tipo H21. L

EI CONTRATISTA establecerd -l
saturada seca por bolsa de 50 Kg. d|

Las cantidades fijadas de los If'lld :
aprobada por el Supervisor de :

Las determinaciones s¢ hardn una vez q\
o Mamtam o
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Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion:

e Cemento.
Se debera emplear Cemento Portland del tipo normal, fresco y de calidad probada.
El cemento deberd ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistemética, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con
mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una

encima de otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones. grumos, costras, etc.. serd
rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra.

e Agregados

Los aridos a emplearse en la fabricacion de hormigones seran aquéllas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o arido sera aquél que pase el tamiz de S mm de malla y grava o arido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

»  Tamaiio maximo de los agregados

Para lograr la mayor compacidad del hormigon y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaio
maximo de los agregados no debera exceder de la menor de las siguientes medidas:

La minima separacion horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafio maximo de los agregados no
debera exceder de los 3 cm.

s  Agua

El agua a utilizar para la ejecucion de este item serd provista y correrd por cuenta del contratista y no sera
tomado en cuenta dentro de los precios unitarios del proponente.

El agua a emplearse para la mezcla, curacion u otras aplicaciones, sera razonablemente limpia y libre de aceite,
sales, acidos, dlcalis, azticar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra.

No se permitird el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacion del hormigon debera
ser superior a 5°C.

s Aditivos

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén, previa su justificacion y aprobacion
expresa por el Supervisor de Obra,

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberan ser aprobados por el
Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

: e ; T 3 ! X ; o
El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes SO
estructuras, particularizando cada una de ellas segun planos de detalles constructivos, planos estructurales y/o :,/‘
- : 2
instrucciones del supervisor de obras. '/<5
a) Dosificacion de materiales RN N
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Para la fabricacion del hormigdn, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectie en peso.
Para los dridos se aceptaré una dosificacion en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizaran determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del arido suelto
y del contenido de humedad del mismo.
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacion se realizara por nimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.
La medicion de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberan ser metalicos e indeformables.
b) Mezclado
( ) La mezcla de hormigdn se hara de tal forma que pueda ser bien acomodada, segiin la forma de colocacién y objeto

de empleo.

Se utilizaran una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara pel
periodicamente se verificara la uniformidad del mezclado. IR

El Supervisor de Obra podré instruir la modificacion de las proporciones de
los requisitos de calidad de las obras.

consistencia.

El Supervisor de Obra e”'§
requisitos exigidos.

e Consistencia del I

indicado.

Transporte

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-0 4
GOBIERND AUTONOMO MUNIGIPAL DE BUGRE SUCRL

CamralL CONSTITUCION L ERTADD PLURINACIONAL Dy B

2 N

El hormigon debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacion, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacion alguna ni pérdida de materiales,

Se evitara el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m., salvo el caso de que se emplee el equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.

El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares
debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

¢) Colocacion de Hormigin

Antes de comenzar los trabajos deberan quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Obra,
sean necesarios para garantizar una colocacion perfecta del hormigén y una ejecucion adecuada de los trabajos.

o El vaciado del hormigon no comenzara antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondra los equipos y sistemas de colocacion y el Supervisor de Obra dara su conformid
su defecto, dispondra la modificacion de ellos.

El vaciado deberia efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, deb‘iendo*‘quéﬂ
los angulos y esquinas del encofrado.

d) Vibrado

El hormigén sera debidamente vibrado, las vibradoras seran del tipo de inmersion de
manejadas por obreros especializados.

e) Proteccion y curado

Tan pronto el hormigon haya»,s o

El curado se realizara por huméd,qq 0 con agua, mediante riego
sobre arpilleras.

/) Armaduras g

Las barras se cortaran y doblaran a usfﬁg
las planillas de fierros. las mismas

El doblado de las barras se ;  frio mediante equipo

polvo, barro, pinturas, oxi
Las barras de la armadura pri

Para sostener y para que las a
cemento con ataduras metalicas (
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Se cuidard especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos minimos
especificados en los planos.

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicard los siguientes:

Ambientes interiores protegidos: 1.0 a 1.5 cm.

Elementos expuestos a la atmosfera normal: 1.5 a 2.0 cm.

Elementos expuestos a la atmésfera himeda: 2.0 a 2.5 cm.

Elementos expuestos a la atmosfera corrosiva: 3.0 a 3.5 cm.

En lo posible no se realizaran empalmes en barras sometidas a traccion. ' _
e Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicaran en aquellos lugams doude las bunsm ‘ ot - -

menores solicitaciones (puntos de momentos nulos).
4. Medicion y Forma de pago. - ,

Las cantidades de hormigon armado que componen la estructura comy
cubicos (M3).
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ITEM N. °: 7
NOMBRE: ACERO ESTRUCTURAL
UNIDAD: KG

1.- Definicion

Este item comprende el suministro, cortado, doblado. colocacion y armado de la enferradura de refuerzo para las
estructuras de hormigon armado, misma que se colocara en las cantidades, clase, tipo, dimensiones y diametros
establecidos en los planos de diseiio, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra
y de acuerdo a las exigencias y requisitos establecidos en la norma de disefio ACI-318-08.

2.- Materiales, herramientas y equipo
MATERIALES

o Fierro corrugado
o Alambre de amarre

Los materiales a emplearse seran proporcionados por el Contratista, asi como las herramientas y equipo necesario para
el cortado, amarre y doblado del fierro corrugado.

Los aceros de distintos diametros y caracteristicas se almacenaran separadamente, a fin de evitar la posibilidad de

intercambio de barras.

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma seccion.

3.- Procedimiento para la ejecucion

Las barras de fierro se cortaran y doblaran ajustandose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas
de fierros, las mismas que deberan ser verificadas por el Supervisor de Obra antes de su utilizacion.

El doblado de las barras se realizara en frio, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques.
Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente.

Las barras de fierro que hayan sido dobladas no podran ser enderezadas, ni podran ser utilizadas nuevamente sin antes

eliminar la zona doblada.
El radio minimo de doblado, salvo indicacion contraria en los planos sera:

- Acero 2400 Kg/cm?2 (fatiga de fluencia): 10 veces el diametro

- Acero 4200 Kg/cm2 (fatiga de fluencia): 13 veces el diametro

- Acero 5000Kg/cm?2 o mas (fatiga de fluencia): 15 veces el diametro

La tendencia a la rectificacion de las barras con curvatura dispuesta en zona de traccion sera evitada mediante estribos

adicionales convenientemente dispuestos.
Limpieza y colocacion

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiaran adecuadamente mediante cepillos de acero.
librandolas de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello que disminuya la adherencia.

O %
A N

N

\&-‘," N C\q
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Si en el momento de colocar el hormigon existieran barras con mortero u hormigdn endurecido, éstos se deberan

eliminar completamente.
Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas establecidas en los planos estructurales,

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearan soportes de mortero (galletas) con
ataduras metalicas que se construiran con la debida anticipacion, de manera que tengan formas, espesores y resistencia
adecuada. Se colocardn en nimero suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando terminantemente
prohibido el uso de piedras como separadores.

Se cuidard especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos minimos i
especificados en los planos.

La armadura superior de las losas se asegurara adecuadamente, para lo cual el Contratista tendra la obligacion de
construir caballetes en un numero conveniente pero no menor a 4 piezas por m2,

La armadura de los muros se mantendra en su posicion mediante fierros en forma de S, en un ntm
adecuado pero menor a 4 por m2, los cuales deberan agarrar las barras externas de ambos lados,

Todos los cruces de barras deberan atarse en forma adecuada.

Previamente al vaciado. el Supervisor de Obra debera verificar cuidadosal ¢ la armadura y autorizar medi
Libro de Ordenes, si corresponde, el vaciado del hormigon.

Empalmes en las barras
Queda prohibido efectuar empalmes en

Si fuera necesario realizar empalmes ; se ubicaran en aquellos lugares donde las
solicitaciones. &k

tarse un empalme | CINCO barras

L que tiene la barra

rectos o con ganchos de acu
sometidas a compresion. ‘

b) Entoda lalongitud del empalme se colocarin a versal
del empalme. Los empalmes meidiam}‘g1 soldadura eléctrica solo serdn autor
satisfactoriamente mediante ens: “acero a soldar reun:
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Este item se medirda en Kilogramos (kg), de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas en * e

correspondencia a la armadura colocada y sefialada en los planos y planillas de fierros correspondientes.

Queda establecido que en la medicion del acero de refuerzo no se tomara en cuenta la longitud de Ios empal s,
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'NOMBRE:  CUBIERTA TEJA ESPANOLA CERAMICA
UNIDAD: Ml
1. Definicion. -

Este item se refiere a la provision y colocacion de cubierta de teja espafiola ceramica, de acuerdo a lo establecido

en los planos de construccion, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

MATERIALES
- Tejaespanola.
- Madera semidura '
- Clavos — = : e
- Polietileno -
-  Pernos
- Planchade acero 1/16" e=1.5 mm
- CEMENTO IP-30
Las cumbreras de ceramica serdn de buena calidad, fabricadas industrla
fabricadas artesanalmente) y toda partida debera merecer la apro
cumbreras deberan estar bien cocidas, emitiendo aI golpe un sonido

Las cumbreras de ceramica sera
traslape longitudinal minimo
detalle.

Una vez instaladas las cumbreras, se deberan rellenar los espacios o cavidades entre cumbreras y las

Este item ejecutado en un tod erdo con los planos y las presente:
sefialado y aprobado por el Supervl bra, serd pagado a los precios ui

Dichos precios seran compensacion to materiales, mano ¢
que sean necesarios para la adggy;_‘g_g correcta ejecucion del tral
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TEM Ne 9
NOMBRE: LIMPIEZA GENERAL
UNIDAD: GLB,

1. Definicion. -
Este item se refiere al trabajo de limpieza a efectuar en Ia obra, de acuerdo a lo establecido en el
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -
El Contratista debera suministrar todas las herramientas, equipos e implementacion necesarios y
correspondientes para la ejecucion de los trabajos.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

Equipo: .
* Volqueta.

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excédi
basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Supe
Se debera dejar la obra en perfectas condiciones para su transitabilidad.

4. Medicion y forma de pago. -
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LESPECIFICACIONES TECNICAS

——

PROYECTO: REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS EN EL PALACETE DEL GUEREO
UBICACION: ZONA EL GUEREO
DISTRITO: 1

1.- INTRODUCCION:

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas por
la Descripcion de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares
respectivamente, para la ejecucion de obras.

(' 2.- PROTOCOLO DE PREVENCION COVID-19:

En el marco de la emergencia generada por el COVID-19, el Gobierno Auténomo Municipal de Sucre, aproboé el
“PROTOCOLO de PREVENCION COVID-19, Gestion 2020”, el cual debe ser implementado y adoptado en todas
las actividades referidas a la construccion.

De tal forma, el Protocolo de higiene y bioseguridad se implementa para la reanudacién de actividades en
cumplimiento al DS N°4229 del 29 de abril 2020 en su articulo 5 inciso d), sefiala “que independientemente de
las condiciones del nivel de riesgo, se da continuidad e incorpora actividades econémicas del sector de la
construccion a partir del 10 de mayo de 2020" para cuyo efecto fue remitido el reglamento para la actividad
economica aprobada Mediante Resolucion Multi Ministerial N° 001/2020 del 08 de mayo de 2020. El mismo que

es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores (personal técnico, personal operativo), proveedores
y terceros relacionados con la empresa, que realicen funciones o presten servicios en las instalaciones de la misma

y/o en el lugar donde se ejecuten las obras. ELincumplimiento total o parcial del protocolo dard lugar a sanciones,

for ] liva vigen
La implementacién del PROTOCOLO de PREVENCION COVID-19, Gestién 2020 - Reinicio de Obras, involucra:

- Elllenado del FORMULARIO DE PRESENTACION DEL PROTOCOLO ESPECIFICO DE BIOSEGURIDAD, y
‘ - La firma (del representante Legal) de la DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
( ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y CONTENCION DE LA PROPAGACION COVID-19 EN EL SECTOR DE
' LA CONSTRUCCION

En las medidas a ser implementadas, se puede indicar:

- Las medidas de Proteccion a desarrollarse.

- Las Reglas Generales, en cuanto a Horarios de trabajo, segiin cada nivel de riesgo (p.e. Personal técnico y
administrativo - Personal Operativo, Prestadores y/o proveedores de servicios, Transporte del Personal,
Transporte de Materiales, y otros).

- Areas comunes (como ser Paneles informativos, Vestidores, Espacios de comedor o cafeteria).

- Desinfeccion de areas comunes,

- Equipos de proteccion personal y bioseguridad

- Manejo del personal.

- Manejo de casos sospechosos.

- Capacitacion en medidas de prevencién y bioseguridad,

- Finalmente, se debera contar con el listado de trabajadores con sus respectivas edades, fechas de
nacimiento, tipo de sangre, direccién domiciliaria, peso, estatura, email, teléfonos, por proyecto y por
actividad,

Do Maaricm Vilkatane Miranda q"\

PROFESIONAL DE DISENG
G LM
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En ese sentido, el Protocolo busca minimizar los factores que pueden generar la transmision de COVID-19 a través
de la implementacion de medidas generales de bioseguridad.

Es importante tener en cuenta que aun cuando la vigilancia sobre el cumplimiento de este protocolo estard a cargo
de los Supervisores de Obra y el personal Especialista en Materia Ambiental de la Direccién de Estudios y
Proyectos del GAM.S; las autoridades de la Secretaria Municipal de Salud, Educacién y Deportes, y la Direccion
de Medio Ambiente del G.AM.S,, tienen competencia para vigilar el adecuado cumplimiento de aplicacion del

Protocolo.

3.- PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MODULO 5 OBRAS HIDROSANITARIAS

mIN‘: 1 2 N ."r.—r‘r“ﬁ"””
NOMBRE: REPLANTEO DE OBRAS SANITARIAS

1. Definicion. - <

Este item se refiere al replanteo de lineas de conduccion para la distribucién dor
sanitario, de acuerdo con los planos de construccion, formulario de presentacion de p

-

de Obra. =
2. Materiales, herramientas y equipo. - "

Lan

0 yeso, etc.

s, corriend

dos, deberan ser consultados y autori

mpleados en la el
4. Medicion y form
Este item ejecutado en un todo
aprobado por el Supervisor ¢

Dicho precio serd compensacit
necesarios para la adecuada y co
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ITEM Ne: 2

'NOMBRE: EXCAVACION MANUAL SUELO BLANDO
"UNIDAD: M3

1. DEFINICION.-

Este item comprende todos los trabajos de excavacion en suelo semiduro para la colocacién y tendido de tuberias y
construccion de camaras de inspeccion y tanque séptico, incluidas todas las fundaciones, cuando éstas no estuvieran
especificadas dentro del item correspondiente, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA DE LOS MISMOS hasta las profundidades
establecidas en los planos correspondientes, formularios de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de
Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.-

Los materiales a emplearse deberan ser suministrados por el Contratista y seran de calidad y tipo que aseguren la durabilidad
y correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El Contratista debera notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de antici
objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terren

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuaran a cielo abierto y de acuerd ]
indicadas en los planos del proyecto y segun el replanteo autorizado por el Superv:

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacién deb
excavacion el Supervisor de Obra podra introducir las modificaciones que considere n

Las dimensiones de la excavacion seran las necesarias y convenientes para cada ca
aproximadamente verticales y/o instrucciones del supervisor de obra.

aprobado por el Supervisor de Obra, sera pa‘sa’dﬁ alp

Dicho precio ser4 compensacion total por los materi:
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los t|

Dicho precio sera compensaci “mano de obra, herramientas, equipo y otros gas
necesarios para la adeci
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ITEM N@: 3

NOMBRE: CAMA DE ARENA

UNIDAD: M3

1. DEFINICION. -

Este item se refiere al empleo de apoyos o camas de arena empleando arena fina, de acuerdo a los anchos, espesores y disefios
establecidos en los planos correspondientes, formulario de presentacién de propuestas.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Para la ejecucion de los apoyos o camas de asiento se utilizaran, de acuerdo a los disenos y/o instrucciones del Supervisor de
Obra el material agregado “arena fina”, no pudiendo optarse por materiales no descritos en el presente pliego.

La arena fina no debera contener impurezas mas alla de lo admisible, la misma debe ser de buena calidad.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

Se debera remover el terreno inestable y reemplazarlo por el material indicado a una altura de 10 cm de arena fina de acuerdo
a las instrucciones del Supervisor de Obra. -

Estos tipos de apoyos serdn utilizados cuando el suelo sea rocoso y presente al
las tuberias o para mejorar la superficie de asiento de las mismas de acuerdo

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO. -

supervisor de obra. .
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presente
aprobado por el Supervisor de Obra.
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NOMBRE: TENDIDO TUBERIA PVC D=1" A.P.

UNIDAD: ML

ITEM N2 5

NOMBRE: TENDIDO TUBERIA PVC D=3/4" A.P.

UNIDAD: ML

ITEM Ne 6

NOMBRE: TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" A.P.

UNIDAD: ML

1. DEFINICION
Este item comprende la provision e instalacion de todo el sistema de alimentacion de agua fria de acuerdo a los planos
respectivos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra y cuyos trabajos especificos
se detallan a continuacion:

2. MATERIALES, EQUIPO Y HE_R_R_A_M
r

Los materiales a emplearse deberén serird
instalaciones.

pérdidas. El Contratista estaré obligado a reem
pueda servir de justificacion las causas que hub

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION.
Las instalaciones del sistema de alimentacién y dlstrlbll_lc
los planos correspondientes y las [nstruccio e
especificaciones presentes. & -
Los trabajos se consxderaran:.
el cual empezara a computarse
contrarias en el formulario de presentacién ' e p)

necesarios para una adecuada instalacién q

Cada bateria de artefactos sanitarios de
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Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos libres de las tuberias deberdn llevar tapones roscados, quedando
prohibido el uso de papel 0o madera para tal objeto.

Las piezas de conexi6n a ser utilizadas, deberdn ser del mismo material de las tuberfas y de caracteristicas acordes con las
mismas.

La tuberia PVC a emplearse sera de calidad garantizada y probada. El Supervisor de Obra podra exigir la presentacion de
certificados de calidad, otorgados por laboratorios de reconocida trayectoria.

Todos los accesorios del sistema serdn del tipo unién a rosca.
Las deflexiones de la tuberia se lograran mediante el empleo de codos del mismo material (30¢, 452, 60°, 90°).

Los cortes deberan ser ejecutados empleando prensas de banco y cortatubos de discos y deberan ser perpendiculares al eje
del tubo. Una vez realizado el corte, los bordes deberan ser alisados con lima o esmeril.

El Contratista debera contar con el equipo adecuado para el tarrajado de los tube
debera sujetarse mediante prensas de banco, (cuando menos dos, si la longitud
tarrajado se utilizara aceite para la lubricacion del corte.

Todo acople entre tubo y tubo o entre tubos y accesorios, debera ser e)ecutado‘limp a
colocando teflon en un minimo de cinco capas en el lado macho de la unién.

Al ejecutarse las uniones roscadas debera garantizarse la penetracién del tubo en o iones
longitud roscada del extremo del tubo debera ser cuando menos igual al 65 longitud
El ajuste de piezas en diametros mayores a una pulgada serd efectuado util esd

Al final de jornada y toda vez que el extremo de una tuberia teng:
el Contratista estara obligado a colocar un tapén metalico ro
se permitird la colocacion de tapones hechizos o de o
El Contratista deberd verificar las dimensiones de los a"&:fé rios, |
pueda ser ejecutado sin inconvenientes.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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ITEM N 6
'NOMBRE: MEDIDOR DE AGUA DE 1" 4 CAJA METALICA
UNIDAD: PZA.

1. Descripcién.-

Se refiere a la provision e instalacion de medidor de agua de 1” mas la caja metalica de proteccién, bajo las reglamentaciones de la
Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre ELAPAS y la fiscalizacion del Supervisor de obras.

2. Materiales herramientas y equipo.-
Todas las herramienta y equipo seran proporcionadas por el contratista, segln él crea conveniente,

El medidor y las valvulas de control y cierre serdn de 1" y de procedencia de marca reconocida, cuyas caracteristicas del medidor de
o agua a instalar deberan ser aprobadas previamente por ELAPAS.

La caja metalica que contendra al medidor y las valvulas sera adquirida de la empresa reguladora local. Sl Tl

Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3.  Procedimiento para |a ejecucién.-

medidor y valvula de cierre en didmetros de 17, conectandose totalmente a la
para realizar los trabajos de toma, que serd responsabilidad del contratante.

El contratista esta obligado a reponer pisos, contrap
mismos. (o, Bk
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ITEM Ne: 8
NOMBRE: PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO 3/4"

UNIDAD: PZA.

ITEM Ne: 9

NOMBRE: PROV. Y COLOC. LLAVE DE PAZO 1/2"
UNIDAD: PZA.

1. DEFINICION

Este item comprende la provision e instalacion y ejecucion de todos los trabajos necesarios para efectuar la instalacion de
llaves de paso, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentacién de propuestas y de acuerdo a lo indicado en los
planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item deberan ser provistos por el Contratista
y aprobados por el Supervisor de Obra.
La llave de paso serd de calidad reconocida y probada por el proveedor y de
formulario de presentacion de propuestas.
Las llaves de paso deberan ser de bronce, de aleacion altamente resistente a Lf’ rrosi
ASTM B-62 0 ASTM B-584. Estas llaves finales deberan ser tipo cortina, con ros a ML
a las normas ISO R-7 y DIN 29910.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La instalacion de las llaves de paso debera ejecutarse estrictamente de a
Después de instalada las llaves de paso, se deberd verificar su funciol
cualquier falla que pudiera presentarse. Una vez e]ecutadas 1
pruebas hidraulicas a la desinfeccion correspo di L

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO Pt

Las instalaciones de llaves de paso se;medl_ré
de presentacion de propuestas. y
Este item ejecutado en un todo de acue

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

GOBIERND AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE SUCREJ

CariTarL CONSYITUCIONA ti E57400 PLURINALIONAL DE 0wy

ITEM N® 10
NOMBRE: PROV. E INST. TENDIDO TUBERIA PVC D=4" DE DESAGUE
UNIDAD: ML
ITEM Ne 11
NOMBRE: PROV. E INST. TENDIDO TUBERIA PVC D=2" DE DESAGUE
UNIDAD: ML
ITEM N° 12
NOMBRE: PROV. E INST. TENDIDO TUBERIA PVC D=1 1/2" DE DESAGUE
UNIDAD: ML el
1. Definicion.- ¥ ’

Comprende la provision e instalacion bajo losa de tuberias PVC D=1 %" 2"y 4" de diametro para desagﬁe. deacuerdoa dlseiio
en planos, al formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de | Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

Las tuberias de PVC y sus accesorios deberan cumplir con las siguientes normas:

a) Normas Bolivianas: NB 213-77
b) Normas ASTM: D-1785y D-2241
c) Normas equivalentes a las anteriores. o

Las superficies externa e interna de los tubos deberan ser
que alteren su calidad. Los extremos deberan estar de

Asimismo en ningun caso las tuberias deberan ser calentada
diferentes angulos, segun lo requerido.

Las juntas seran del tipo campana-espiga, de rosca
Las juntas tipo campana-espiga, se efectuaran util‘izand%‘ellt;‘ )
de PVC.
la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podré 3 )

por periodos prolongados.

El contratista sera el unico responsable de la calidad, transport

3. Procedimiento para la ejecucién.-
a) Corte de tuberias
Las tuberias deberan ser cortadas a escuadra,

Una vez efectuado el corte del tubo, se pro
(dependiendo del diametro del tubo) y en éngu“l
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Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no debera ser considerado como item independiente, debiendo estar
incluido en el precio unitario del tendido.

Las partes a unirse se limpiaran con un paiio limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el efecto (consultar con
el proveedor de la tuberia), a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza,

b) Instalacion de Tuberia

La instalacion se efectuara cuidando que la tuberia quede bien sujeta bajo la losa o asentada en toda su longitud si se diera el
caso, su colocacion se ejecutara:

e Sien el espacio entre plafon o cielo falso y losa no existiese facilidad de sujecion para la instalacion de tuberias
sanitarias, se debera sujetar mediante sujetadores empernados en losa.

e  Encasos especiales, debera consultarse al Supervisor de Obra.

por concepto de reparaciones o cambios.
Silas tuberias sufrieran danos o destrozos, el Contratista serd el tnico responsa
En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deberén-idtilrizg‘_r'
En general, la union de los tubos en se 1ara de acuerdoa e
del material. R
-G0S

Para asegurar q;xe los tubos

o

4. Medicién y Forma de pago.-

El tendido de tuberia de PVC se medira por metro lineal (N
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ITEM Ne: 13
NOMBRE: RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL
"UNIDAD: M3
1. Definicion.-

Este trabajo consiste en el relleno y compactado con material previamente seleccionado con apisonadores manuales de 14
libras y compactadoras mecanicas aplicadas directamente sobre el tubo instalado en un espesor de 0.15m. Por encima de la

clave del tubo.

2. Materiales, Herramienta y Equipo.- e

Se utilizaran todas las herramientas y equipos necesarios y suficientes como ser palas, picos, cernidores y avm
manuales y mecanicos que seran usados a criterio del Contratista previa consulta a la Supervision de Obra. ] -

( 3. Procedimiento para la ejecucion.-

aprobado por el Supervisor de Obras. p :
compensacion total por los materiales, mano de obra

adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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TEMN 1
NOMBRE: PROV. Y COLOC. DE INODORO TANQUE BAJO
IDAD:  PZA.

1. Descripcion.-

Este item se refiere a la provisién, colocacién e instalacion de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo
tanque bajo, sus accesorios y un papelero, de acuerdo a la ubicacién y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario
de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. En caso de inodoros para nifios menores de 5 afos, la
altura de la taza del inodoro debera estar entre los 250 a 260 mm.

2. Material, herramientas y equipo.-

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos.
Los inodoros y sus accesorios seran de marca reconocida, sin desportilladuras y deformaciones, debiendo el Contratista
presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacidon respectiva, previa su instalacion en obra.

Dimensiones

Las dimensiones adjuntas son de referencia, en caso de que el contratista pretenda colocar insumos de dimensiones diferentes,
debera hacer conocer al Supervisor de obras para su consideracién y aprobacion en el libro de 6rdenes correspondiente:

SSCHPCRER T T T T T UNBAD .
Largo

Alto + posadera

Ancho

Eje de descarga de agua al piso

Pared a descarga del Sifén .
Largo total (incluye el nivel de pared)

Kit para descarga, tubo de descarga de embutir, en PVC, didmetro 4 cm.o 1 %" Iargo 1
al inodoro. 5

Chicotillo plastico de PVC flexible, terminado en un niple de %'
permita el roscado con un flange fijo para instala 5'

3. Procedimiento para la e]egucl S
incluyendo la s

prohibido el uso
inmediato.
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La perforacion: Una vez marcados los nuevos orificios, retiraremos el inodoro para tener espacio y trabajar comodamente.
S1 el suelo es de hormigén usaremos unos tacos de plastico especiales para optimizar la fijacion de los tornillos. Los tornillos
deben serde 7 cm.

Perforacion en dngulo: Existen modelos de inodoros que tienen los agujeros para los tornillos colocados en diagonal. En
estos casos, debemos realizar los agujeros en el suelo con la misma inclinacion. De no realizarse de esta manera, el inodoro
sufriria diversas tensiones y podria llegar a romperse.

Horizontalidad: Una vez terminado el colocado del inodoro, con un nivel comprobaremos que haya quedado totalmente
horizontal. Se implementara un sellador alrededor de la base para asegurar la sujecién del artefacto con el piso y evitar
filtraciones.

Para la colocacion del tanque de agua, los pasos son estos: colocar el manguito en la salida de la cisterna y acomodarla sobre
el inodoro, la salida de agua para hacerlas coincidir. Luego, mediante atornillamiento, alineamos las perforaciones de la
( cisterna con las del inodoro. Las ajustamos con las arandelas.

Por dltimo, el cafio de suministro de agua debe ajustarse mediante la conexi6n de la llave de paso y la llave del flotador.

4. Medicion y forma de pago.-

Los artefactos y accesorios sanitarios para bafios seran medidos por pieza
cancelard al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio serd comj
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y
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N 15
NOMBRE: PROV. Y COLOC. DE LAVAMANOS C/PEDESTAL +GRIFE
UNIDAD: PZA

1. DEFINICION

Se refiere a la provision e instalacion de lavamanos de porcelana vitrificada de color blanco con sus respectivos accesorios en
los mesones de HPA? de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentacion de propuestas
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista deberd suministrar todos los materiales. herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Los artefactos sanitarios de bafo y sus accesorios serdn de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al
Supervisor de Obra para su respectiva aprobacion

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La instalacion del lavamanos comprenderd la colocacidn del artefacto completo del tipo mediano, el sifon de plomo de 1 1/2
pulgada, griferfa de una llave o dos llaves de control cromada, ls conexidn del grifo al sistema de agua potable mediante el uso
de plezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de “chicotillos de plomo o de m

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido por pieza (PZA) instalada y correctamente
liste ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planes ¥ las .
aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al m*‘*‘

Dicho precio serd compensacion total por los materiales. mane de obea, )
necesarios para la adecuada y correcta specucin de los trabas.
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ITEM N®: 16
NOMBRE: LAVAPLATOS 2 DEPOSITOS - 2 FREGADEROS
UNIDAD: PZA

1. Definicion.-
Este item se refiere a la provision y colocacion de artefactos, sanitarios para la cocina como ser lavaplatos metalicos
galvanizados de 2 deposito , 2 fregadero y sus accesorios, de acuerdo a la ubicacion y cantidad establecida en los planos de
detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

2. Material, herramientas y equipo.-

El contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Los artefactos sanitarios de cocina como ser los lavaplatos y sus accesorios seran de

a, deblendo el Contratista
presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacion respectiva previa su | ‘ -

3. Procedimiento para la ejecucion.-
Lavaplatos

Comprende la provisién y colocacion de lavaplatos, del material y cantidad dg - en el
presentacion de propuestas.

La instalacion comprendera la colocacian del artefacto, la griferfa, un sifén de PVC dos al sistema de desagl
conexion del grifo a la instalacion de agua potable mediante el uso de piezas es Jecuadas flexil
quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo o de pléastico".

El lavaplatos estard ubicado a una altura de 90 cm como maximo y-

4. Medicion y Forma de pago.- g

Este item sera medido por pieza (P‘Z;Ey
supervisor de obra. " o

Este item ejecutado en un todc
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1.  Definicion.-

Este item se refiere a la provision e instalacion de rejillas de piso y colocado de la cdmara sifonada de PVC, de acuerdo a la
ubicacion y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2. Material, herramientas y equipo.-

El contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equlpo nece arios para la ejecucion de los tral
indicados. )

@ 3. Procedimiento para la ejecucion.-

La adquisicion y colocado de las rejillas deberd estar a cargo de mano de obra esp
diametros establecidos en los planos de detalle. 3

4.  Medicion y Forma de pago.-
Este item sera medido en pieza (Pza), el pago se lo realizard de acuerdo a pr

el formulario de presentaciones, tomando en cuenta Unicamente 1ns su
supervisor de obras.
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ITEM Ne: 18
NOMBRE: CANALETA DE CALAMINA PLANA GALV. N28
UNIDAD: ML.

1. DESCRIPCION.-

Este item se refiere a la provision y colocacién de canaletas de plancha de zinc galvanizada para el drenaje de las aguas
pluviales, de acuerdo a dimensiones y sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

MATERIAL
CALAMINA PLANA N¢28
SOLDADURA DE ESTANO P/CALAMINA
PLATINO DE 1" (E=1/8")
TORNILLOS DE 2
PINTURA ANTICORROSIVA

Los materiales a emplear serdn calamina plana N2 28, soldadura de estaiio para cal
y pintura anticorrosiva. |
La plancha de zinc a emplearse debera ser plana y galvanizada y el espesor de la misma
Las dimensiones de la canaleta y la bajante pluvial estan dadas en los planos.

del supervisor de obra. E g,
Noseadmnﬂriuniomsoldadasafﬂdi {
soldaduras correspondientes.

4. MEDICION
Este item se med
Este item ejecutado co j
aprobado por el Supervisor de

Dicho precio sera compensacion total
necesariospaﬁlaadcmdaym ecta
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ITEM N°: 19
NOMBRE: BAJANTE PLUVIAL PVC 4"
UNIDAD: ML.
1. Definicién.-

Este item se refiere a la provision e instalacion de bajantes sanitarias de tuberia PVC de 4" de didmetro para el sistema de
recoleccion y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentacion de propuestas

y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

Los materiales a emplearse deberan ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las
instalaciones, debiendo merecer éstos la aprobacién del ingeniero supervisor de obras.

MATERIAL A »
PEGAMENTO PVC

TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" X 6 MM
TUBERIA PVC D=4" DESAGUE B
PLETINA 3/16" X 1"

Ademas, deberan cumplir con los siguientes requisitos generales:
con los requerimientos senalados en los planos y/o en el form
abolladuras, aplastamiento y otros.
El Contratista suministrara todos los materia 1 1&‘_@3}3{@.(&6@31@[
contra dafios o pérdidas. 3
El Contratista estara obligado a reemplazar ¢ | ncuentre fectas cong

Las instalaciones para la evacuacion
planos, las presentes especificaciones y de acu

Obra. iy
Todas las tuberias del sistema de desagiie vertical
estructura de la obra o empotradas en la tabiqueri
estructurales.

La hermeticidad de las juntas. d_
sin lugar a compensacioén econémic gggd cic

Todos los trabajos deberan ser eje "tado or person
Ala conclusiéon de la obra, el Contratista gp
ejecutadas. . B

Los cortes destinados a lograr empalm
debera ser perpendicular a |la genera
esmeril para eliminar las aspefez’és.
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Las uniones no deberan someterse a ningtn esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecucion. No se permitira
el doblado de tubos de PVC, debiendo lograse la instalacion por medio de piezas especiales.
Todas las piezas especiales procederan de fabrica, por inyeccion en molde y en ninglin caso se autorizara el uso de piezas

obtenidas mediante unién de tubos cortados en sesgo.
Durante la ejecucién del trabajo, los extremos libres deberan cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido

el uso de papel o madera para tal finalidad.

4. Mediciony forma de pago.-

Este item se medira en metros lineales (ML), tomando en cuenta unicamente las longitudes netas instaladas. Este ftem
ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo sefialado y aprobado por el
Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gaatos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

~5

——— ]
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ITEM Ne: 20
NOMBRE: CAMARA INSP H2C® 50% PD +TAPA HOA? hs 2,00 M
UNIDAD: PZA.

1.- Definicion.-

Este item comprende la provision, instalacion y construccién de cdmaras de inspeccion en los lugares singularizados en los
planos y de acuerdo alos diseios indicados en los planos de detalles constructivos, formulario de presentacién de propuestas
y/o instrucciones del SUPERVISOR,

2.- Tipo de materiales, herramientas y equipo.-

L.os materiales: cemento, arena, grava, agua y fierro a emplearse en la preparacion del hormigon como también el mismo
hormigon, deberdn satisfacer todas las exigencias para la fabricacion, transporte, vaciado, compactado y curado de
hormigones, sefaladas en la Norma Boliviana del Hormigon Armado CBH-87.

Se deben emplear moldes o suficientemente rigidos para obtener dimensiones dentro de los limites admisibles.

El hormigon simple o armado debe ser compactado mediante vibradoras,

Los elementos de mamposterfa serdn ejecutados con piedra o ladrillos de buena calidad, unidos con mortero de cemento y
arena 1:4,

I '
El hormigon ciclépeo estard constituido por piedra desplazadora que ocupe | volumen y el hormigén el o
con una dosificacion 1:2:3.

3.- Procedimicnto para la ejecucion.-

Una vez ejecutada y estabilizada la excavacién y el suelo de fundacidn, se replanteard lg {
determinard sus niveles de acabado,
A continuacion se vaciard la losa de fundacién, sobre una capa o manto de material 1 rial y las dimensiones ¢
la losa serdn los indicados en los planos de detalles constructivos.
Sobre esta losa se construirdn las canaletas con hormigéon que conducen las agu | tubo de al tu
superficies de estas canaletas deberan llevar un acabado de enlucldo de ce |
servidas. z

compactado. Si por razones constructi
menor solicitacion.

Antes de continuar con el vaciadi

cepillos metdlicos y aplicando u Il
Cuando se utilicen piedras deberan d

verticales.
Se debe tener cuid do. antes de efe

desplazamientos horis
inferior.

La tapa debe ser de hor
dimensionales minim:
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mvel de acabado de la tapa colocada debe coincidir con la rasante de la calzada. No se admitirdn diferencias de nivel.
Generalmente los tubos de entrada y salida deben mantener una diferencia de nivel minima entre si, sin embargo si esta
diferencia fuese significativa la misma debe usar una transicion con hormigén como especie de tobogan para conducir las
aguas apropiadamente desde un nivel a otro.

Si este nivel fuese mayor a 60cm se debe construir una camara con caida exterior, construida de acuerdo a los planos de detalle,
teniendo cuidado de todas maneras que el tubo entre a la camara en la parte superior para permitir el acceso de las
herramientas de limpieza.

A requerimiento del SUPERVISOR se podréin efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades, especialmente en los
sectores donde el ingreso de agua fredtica a los colectores debe ser restringida y controlada.

Una vez concluida la ejecucion de la camara, ésta debe ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el ingreso de
material extrano a los colectores. Para asegurar este aspecto, el CONTRATISTA debera prefabricar un nimero suficiente de
e tapas, debiendo el SUPERVISOR autorizar el inicio de la construccién de las camaras en funcion de las tapas fabricadas.

s

4.- Medicion y forma de pago.-

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herr:
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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PRUEBA HIDRAULICA DE 14" A 3" AP
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1. Definicion. -

Este item se refiere a la verificacion del correcto funcionamiento de la instalacion domiciliaria del sistema sanitario mediante
la prueba hidraulica.

2. Materiales herramientas y equipo. -

Los materiales a emplearse deberan ser suministrados por el Contratista.
EL Manometro con una precision de 0.1 kg/cm2 y otros para su correcta ejecucion.
Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

Las conexiones deben estar descubiertas en juntas y accesorios de los tubos, incluida su conexion con la tuberia matriz.

El llenado de la tuberia debe hacerse lentamente y por el punto mas bajo del tramo a probar. )

Se debe purgar completamente el aire de la tuberia antes de someterla a presiﬁn. ] =
La prueba hidraulica se debe efectuar con una presion 1.5 veces mayor a la presion estatica de servicio del sistema. - I
Se debe bloguear el circuito o tramo a probar, cerrando completamente las valvulas El tiempo de ensayo n
ser menor a seis horas. Se debe observar que al cabo de los primeros 15 min! pres
de |z presion mayor a 0.1 Kg/cm2, en una hora esta presion no debera haber
prueba no debera haber una disminucién de la presion en mas de 0.4 kg/cm2.
Una vez corregidas las deficiencias que aparecnemn durante la prueba hidrau

Los rsnlta‘hs de las pruebas hidraulicas deben ser certificadas obligatoﬁa;in
ordenada y tabulada con fechas, horas de ejecucion de las pruebas y las firmas
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1. Definicion.-

Este item se refiere a la verificacion del correcto funcionamiento de la instalacién de la red de alcantarillado del sistema
sanitario, mediante la prueba hidraulica.

2. Materiales herramientas y equipo.-
Los materiales a emplearse deberdn ser suministrados por el Contratista.
El Manémetro con una precision de 0.1 kg/cm2 y otros para su correcta ejecucion.
Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obggg--"

3. Procedimiento para la ejecucion.-

ser menor a seis horas. Se debe obse
de la presion mayor a 0.1 Kg/cm_?f en ur

ecificaciones, medid

cio unitario de la prop

Dicho precio sera compenﬂclé al por nateriales, mano de obra, herramientas, equipo y ot
necesarios para la adecuada y corre {h’) ject
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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL "REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS EN EL PALACETE DEL GUEREO"
1.2.- DISTRITO: 1

e INTRODUCCION
' Todos los materiales a las que se refieren el presente pliego de especificaciones técnicas, seran nuevos e incluirdn
todos los accesorios necesarios para una correcta y permanente utilizacion con todas las caracteristicas requeridas.

El equipo y material a ser suministrado debe ser de marcas reconocidas ademas, el contratista garantizara la calidad
del material el cual antes de ser definitivamente aceptados y en forma previa a su instalacion, seran aprobados por
el Supervisor de obra. : 3

Todo el equipo especificado sera disefiado y fabricado de acue
internacionalmente, como ser NEMA, IEC, DIN, VDE, REA, IRAM 6 NBR, las
provendran los equipos deberdn estar certificadas bajo normas ISO 9001, ISO 1
aprobacion de calidad de UL®, C€ o similares.

Cualquier dano, desperfecto, error o similar, atribuible a los equipos, seran de respo
contratista, debiendo reemplazar cualquier parte o equipo que no cumpla cop‘l,,os 1€
de las presentes especificaciones a costo propio. L
Para la entrega de la instalacién eléctrica al Supervisor de obra verificara que tod
sean nuevos y se encontraran en buenas condiciones de funcionamiento. : B
Asi mismo, a la entrega de la instalacion eléctrica, el Contratista presentard al Superviso

de los planos eléctricos de ejecucion (as-built), libres de costo y de acuerde as
Esquemas Eléctricos, Plano de Circuitos especificando detalladamente la proce ncia del

de Canalizaciones eléctricas especificando tipo y diametro de ducto, can bl
adoptada. Estos planos e informes seran fi lados por el In; 1
responsable de la obra. Todo el proyect

C posterior energizacion al-
Ingeniero Eléctrico o In|

El contratista garanti
desde la puesta en servi
calidad de los mismos.
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ITEM N® 1
NOMBRE: TABLERO DE MEDICION
Unidad: PTO

1. Definicion. -

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la instalaciéon del tablero destinado para el medidor
electrénico trifasico, la instalacion del tablero firmemente sujetada mas la instalacién del equipo de medici6n
trifasica electronica y su proteccion respectiva y todos los accesorios necesarios para la sujecion correcta de estos.

2. Materiales, herramientas y equipo. -
Tablero metdlico de dimensiones 0.5 x 0.4 x 0.3 m.

Caracteristicas:

¢  Pintura exterior e interior con resina de polyester-epoxi color g
* Grado de proteccién no menora IP66. Para instalacién de ex

Placa de montaje de dimensiones 0.465x0.35m.

Medidor trifasico electronico 50A, de medicion indirecta, que dispondra para  realiz

de corriente de una relacion 200/5. o

Riel tipo DIN (35x7.5mm)de seccion.

El Contratista realizara los trabajos descritos empleand
aprobacion del Supervisor de Obra,

i
—
Ademas, el Contratista debera hacer su propia eval
proveera estos, para la correcta ejecucion de los trabaj

3. Procedimiento para la ejecucién. -

planos, este ducto debera estar extenso de matel
que la instalacién del ducto por piso se lo reali
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El tablero para Medidor se instalara en la parte externa al lado de la calle y serd realiza por el Contratista con sujecion
alos planos respectivos.

El equipo de medicién serd instalado por el contratista, su interruptor termo magnético tripolar, con su re_s_gqct’l‘r;'a_
conexion siguiendo el plano de Diagrama Unifilar los cuales no debera presentar ningiin tipo de dafio. f

4. Medicion y forma de pago.-

El Tablero de Medicion sera medido de por punto instalado, que |
accesorios indicados mas arriba para su correcto funcionamiento una
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"ITEM N2 2
 NOMBRE: CAMARA DE INSPECCION + TAPA 30x30x4.0

UNIDAD: PTO

1.- Descripcion

Este item comprende la ejecucion y construccion de camaras de inspeccion con ladrillo gambote con revoque de HoS?
tipo A", de dimensiones internas 40 x 40 x 50cm para M.T., para las cimaras de inspeccién de B. T. y de dimensiones
de 30x30x40 todas con paredes de 15 cm de espesor, mas sus respectivas tapas de H°A° con 4 cm espesor, contempla
también la excavacion previa para las cimaras de inspeccién.

En los lugares singularizados en los planos y de acuerdo a los disefios indicados en los planos de detalle,
constructivos, formulario de presentaciéh de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- Materiales, Herramientas y Equipo

Todos los materiales como el cemento, arena, ladrillo gambote, grava y acero a emplea
camaras y de las tapas, deberan satisfacer todas las exigencias establecidas
Norma Boliviana del Hormigon armado CBH-87.

Ademas, el Contratista debera hacer su propia evaluacion de los materiales, he ' Juipo que req
proveera estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandara el pri

3.- Procedimiento Para la Ejecucion

Una vez ejecutada y estabilizada la excavacion y el suelo de fundacion, se replar
camaras y se determinara sus niveles de acabado. u

Sobre esta losa se construiran las canaletas con hormigén que conducen I
eléctricas.

El nivel de acabado de la tapa co_" ( ; incidir con la rasante del piso terminado. No se admitirdan
diferencias de nivel.

A requerimiento del Supervisor de Obra e Irdn efect e permeabilidad en estas unidades
especialmente en los sectores donde el ingreso de agua (red _' restringido y controlado

Una vez concluida la ejecucion de la cdmara, é tg
ingreso de material extremo a los colec | Lo, ‘ !
ntmero suficiente de tapas, debj,e ervisor el inicio de la construccion de las cam: necion
de las tapas fabricadas, ] :

ladrillo mas su tapa de H°A® la ¢ b bada por el Superviso

Este item ejecutado en un todo de cuerg ‘on los pla as prese;
y aprobado por el Supervisor de Obr 4 pagad precio unitario de |

Dicho precio serd compensacién total por los ! ino de obra, herra

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

23D

GOBIERNO AUTEONOMO MUNICIPAL DE BUCRE

CAMITAL CONSTITUCIONAL DFL ESTADD PLURINACIONAL DE BOLIVIA SUCRE
__"m’#; &R T e R T YT e T S Y Ty - " p——

ITEM N® 3

NOMBRE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON SOLDADURA

Unidad: PTO

1. Definicién.-

Se describird en este ftem la puesta a tierra, para la misma se tendréa que contratar los servicios de un especialista en
soldadura exotérmica, la preparacion del terreno es un punto clave para asegurar una correcta puesta a tierra.

Composicion del terreno

El terreno para la puesta a tierra tendréa que tener una superficie compacta, seguidam nt
tierra negra debidamente mezclada con sal y carb6n, en proporciones que se detallan
de tierra tendra que haber cinco kilos de sal y medio quintal de carbén, aproximas
media bolsa de Geogel, por jabalina para asi mejorar la conductividad del terreno.

Disposicion del cable Conductor.- -

El cable debera ser de cobre desnudo de 35 mm? de seccién transversal y dispuest
bajo el suelo, las jabalinas seran clavadas hasta que la cabeza quede a una altura de 0.5 1

Soldadura Exotérmica

2, Materlales.:hem’ml,?p;ajlf{%qgﬁg

La varilla de tierra debera tener las si'g’uleﬁtés‘cara'ét‘é'

Material:
Longitud:
Diametro:

a)- caracterfs
Material:
N¢ de hebras:

Rigidez dieléctrica:
Temperatura maxima:
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Cable de Cobre aislado de cobre 6 AWG (16 mm?Z), de seccion transversal.

a).- caracteristicas técnicas de los conductores de cobre aislado

Material: Cobre electrolitico 99% de pureza

N de hebras: 6+1 hebras

Rigidez dieléctrica: 10 KV/mm

Tension de servicio: 600V. Color verde con franja amarilla o de acuerdo a lo requerido.
Temperatura maxima: 75¢C al aire libre.

Las caracteristicas del conductor deben ser avaladas mediante un certificado de calidad, emitido por el fabricante o
la entidad responsable del control de calidad, certificindose este aspecto en el Libro de 6rdenes por el SUPERVISOR.

Todos los conductores deberan cumplir con las siguientes normas.

Norma Boliviana NB777,
Normas Americanas NEMA, ANSI
Norma Internacional IEC.

Ducto de PVC E-40 de pulgadas de didmetro interior 1 pulgada, o su equlval!n
deberan estar fabricados de polietileno virgen de alta densidad segin las norn
esquemas E-40, el (abricante debera proporcionar la certificacién de calidad corr
ademas estan han sido producidas bajo normas arriba mencionadas. i

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos ne
especificado. !

El contratista debera solicitar al Su
materiales para el preparado de

preparado de tierra se debera roce'ﬁe
terreno, posteriormente obtener una m
mismo lugar la mezcla resultant
posteriormente se proceder 1
instalacién de jabalinas y e cable«d

Este item sera medido por punto y ser
Ingeniero Eléctrico a cargo de la supervisi
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ATEMNT 4
NOMBRE: TABLERO DE DISTRIBUCION 6 LINEAS
Unidad: PTO

1. Definicion.-

Estos items comprenden los tableros de distribuciones de los circuitos derivados. Estos serviran para la recepcion
de los conductores de energia y la proteccion de la distribucion de tableros y para el despacho de los conductores
eléctricos hacia los circuitos especificados en el plano unifilar y plano de disposicién de tableros, contempla
canalizacion desde el tablero de barras y alimentacién mediante conductores especificados en diagrama unifilar.

e 2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Normas mmwm ANSI A

o miscip
Norma Internacional IEC.

mpleando herramienta:
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Interruptores termo magnéticos monopolares capacidades, las que se detallan en plano unifilar.
Caracteristicas:
@ « Capacidad de rupturaa 230 Vno menora lcc =10 kA

Canales ranurados para conductores

Interruptores diferenciales de proteccion contra fugas a tierra o el
detallan en plano unifilar.
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3. Procedimiento para la ejecucion.-

La instalacion comprende desde el tablero principal hasta este tablero, segiin la especificacion de conductores
especificados en diagrama unifilar.

La caja del tablero se instala aunaalturade 1.3 m a 1.5 m, medida desde el suelo hasta la base del tablero, empotrada
y asegurada a la pared mediante los elementos de sujecion correspondientes.

El Tablero de distribucion Principal se encontrara ubicado tal como se muestra en planos de instalaciones eléctricas.
4. Medicién y forma de pago.-

La unidad de medicién por punto (pto), la unidad a instalar sera cuantificada con anterioridad y autorizada por la
SUPERVISION DE OBRA

. Lainstalacion de la acometida, debe realizarse de acuerdo a lo especificado en este pliego y aprobados y aceptados
por el SUPERVISOR, sera pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta compensacién
unicay total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida
en el costo de ejecucion.
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ITEM N® 5
NOMBRE: TENDIDO DE POLITUBO E-40 D=1"
Unidad: ML

ITEMN® 6
NOMBRE: TENDIDO DE DUCTO PVC 3/4"

‘Unidad: ML

1. Definicion.-

Este item comprende la provision e instalacion de electroducto PVC de pulgadas y de diametro interior mencionadas,
para el ducteado en lozas, muros y pisos. El Electroducto de PVC se usara mayormente para ducteado hacia circuitos
de iluminacion, toma-corrientes y de fuerza, en cambio el Politubo E-40 se usara para los circuita

eléctrica de los tableros e circuitos de iluminacion exterior, siendo este instala

2. Materiales, herramientas y equipo.-
Ducto PVC Conduit de diametro interior o su equivalente en el sistema métrico.

Politubo E-40 de diametro interno 1"
Electroducto rigido PVC de diametro interno 3/4"

proveera estos, panl:commdecuciéndelolm ’ demandard el pre

El tubo de PVC y Politubo E-40 se tiei
edificacion, ya sea por losa (antes del
hormigén), muro (posterior apilado de r
antes del vaciado del hormigon), segin
muros seglin sea necesario para postergp
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muro para evitar que se muevan, Cualquier modificacion en obra de los planos eléctricos, deberd ser aprobada y
abalada por el supervisor de la obra,

4. Medicion y forma de pago.-

El tendido de ducto de electroducto rigido y Politubo E-40 sera medido por metro lineal instalado correctamente y
libre de objetos que obstruyan el posterior tendido de los conductores.

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo senalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unita

Dichos precios serdn compensacién total por los materiales, mano
sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM N® 7
NOMBRE: COLOCADO DE CAJA OCTOGONAL EMPOTRADA
Unidad: PZA

ITEMN®8
NOMBRE: COLOCADO DE CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA
Unidad: PZA

1. Definicion. -

Este item se refiere a la provision e instalacion de cajas, las que serviran para hacer

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equ
trabajos.

El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de O
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacion no eximira al Contratista

Caja octagonal

Caja Cuadrada tipo D 15/C

Las dimensiones de la caja cuadrada u octog n
profundidad o -
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e Las dimensiones de la caja rectangular seran de 105 mm largo 52 mm de ancho 66 mm de profundidad

ir

Caja de derivacion.

la caja de derivacion serd el nodo de concentracién de con
derivados de tomacorrientes e iluminacion, derivacién de conducto
debe estar con su respectiva tapa al finalizar la conexién o deriva

1S Y equipo que requiera

s, para la

3Proce_dlng,lento para la ejecucion.-
| ?,:_. it L g = _4‘. 5

£ : ; caj r { al r la pared o
%4 - mas, Int TILL !
7" FI.. . . 1 una in . ¢ - an ; iﬂ‘l‘ Y ‘f"h‘ puestas
. y ( 1"“}"i“l“‘l’-“!-‘l\u),i | m
drf in perjudicar el pro
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La colocacion de cajas para alojar toma-corrientes se la realizara a una distancia de 0.3m del piso acabado hasta la
base de la caja. la cual deberd colocarse de forma horizontal a la longitud mas larga de 1a caja. Mientras que para las
cajas de derivacion se instalaran de acuerdo a planos establecidos para la presente obra.

La Supervision verificara que el artefacto quede perfectamente ajustado a la estructura, rechazandose toda caja que
presente malos ajustes, rajaduras, ductos que no lleguen adicha caja, presencia de sustancias extrafias o que no estén
completamente empotradas o adosadas al techo o muro.

4. Medicion y Forma de Pago.-

. La colocacion de cajas sera medida por pieza instalada y correctamente fijado, o de acuerdo a la unidad establecida
en el formulario de presentacion de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos ¥ las presentes especrﬁcacnones mechd e
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ITEM N®9
NOMBRE: COLOCADO DE CAJA DE DERIVACION EMPOTRADA
Unidad: PZA

1. Definicion.-

Este item se refiere a la provision e instalacion de cajas, las que servirdn para hacer las respectivas derivaciones y
empalmes de los conductores.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ej n de los
trabajos. P

El Contratista debera entregar muestras de los materiales al Su ervisor
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacion no eximir:
Caja octagonal :

fiaa

-" o

= N

profundidad
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de manera de no permitir que esta se mueva de su posicion al momento de cableado, procurar siempre que no
ingresen sustancias extraias, las cuales podrfan perjudicar el proceso de cableado de la edificacion,

La Supervision verificard que la caja empotrada quede perfectamente ajustada a la estructura, rechazéndose toda
caja que presente malos ajustes, rajaduras, presencia de sustancias extrafas, inclinadas o que no estén

completamente adosadas a la pared,

La colocacion de cajas para alojar toma-corrientes se la realizara a una distancia de 0.3m del piso acabado hasta la
base de la caja, la cual deberd colocarse de forma horizontal a la longitud mas larga de la caja. Mientras que para las
cajas de derivacion se instalaran de acuerdo a planos establecidos para la presente obra.

. La Supervision verificard que el artefacto quede perfectamente ajustado a la estructura, rechazandose toda caja que
presente malos ajustes, rajaduras, ductos que no lleguen a dicha caja, presencia de sustancias extrafias o que no estén
completamente empotradas o adosadas al techo o muro. ' .

4. Medicion y Forma de Pago.-

La colocacion de cajas sera medida por pieza instalada y correc
en el formulario de presentacion de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las pre
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio uni

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trab
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ITEM N2 10
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 10 AWG
Unidad: ML

ITEMN® 11
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 12 AWG
Unidad: ML

ITEM N® 12
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 14 AWG

0\ Unidad: ML

1. Definicion. -

Este item se refiere a la provision y tendido del conductor de cobre aislado de 8, 10, 12y 14 AWG que se ut!llzara
en diferentes tramos del diseno eléctrico, como en alimentaciones, para interconectar los tableros y los propio:
circuitos derivados, para la alimentacién de bombas, los cual e 1 en planos construc

2. Materiales, herramientas y equipo.- s

El Contratista debera proporcionar todos los materiales,herpjﬁp‘@ﬁ equipo ne 0s para la ejecucién d
item. 3

Conductor de cobre aislado calibre
o 12AWG 4mm2
e 14AWG 25mm2

C El contratista sera el r ) | 0 sean necesarios par:

L
Los conductores deben ser de cobre, con a
aislamiento firmemente adherido al conducto

Tension de servicio:
Temperatura maxima:

L
r
-
' 53
e
:I,‘
Bl
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Las caracteristicas del conductor deben ser avaladas mediante un certificado de calidad, emitido por el fabricante o
la entidad responsable del control de calidad, certificindose este aspecto en el Libro de 6rdenes por el SUPERVISOR.

Todos los conductores deberan cumplir con las siguientes normas.

Norma Boliviana NB777,
Normas Americanas NEMA, ANSI

Norma Internacional IEC.

El Contratista encargado de proveer este material debera tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y
adecuado manipuleo del material, y en caso de sufrir alguna averia por ejemplo, durante el transporte y/o instalacion
sera el inico responsable de su sustitucion por otro material adecuado, sin derecho a pago adicional por ningtn
concepto.

Ademds, el Contratista debera hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y equipo que requnera y
proveera estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandaré e

3.Procedimiento paralaejecucion.-

~
El conductor se tendera en el ducto pertinente segin los planos de canalizaci6 no se p
empalmes dentro de los ductos, y el mismo no podra sufrira danos en el mom
correspondientes.

- Los conductores deberdn ser jalados sin esforzar mecanicamente a
aislante.

- Cuando se hagan empalmes de conductores, no se dejara nmgun empalme nduct e fase o neutro
sin aislar. .

- De ser posible el neutro debera estar instalado de
conector, vale decir que se evitard emp:

aproximadamente, medidos ambos cas
4. Medicién y forma de pago.-

Eltendido del conductor de cobre calibre 8,
la longitud neta del trabajo ejecutado, empalmado:
instalacion. !

Este item ejecutado en un todo de-acuerdo con I
y aprobado por el Supervisor de Obra, ser:

Dicho precio serd comper
necesarios para la adecu
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ITEM N® 13
NOMBRE: PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 40A
__Unidad: PZA

ITEM N® 14
NOMBRE: PROV. EINST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 32A
Unidad: PZA

ITEMN®15
NOMBRE: PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 25A
Unidad: PZA

( ITEM N® 16

NOMBRE: PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 16A
Unidad: PZA

1. Definicion. -

Este item comprende la instalacion de interruptores termomagnéticos monofasicos y trifasicos, el cual servira para
la proteccion de los conductores de energia y la proteccion de la distribucion de tableros cuya instalacién de
encuentran especificados en el plano unifilar y plano de disposicion de tableros.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra. La cantidad de térmicos que alojen sera
determinada por el diagrama unifilar.
El breaker regulable trifasico de capacidad 160-200A
Interruptores termo magnéticos trifasicos de diferentes capacidades, las que se detallan en
plano unifilar.

Caracteristicas

e Capacidad de ruptura a 380V no menora lcc= 10 kA ..
- Interruptores termo magnéticos monopolares de diferentes capacidades, las que se detallan en .?..
( plano unifilar. :fn
Caracteristicas: w
* Capacidad de ruptura a 230V no menor a lcc= 10 kA -
LI J

Riel tipo DIN (35x7.5mm)de seccion,

.S
El Contratista realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo *
apropiados, previa aprobacién del Supervisor de Obra. »

Ademis, el Contratista deberd hacer su propia evaluacién de los materiales, herramientas y equipo que requiera y

proveera estos, para la correcta ejecucion de los trabajos que demandard el presente item

3. Procedimiento para la ejecucion.-

Los interruptores deberan conectarse al tablero de distribucién por medio de conductores de calibre igual al usado
para el circuito que controlan con sus respectivos terminales.

4. Medicion y forma de pago.-

Este item serd medido por pieza (pza) instalada, que abarca la instalacion de todos los componentes arriba
mencionados para el correcto funcionamiento del mismo una vez energizada la red de baja tension dg) edificio.

Ing. Marco AXCalvimontes. Vargas (’)

PROFESIONAL DE DISENO
GAMS
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Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo seialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o
ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo.
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ITEMNZ® 17
NOMBRE: PLAQUEADO INTERRUPTOR DE PLACA SIMPLE
Unidad: PTO

ITEMN.2 18
NOMBRE: PLAQUEADO CONMUTADOR DE PLACA SIMPLE
Unidad: PTO

1. Definicion. -

Este item se refiere a la provision e instalacion de interruptores simples, dobles, triples, conmutadores simples,
conmutadores de instalacion superficial, sera de acuerdo al nimero y ubicacién establecudos en los planos
respectivos, formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Su (

2.Materiales, herramientas y equipo. -

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y eq
trabajos.

El Contratista debera entregar muestras de los materiales al
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacién no ex
ademas que deberan ser de marca reconocida.

Ademas, el Contratista debera hacer su pro
proveera estos, para la correcta ejecucion

3. Procedimiento para la ejecucion. -
Los interruptores y conmutadores se in tala na paredes, los conmutadores de i

seran instalados mediante sujecién de pernos en column _ [ nar, debilita
lugares indicados en los planos de instalaciones corre. ente le 1.3 metros r

4. Medicion y forma de pago. -

Los interruptores y conmutadores ser4
la unidad establecida en el formulario

y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pag . propu

Dicho precio serd compensacion total por los
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion
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ITEM N° 19
NOMBRE: PLAQUEADO TOMA-CORRIENTE DE PLACA DOBLE CON TIERRA
Unidad: PTO

1. Definicion.-

Este item se refiere a la provision e instalacion de tomacorrientes dobles, tomas empotrados en piso, toma corriente
de fuerza de acuerdo al numero y ubicacion establecidos en los planos respectivos, formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

o 2. Materiales, herramientas y equipo.-
El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los
trabajos.
La instalacion de los items mencionados de realizara en caja Rectangular ) “/JT( 2

0”\

orejas metalicas.

Q Conductor debera ser como minimo de cobr
' como se especifique en planos.

Los conductores deben ser de cobre, con al'sil"ia_'¢
aislamiento firmemente adherido al condu
perfectamente limpio, debe ser elastico, resisf
Caracteristicas técnicas de los co
Material:
N? de hebras:
Rigidez dieléctrica:
Tensién de servicio:
Temperatura maxima:
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Bl Contratista debera entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacién
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacion no eximird al Contratista sobre la calidad del producto.

Los toma corvientes dobles y los toma corrientes empotradas en piso deberdn tener una como especificacion una
corriente de trabajo de 15 A como minimo.

Los toma corrientes de fuerza deberan tener como caracteristica una corriente de trabajo minima de 25 A
3. Procedimiento para la ejecucion.-
De acuerdo al plano de instalaciones se instalan las cajas en los ambientes indicados.
e Las cajas se instalaran empotradas al ras de la pared o piso que sirven para la instalacién de la placas de toma-
corrientes dobles. toma corrientes empotradas en piso, toma corrientes de fuerza, prese es en la instalacion, apa

de permitir una interconexion para las canalizaciones dispuestas er
cubtertas con veso de manera de no permitir que esta se mueva de Su

caja gue presente malos ajustes, rajaduras, presencia de sustanc
completamente adosadas a la pared.

La colocacion de cajas para alojar toma-corrientes se la realizara a una dis
base de la caja. la cual debera colocarse de forma horizontal a la longitu ‘
tomas de banos o cocinas se instalaran a una altura de 1.3m medida desde el p
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ITEM N.2 20
NOMBRE: PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 18W
‘Unidad: PTO

ITEM N.2 21
NOMBRE: PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 24W
Unidad: PTO

ITEM N.2 22
NOMBRE: PROV. EINST. DE LUMINARIA SPOT LED 40W

e Unidad: PTO

ITEMN.2 23 "
NOMBRE: PROV. E INST. DE LUMINARIA LED APLIQUE 1
Unidad: PTO TR

1. Definicion-

establecida en los planos de detalle, formulario de presentacion de prdp'ues
Obra, este item ademas contempla la instalacion de las caja octogonal
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Perfecto para iluminacion eficiente y suave, sin tener que hacer agujer
facil instalacion, basta con una sencilla fijacién. Gran angulo de apertura
superficie de techo. Modelo  color blanco. Incluye transformador.
Caracteristicas técnicas

Lampara de 18 W

Potencia
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Lampara Led cuadrada de 24 W

Medidas

Potencia

Lumens

Angulo de apertura
Temperatura de color
Tipo y cantidad de led
Frecuencia (HZ)
Material

Temperatura de trabajo
Horas de vida

Voltaje de entrada

Lampara Led panel de 40 W

Medidas

Potencia

Lumens

Angulo de apertura
Temperatura de color
Tipo y cantidac_i de led
Frecuencia O{Z) l }
Material :

Temperatura de trabajo

Horas de vida

0 300 X 40 mm

26\W

3000

120°

Blanca 6500K - Calida 3000K - Neutra 4000K

SMD2835 120 leds

50/60 Hz il
'8
Aluminio y PVC
-20°/+40°
30,000 horas

220V

Aluminio y 'V
«20°

30,000 hor
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Lampara Led aplique de 18 W

Potencia 15W

Lumens 900

Angulo de apertura 120°

Temperatura de color Blanca 6500K - Calida 3000

Tipo v cantidad de led SMD2835 120 leds

Frecuencia (HZ) 50/60 Hz :
Material Aluminio y PVC : o
Temperatura de trabajo -20°/+40°

0 Horas de vida 30.000 horas

Voltaje de entrada

que no cumpla los requisitos técnicos mini
rajaduras o que no esté completamente adosag

Yo

colgados en el techo, de
Supervision.
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El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacion
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacién no eximiré al Contratista sobre la calidad del producto.

4. Medicion y forma de pago.-

Los artefactos de Luminarias para Lamparas Fluorescentes, 2 x 36W, Leds 18W, 24W de adosar, embutir o colgar
para de Bajo Consumo y 1x150 para colgar con sus respectivas luminarias seran medidos por Punto instalado y
correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentacion de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo senalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. - . dean) a
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